Zarzgd Drég
Miasta Krakowa Krakéw, 18.01.2022r.

RU.461.6.4,.2022

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
dla zadania budzetowego pn.: ,Doéwietlenie chodnika przy ul. Wilka - Wyrwinskiego”
na odcinku od ul. Olszyny do ul. Farmaceutéw w Krakowie - ZDMK/T1.79/22.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztoZzonego pisma wraz z Zatgczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy oswietlenia
w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. w rozpatrywanej lokalizacji Istnieje o$wietlenie zasilane z PZ1074. W zataczeniu
przesytamy schématy\o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oéwietleniowe muszy spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl ~ wytyczne
dla projektantéw). Lom

3. W ramach planowane] inwestycji nalezy  zaprojektowat budowe nowego
elektroenergetycznego przytacza osdwietlenia linia kablowa, doziemna w oparciu
0 nastepujgce wytyczne: ‘

a) Stosowad oprawy ze zrodtem éwiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy

na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania oswietleniem.

b) Projektowaé stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane (parkowe) na fundamentach

prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK. Ze wzgledu na czeste akty wandalizmu
i pézZniejsze utrzymanie petnej sprawnosci oswietlenia wymagane jest projektowanie
o$wietlenia na stupach wysokich (min,5m).

¢) Zastosowad kabel typu YKXs 5x16 mm2 na cate] dtugosci uktadny w rurze ochronnej

(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR].

d} Zasilanie projektowac od najblizszego stupa bedacego poza zakresem inwestycji (kablowo,

doziemnie).

e) Wykona¢ inwentaryzacje istniejacego oéwietlenia oraz bilans mocy obwodéw

projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystapi¢ do Tauron o zmiane warunkéw.

4. Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakdw.

6. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drég np. oswietlenia) powinny spetnia¢ wymogi
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zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marcd
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadal drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U, 2019 poz. 1643 z pbz. zm.) - w szczegdinosci § 109. Projektowane
stupy nie moga zawegzac powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych i/lub
ciagow pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przediozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Realizacja zadania wymaga podpisania stosownych uméw z tut. Zarzadem.

9. Zachowa¢ ciggtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oéwietlenie w Krakowie.

10.0 terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.
Warunki zachowuja waino$¢ przez okres 3 lat.

Zatgczniki:
1) Schematy o$wietlenia PZ1074

zech
Dziaty Uzgodnien

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatacznikiem
1 x aa (IP0O.452,16.1.2022, ID: 2548608).
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