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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow,

IPR.452.95.4.2022

WARUNKI TECHNICZNE

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: ,Przebudowy ul. Kolistej od ul. Lubostron do ul. Zamiejskiej”

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Kolistej na odcinku od
ul. Lubostron do ul. Zamiejskiej w Krakowie.

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowej:

1

e

Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego (w tym rozwigzania sytuacyjne,

wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), projektowaé zgodnie

z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

2016 poz. 124 z p6in. zm.).

Na zakresach robdt nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem

istniejacym, przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochyleri

podtuznych i poprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu

przylegtego.

Zakres przebudowy przedmiotowej drogi publicznej wymaga analizy parametréw pasa

drogowego (w tym: przebiegu krawedzi jezdni, szerokosci istniejacej jezdni, pobocza,

dziatek drogowych).

Szerokos¢ pasoéw ruchu nalezy przyja¢ zgodnie z klasg drogi, zgodnie z ww.

Rozporzqdzeniem.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosdci, przejezdnosci i bezpieczeristwa ruchu

wszystkim uzytkownikom drogi.

Przewidzie¢ przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi.

Przeanalizowa¢ mozliwos¢ zapewnienia obustronnego chodnika, o parametrach zgodnych

z ww. Rozporzqgdzeniem, w tym:

» Minimalna szerokos¢ chodnika przy jezdni powinna wynosic 2,0m, a odsunietego od jezdni
1,5m.

e Do szerokosci chodnika nie wlicza sie szerokosci kraweznika i obrzeza.

¢ Szerokos¢ chodnika powinna by¢ dostosowana do natezen ruchu pieszych.

e Ciagi piesze powinny mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

e Na przejsciach dla pieszych zastosowa¢ maty z kostkg integracyjng (obustronnie)
i odkrycie kraweznika max. h=+2cm.
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8. Zakres budowy chodnika nalezy przyja¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
wszystkich uzytkownikéw ruchu oraz ciggtoéé ruchu pieszego tj. powigzanie z istniejacymi
ciagami pieszymi (stosownie do potrzeb), z uwzglednieniem w szczegolnosci istniejace]
zabudowy.

9. Nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ lokalizacji miejsc postojowych na ul. Kolistej w rejonie
budynku nr 12 (budynek z funkcjg ustugowa - w stanie istniejacym naprzeciwko ww.
posesji jest utwardzona powierzchnia wykorzystywana przez pojazdy jako miejsca
parkingowe) oraz w rejonie wybiegu dla pséw (dz. nr 54/35 obr. 42 Podgérze). Ewentualna
lokalizacja miejsc postojowych winna uwzglednia¢ warunek widocznosci w obrebie
skrzyzowania, zgodnie z ww. Rozporzqdzeniem oraz miejsca postojowe winny byc¢
ogodlnodostepne.

10. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terendw.
W dokumentacji projektowej przewidzie¢ przebudowe istniejacych zjazdéw i dojs¢ w celu
dostosowania wysokosciowego do docelowego uktadu drogowego. Przedmiotowa
inwestycja nie moze pogorszyc dotychczasowych warunkéw obstugi komunikacyjnej
istniejgcej zabudowy.

11. Konstrukcje nawierzchni powinny by¢ projektowane przy uwzglednieniu planowanego
natezenia ruchu i w nawigzaniu do istniejacych warunkéw wodno-gruntowych, przy
zachowaniu warunku mrozoodpornosci.

e Jezdnia ul. Kolistej - KR3 - beton asfaltowy

e Chodnik z kostki betonowej gr 8 cm,

s podbudowa z kruszywa gr 25 cm,

e kraweznik betonowy 20x30,

o <ciek z kostki betonowej gr 8 cm 2 rzedy.

12. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewniac
bezpieczeristwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb os6b
niepetnosprawnych. Dokumentacja projektowa powinna uzyska¢ pozytywna opinie
Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnosci Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Osob
Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Osob
Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

13. Ponadto nalezy:

a) uzyska¢ pozytywna opinie: Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikow
ruchu w mieécie Krakowie, WMIR UMK - przed zaopiniowaniem koncepcji/
uzgodnieniem projektu budowlanego;

b) w przypadku wystapienia kolizji z istniejaca zielenia, nalezy uzyskac opinie Zarzadu
Zieleni Miejskiej;

¢) rozwiagzaé kolizje branzowe z istniejaca infrastruktura techniczng na warunkach
okreélonych przez poszczegdlnych dysponentow sieci;

d) uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego warunki/uzgodnienia;

e) uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktdére posiadaja
wydane dokumenty formalno-prawne;

14. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i oswietlenia.

15. O szczegdétowe warunki w zakresie odwodnienia nalezy wystapi¢ do Jednostki Klimat -
Energia- Gospodarka Wodna. Réwnoczeénie tut. Zarzad Informuje, ze w zakresie
elementéw odwodnienia drogi nalezy zastosowac:

estudzienki wodoéciekowe z osadnikiem w dnie gtebokosci 0.8 m z ptaskim wpustem,
na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza;
eprzykanaliki $srednicy min. 200 mm o normatywnych spadkach.

16. Dokumentacja projektowa przedstawiajaca rozwigzania techniczne dla przedmiotowego
zadania podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie. Niemniej jednak przed wykonaniem projektu
budowlanego zaleca sie wykonanie koncepcji w celu okreélenia m. in. zajetosci terenu.
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Warunki techniczne w zakresie oswietlenia:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania
stawiane przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla
projektantéw) oraz wymagania okreélone w Zarzadzeniu Nr 3113/2018 PREZYDENTA
MIASTA KRAKOWA z dnia 15.11.2018r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw
technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”

2. W obszarze przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest oéwietlenie w zarzadzie ZDMK
zasilane z PZ: 3129, 3492. W zafaczeniu schematy o charakterze informacyjno -
pogladowym.

3. W ramach inwestycji projektowa¢ budowe nowego oswietlenia zasilanego linig kablowa
doziemna z zachowaniem ponizszych wytycznych:

e Zdemontowac napowietrzne, wyeksploatowane o$wietlenie wraz z PZ3492. Elementy
z demontaz utylizowac lub przekaza¢ do depozytu ZDMK po ustaleniu z Dziatem UT
tut. Zarzadu.

* Projektowac nowe oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny z systemem
ZDMK.

e Dla wszystkich przejs¢ dla pieszych w obszarze inwestycji projektowac oéwietlenie
dedykowane zgodnie z wymaganiami ZDMK (oprawy asymetryczne wypaosazone
w sterownik lokalny).

e Stupy aluminiowe anodowane Iub stalowe ocynkowane na fundamentach
prefabrykowanych.

e Dla zasilania projektowa¢ nowa, doziemna szafe wyposazong miedzy innymi
w sterownik centralny zgodny z systemem ZDMK. Warunki dla zasilania 3f uzyska¢
z Tauron Dystrybucja S.A.

e W projekcie zastosowac kabel miedziany pieciozytowy o przekroju min 16mma2. (np.
YKXs 5x16) na catym zakresie zabezpieczony rurg ochronna (dvk,dvr pod droga /
zjazdami). Zasilanie oprawod ztacza w stupie YDY 3x2,5mm2.

e Sterownik centralne szaf i lokalne opraw zlokalizowaé na platformie cyfrowej ZDMK.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodnié¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36)
w oparciu o uzgodniony projekt branzy drogowe;j.

5. Rozstaw stupéw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-
szczegllnie w rejonach wystepowania urzadzeri technicznych drég np. oswietlenia)
powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pdz. zm) -
w szczegolnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej
chodnika, $ciezek rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedurg ZDMK-37).

7. Pracg wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca
oswietlenie w Krakowie. Uzyskac dopuszczenie do pracy na sieci oswietlenia ulicznego.

8. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Qéwietlenie
projektowaé wytacznie w pasie drogowym drdg publicznych/obszarze dziatek bedacych
wiasnoscig GMK.
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10. Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych

Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami.

Warunki techniczne w zakresie oznakowania i urzadzer BRD do docelowej organizacji ruchu:

1.

e o ® O~

9.

Wykonawca w ramach inwestycji pod nazwa: Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostron do
ul. Zamiejskiej zobowiazany bedzie do sporzadzenia projektu docelowej organizacji ruchu
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w §5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z pézn. zm.).
Na wykonawcy ciazyt bedzie obowiazek uzyskania zatwierdzenia ww. projektu przez organ
zarzadzajacy ruchem (w przypadku drég publicznych na terenie miasta Krakowa: Wydziat
Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK: w przypadku drég wewnetrznych miasta Krakowa:
Zarzad Drég Miasta Krakowa; w przypadku bulwaréw wiélanych, Plant: Zarzad Zieleni
Miejskiej w Krakowie) Po zatwierdzeniu projektu statej organizacji na Wykonawcy bedzie
cigzyt obowigzek wykonania go w terenie przy uwzglednieniu zapisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).
Tarcza znaku profilowana z blachy stalowe]j ocynkowanej grubosci 1,25 - 1,5 mm, krawedz
tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne wywiniecie. Kazdy powtarzalny
symbol znaku lub tablicy musi by¢ wykonany metoda sitodruku przy uzyciu farb
transparentnych odpowiednich dla typu i rodzaju folii odblaskowej.

Wielkoé¢ tarcz znakow zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzqdzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach / Dz. U. Nr
220 z 2003 r. poz. 2181 z pézniejszymi zmianami/

Lico znaku z folii odblaskowej typu Il mikropryzmatycznej z minimalnym wspotczynnikiem
odblaskowoéci dla folii biatej na poziomie 250 cg/Lux/ m? - wykonanej z jednego kawatka
folii. Na wszystkie elementy znaku wymagana jest 10 letnia gwarancja.

Tarcze znakdéw nalezy wyposazy¢ w poprzeczne profile montazowe stuzace do mocowania
uchwytéw uniwersalnych na dowolna érednice stupka, lub tasm stalowych nierdzewnych.
Wszystkie elementy faczeniowe i mocujace tarcze znakéw do konstrukcji wsporczych lub
innych konstrukeji maja by¢ zabezpieczone przed korozjg metoda ocynkowania.

Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiadac¢ na tylnej powierzchni:

typ folii,

miesiac i rok produkcji,

nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie
jest producentem,

numer umowy na podstawie ktorej oznakowanie zostato whudowane

znak budowlany B

Stupki z rur stalowych ocynkowanych @60 mm lub 80 mm z kotwa uniemozliwiajaca jego
obrécenie, grubos¢ $cianki min. 2,9 mm, powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna
ocynkowana.

Na nowej nawierzchni (przed uptywem 1 miesiaca) nalezy wykona¢ docelowe oznakowanie
poziome cienkowarstwowo (warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm), natomiast docelowo
po uptywie okoto 1 miesigca nalezy wykonac oznakowanie grubowarstwowe
chemoutwardzalne, o gruboéci od 1,8 mm do 3,0 mm.

W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sie, aby temperatura nawierzchni
i powietrza wynosita co najmniej 5°C, a wilgotnoé¢ wzgledna powietrza powinna wynosic¢
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co najwyzej 85%. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta.

10. Technologie wykonania oznakowania poziomego na sciezce rowerowej nalezy uzgodnié
z Zarzadem Transportu Publicznego w Krakowie. Jezeli ww. Zarzad nie okreéli warunku to
oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii REMO2000 - flex lub réwnowazneij.

11. Kazdy stupek przeszkodowy (konstrukcyjny) do U-5, stupek pod tablice U-6 na
projektowanych wyspach majg zosta¢ zamocowane w fundamencie stalowym pod znaki
drogowe tzw. gniazda do tatwego montazu.

12. Nie dopuszcza sie montazu stupkéw pod znaki oraz stupkéw blokujacych w wydzielonym
terenie zielonym, klombie ktdry jest przewaznie zlokalizowany w ciagu pieszym.

13. Wszelkie materiaty budowlane powinny posiadaé¢ witaéciwe aprobaty techniczne lub
Krajowe Oceny Techniczne na podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych do ich
wydawania (Dz.U. nr 249, poz. 2497 ze zm.) lub Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa zdnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Na uzyte
materiaty powinna zostac dotgczona deklaracja wtasciwosci uzytkowych wraz z instrukcjg
montazu producenta.

Warunki techniczne w zakresie kanatu technologicznego:

O L0 o G2

Zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym
w trakcie: budowy drég publicznych; przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie
drogowym przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa fub kanat
technologiczny.

zaprojektowac kanat technologiczny typu KTul tj. ciag ztozony z modutu jednej rury RO
125/108 ($rednica zewn. / $rednica wewn.), trzech rur R$40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej
wiazki mikrorur o srednicy zewnetrznej 40 mm .

Ix

zastosowac studnie typu SK-2 na trasie kanalizacji.

elementy metalowe studni wykonac ze stali ocynkowane;j.

maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi powinny wynosi¢ 100m

pod nowo budowana droga, nalezy zaprojektowaé kanaty technologiczne przepustowe
zakoriczone studniami kablowymi (jako odejécia od gtéwnej trasy kanatu technologicznego).
kanat technologiczny, powinien spetniaé¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz wytyczne dia
projektantow umieszczone na stronie zdmk.krakow.pl.
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8 Minister wtaéciwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji,
zwalnia zarzadce z obowiazku budowy kanatu technologicznego, jezeli w poblizu pasa
drogowego istnieje juz kanat technologiczny lub linia $wiattowodowa, posiadajace wolne
zasoby wystarczajace do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych lub w sytuacii, gdy lokalizowanie kanatu technologicznego bytoby
ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemozliwe. Whiosek do ministra wiasciwego do
spraw informatyzacji sktada sie najp6zniej na 3 miesiace przed dniem ztozenia wniosku o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, o pozwoleniu na budowe albo przed dniem zgtoszenia przebudowy drog.

Pozostate informacje o zadaniu:

1. Ulica Kolista jest droga publiczng o kategorii gminnej.

2. W obszarze objetym opinia nie obowiazuja ustalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Zgodnie z systemem ISDP skrzyzowanie ul. Kolistej z ul. Tymotkowa jest objete umowami
nr 1150/ZIKiT/2015 i 55/ZIKiT/2016, zawartymi w trybie art. 16 Ustawy o drogach
publicznych. O szczegétowej informacje w zakresie ww. umow nalezy wystapi¢ do ZDMK-
Dziat IE.

Otrzymuja:
1 x Adresat
1x aa
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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZ-
TOPOWYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.;” PRZEBUDOWA UL. KOLISTEJ OD UL.
LUBOSTRON DO UL. ZAMIEJSKIEJ - ZDMK/T1.87/22".

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunkow technicznych na odprowadzenie wéd opa-
dowych, Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, ze w rozpatrywanym rejonie
obowiazuje rozdzielczy system kanalizacji opadowej Tylko niewielki fragment (odcinek od koryta
Mtynny Kobierzyniski do ul. Lubostrori) znajduje sie w obszarze zlewni kanatu ogélnosptawnego
w ul. Lubostron).

Obszar projektowanej inwestycji pozostaje w zlewni koryta otwartego Miynny Kobierzyn-
ski. W dokumentacji pn. ,,Charakterystyka i ocena funkcjonowania systemu odwodnienia oraz przygo-
towanie wytycznych zréwnowazonego planowania przestrzennego w obszarze gospodarki wodami opa-
dowymi i roztopowymi na terenie Krakowa. Analiza stanu istniejgcego z oceng funkcjonowania systemu
odwaodnienia. Identyfikacja obszaréw wrazliwych z punktu widzenia gospodarki wodami opadowymi i
roztopowymi” - autorstwa RETENCJAPL Sp. z 0.0., wykonanym na zlecenie Gminy Miejskiej Kra-
kow stwierdzono, ze Mtynny Kobierzyniski: ,nie spetnia warunkéw hydraulicznych do odprowa-
dzania wéd opadowych z kanalizacji deszczowej, mozliwos¢ przyjmowania nowych przez niego
wod jest bardzo mocno ograniczona’.

W zwiazku z powyzszym oraz w trosce o ochrone terenéw przed zalewaniem odprowa-
dzenie wod z projektowanego odcinka drogi w pierwszej kolejnosci nalezy realizowaé poprzez za-
gospodarowanie wod w granicach pasa drogowego tak, by nie zaktéca¢ gospodarki wodnej dzia-
tek sasiednich. Dla prawidtowego odwodnienia projektowanych odcinkéw drog nalezy zastosowac
rozwigzania retencji i gospodarki wodami opadowymi takie jak: rowy chtonne, niecki filtracyjne,
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powierzchniowe zbiorniki infiltracyjno-retencyjne, stawy hydrofitowe, lokalne obnizenia z biore-
tencja itp. Nawierzchnie miejsc parkingowych projektowac z warstw przepuszczalnych (betonowe
ptyty azurowe, ttuczen, ekokrata itp.).

PowyZszy sposob zagospodarowania wéd musi zostaé poprzedzony analiza geologiczng
i geomorfologiczna gruntéw w celu potwierdzenia ich przydatnosci do tego typu rozwiazan.

Zwracamy uwage na koniecznosc skutecznego zabezpieczenia przed zalewaniem zwtasz-
cza terendéw potozonych ponizej projektowanej inwestyciji.

Sposob odwodnienia projektowanego odcinka uktadu drogowego wraz z obliczeniami
i czytelnie oznaczonym zasiegiem oddziatywania, powinien zostac ujety w projekcie branzy dro-
gowej opracowanym przez uprawnionego projektanta, ktéry bierze odpowiedzialnosé za rozwig-
zanie projektowe zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane,

Dodatkowo informujemy:

e w ul. Kolistej na odcinku od ulicy Kwiecistej zlokalizowany jest kanat opadowy 250mm ze
spadkiem w kierunku pétnocnym i wylotem do rowu. Wskazany kanat moze byé
odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych z odcinka drogi stanowigcym jego zlewnie pod
nastepujacymi warunkami:

1. sprawdzi¢ i oceni¢ stan techniczny kanatu oraz jego droznos¢ i mozliwos¢ przejecia
dodatkowych wéd. W razie koniecznosci przewidzie¢ jego udroznienie lub odbudowanie
dla zapewnienia swobodnego przeptywu wod,

2. sprawdzi¢ i oceni¢ stan techniczny rowu wraz z przepustami, ponizej wylotu az do
potaczenia z kanatem DN500 w okolicy ul. Skoénej. W razie koniecznosci przewidziec
jego/ich udroznienie lub odbudowanie dla zapewnienia swobodnego przeptywu wad,

3. do kanalizacji opadowej mogg by¢ odprowadzane tylko wody opadowe i roztopowe,

4. wody opadowe nalezy odprowadzac tak, by nie zaktdcac¢ gospodarki wodnej sasiednich
dziatek,

5. wyznaczy¢ charakterystyczne przeptywy wod w rowie,
6. koryto rowu umocnic¢ na dtugosci min. 3 przed i za wylotem, gdy takiego brak,

7. jakos¢ waod opadowych i roztopowych musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019r. (Dz. U. 2019 poz.
1311) w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzers wodnych,

8. projekt powinien zawiera¢ obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne dla odwodnianego
fragmentu drogi oraz catej zlewni ciazacej do projektowanego odcinka kanalizacji
opadowe] i dla rowu,

Klimat-Energia-Gospodarka Wadna
tel. +48 12 32 33 001, sekretariat@kegw.krakow.pl

31-977 Krakow, os. Szkolne 27
www.kegw.krakow.pl




9. zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczna,

10. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 ( Dz. U. 2012.462 ) W sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, nalezy dodatkowo dotaczyé¢
odpowiednie uprawnienia branzowe projektanta oraz aktualne $wiadectwo
przynaleznosci do Izby Inzynierskiej,

11. do projektu, ktéry nalezy uzgodni¢ w KEGW i ktory bedzie stanowi¢ niezbedny element
do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, dotaczyé wersje elektroniczng
zapisang w formacie pdf i dwg,

e na odcinku ul. Kolistej od ul. Tymotkowej (po lewej stronie ulicy) w kierunku potnocnym
zlokalizowany jest row (czeéciowo zarurowany) z wylotem do koryta Mtynny Kobierzynski,
ktéry moze by¢ odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z czesci odcinka drogi
stanowiacym jego zlewnie pod nastepujgcymi warunkami:

1. w pierwszej kolejnosci nalezy przewidzie¢ jego ewentualne wykorzystanie w celu
maksymalnego zretencjonowania wéd z jednoczesnym zachowaniem jego funkcji
odwadniajacej (zlewnia od ul. Tymotkowej). W tym celu dopuszczamy jego przebudowe.
Pozostatg czes¢ waod z uktadu drogowego zagospodarowad w oparciu o tereny do niego
przylegte (w granicach pasa drogowego).

2. nalezy wykonac¢ obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne z uwzglednieniem catej zlewni do
niego ciazacej dla inwestycji (z podaniem iloéci odprowadzanych woéd opadowych z
powierzchni czastkowych) i dla rowu,

3. jakos¢ wod opadowych i roztopowych musi spetniac wymogi zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi §rédladowej z dnia 12.07.2019r. (Dz. U. 2019 poz.
1311) w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych,

4. wody opadowe nalezy tak odprowadzi¢, by nie zaktécac gospodarki wodnej sgsiednich
dziatek,

5. sprawdzi¢ i oceni¢ stan techniczny koryta otwartego Mtynny Kobierzyniski, ponizej wylotu.
W razie koniecznosci przewidzie¢ jego udroznienie lub odbudowanie dla zapewnienia
swobodnego przeptywu wéd, oraz ochrony przed zalewaniem terenéw potozonych ponizej,

6. wyznaczyc charakterystyczne przeptywy wéd w korycie,
7. zastosowane urzadzenia oczyszczajgce winny posiadac aprobate techniczng,

8. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462 ) w sprawie szczegétowego
zakresu iformy projektu budowlanego, nalezy dodatkowo dotaczyé odpowiednie
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uprawnienia branzowe projektanta oraz aktualne $wiadectwo przynaleznosci do Izby
Inzynierskiej,

9. uzgodni¢ projekt w KEGW, ktéry bedzie stanowi¢ niezbedny element do uzyskania decyzji
pozwolenia wodnoprawnego, do projektu dotaczy¢ wersje elektroniczng zapisana
w formacie pdf i dwg,

e odcinek drogi w okolicy skrzyzowania ul. Kolistej z ul. Lubostron zlokalizowany jest w
obszarze kanalizacji ogélnosptawnej, stad tez odprowadzenie wod z tego fragmentu
inwestycji mozna realizowa¢ w oparciu o kanat ogélnosptawny przebiegajacy w ul.
Lubostron, dla ktérego o wydanie warunkéw technicznych na odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych nalezy zwrocic sie do jego Zarzadcy - Wodociagi Miasta Krakowa
S.A., w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30- 106 Krakéw,

e« w ramach projektowanej inwestycji nalezy sprawdzi¢ stan techniczny i wydatek
przepustow pod ul. Kolista - przewidzie¢ ich ewentualng przebudowe

Powyzsze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszaja prawa wtasno-
$ci i uprawnien oséb trzecich.

Jednoczeénie zwraca sie uwage, iz mozliwos¢ odprowadzania woéd deszczowych nie zwal-
nia projektanta z analizy prawa miejscowego dot. mozliwosci odprowadzania wody deszczowe]
wynikajacej z innych przepiséw (miejscowe plany przestrzenne, strefy zagrozenia powodziowego,
strefy uje¢ wody pitnej, strefy osuwisk, strefy kapielisk).

Warunki techniczne zachowuja waznos¢ przez 3 lata od daty wystawienia.

Klimat-Engrgia-ffosiodarka Wodna
. Bartosz PaszkoWwski
Otrzymuia:
(1% Adresat (bez zatacznikow)

1 x aa (WEU)
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Zarzad Transporku
Publicznego
w Krakowie

TA.464.3.55.2022. AW

Krakdw, dnia 11 kwiecienrt 2022

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA ZADANIA PN.. PRZEBUDOWA
UL. KOLISTEJ OD UL. LUBOSTRON DO UL. ZAMIEJSKIEJ W KRAKOWIE".

W nawiazaniu do maila z dnia 21 marca br. w sprawie warunkow technicznych dla

zadania pn.: Przebudowa ul. Koliste] od ul. Lubostrori do ul. Zamiejskiej] w Krakowie”,
Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie wnosi o przyjecie ponizszych wytycznych:

Wzdtuz ul. Koliste] nalezy zapewni¢ obustronny chodnik o szerokosci min. 2.20 m
wykonany z nawierzchni bezfazowej. Jezeli pozwola na to warunki terenowe,
pomiedzy jezdnia a chodnikiem zapewnic¢ pas zieleni izolacyjnej o szerokosci min.
1.0 m.

Na zjazdach zachowad ciagtos¢ nawierzchni i niwelety chodnika (bez uskokdw, nie
projektowac kraweznikdw w poprzek).

Ruch rowerowy realizowaé w ruchu ogdlnym.

Zdaniem jednostki ulica Kolista powinna by¢ objeta strefg tempo 30.

Nalezy zastosowac elementy uspokojenia ruchu w celu podkreslenia charakteru
i organizacji ruchu ulicy, rozwazy¢ wyznaczenie miejsc postojowych na jezdni w celu
esowania toru jazdy.

Tarcze skrzyzowan z ul, Lubostron i Zamiejska wykona¢ jako wyniesione.

Zapewnic:

- ciagtosc ruchu pieszego,

- prawidtowe os$wietlenie | odwodnienie obszaru objetego zakresem
opracowania, nowe elementy uzbrojenia nie moga zaweza¢ uzytkowej
szerokosci projektowanych ciggdw,

- spojnosé rozwigzan projektowych na potaczeniu istniejacej i projektowanej
infrastruktury w  szczegdlnodci w zakresie dowigzania sytuacyjno -
wysokosciowego,

- parametry zjazdéw dostosowane do petnione] funkcii,

- usunigcie ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem,

- widocznos¢ w punktach kolizji dla wszystkich uczestnikéw ruchu,

Zarzad Transportu Publicznego
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= W obszarze przekraczania jezdni przez pieszych / Przy przejsciach dla pieszych

nalezy zastosowac pasy medialne z pasami naprowadzajacymi dla oséh z dysfunkcja
wzroku

Dla opracowania projektowego nalezy uzyskaé pozytywna opinie Zespotu ds.
niechronionych uczestnikéw ruchu.

Z up. DYREKTORA ZTP
Matgorzata Jedynak
Kierownik Dziatu Mobilnosci Aktywne;j

M al,g 0O rzata Jedyn 3 k Elektronicznie podpisany przez Matgorzata Jedynak

Data: 2022.04.11 14:01:25 +02'00'

Otrzymuja:
1. adresat
2. aa

Sprawe prowadzi Anna Pyk - Wolak, awolak@ztp.krakow.pl, tel. 012-616-8671.
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosze o powotanic sic na numer
niniejszego pisma usytuowany w lewym gérnym rogu pierwszej strony.

Zarzad Transportu Publicznego
sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakow ul. Wielopole 1
www.ztp.krakow.pl



Krakow, 08.03.2022r.

RU.461.6.45.2022

Inwestor
Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunki techniczne os$wietlenia dla zadania "Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostron
do ul. Zamiejskiej" - Budzet Miasta Krakowa 2022r.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy o$wietlenia dla lokalizacji
zgodnie z wnioskiem:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantéw) oraz
wymagania okreélone w Zarzadzeniu Nr 3113/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia
15.11.2018r. w sprawie wprowadzenia ,Standarddw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury
rowerowej Miasta Krakowa"

2. W obszarze przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest oswietlenie w zarzadzie ZDMK  zasilane
7 PZ: 3129, 3492, W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno - pogladowym.

3. W ramach inwestycji projektowa¢ budowe nowego oswietlenia zasilanego linia kablowa doziemng
z zachowaniem ponizszych wytycznych:

a) Zdemontowac napowietrzne, wyeksploatowane oswietlenie wraz z PZ3492. Elementy z demontaz

utylizowac lub przekazac¢ do depozytu ZDMK po ustaleniu z Dziatem UT tut. Zarzadu.

b) Projektowaé nowe oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny z systemem ZDMK.

c) Dla wszystkich przejé¢ dla pieszych w obszarze inwestycji projektowac oswietlenie dedykowane
zgodnie z wymaganiami ZDMK (oprawy asymetryczne wyposazone w sterownik lokalny).

d) Stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.

e) Dla zasilania projektowac nowa, doziemna szafe wyposazong miedzy innymi w sterownik centralny
zgodny z systemem ZDMK, Warunki dla zasilania 3f uzyskac z Tauron Dystrybucja S.A.

f) W projekcie zastosowa¢ kabel miedziany pieciozytowy o przekroju min 16mma2. (np. YKXs 5x16)
na catym zakresie zabezpieczony rurg ochronna (dvk,dvr pod droga / zjazdami). Zasilanie opraw
od ztacza w stupie YDY 3x2,5mm2.

g) Sterownik centralne szaf i lokalne opraw zlokalizowa¢ na platformie cyfrowej ZDMK.

h) Podtrzyma¢ zasilanie cbwodow poza zakresem przebudowy (kablowo, doziemnie)

4. Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36) w oparciu

o uzgodniony projekt branzy drogowej.

5. Rozstaw stupdw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogow
stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drég np. oswietlenia) powinny spetnia¢ wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny edpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
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poz. 124 z péz. zm) - w szczegdlnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawezac powierzchni
uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyc projekt wykonawczy (zgodnie
z procedurg ZDMK-37).

7. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie
w Krakowie, Uzyskac¢ dopuszczenie do pracy na sieci oswietlenia ulicznego.

8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkow analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wytacznie w pasie drogowym drog publicznych/obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

10.Dla inwestycji uzyskac¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowujg waznos$c¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schemat PZ: 3129,3492

Otrzymuja:
1 x Adresat + zataczniki
1 x aa RU (IP, 1D:2601327).
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