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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

IR-03.7221.626.2022 Krakow, dnia 09 CZE 2077

BPD Biuro Projektéw Drogowych
Rafat Matusik

ul. kagiewnicka 39

30-417 Krakow

ZATWIERDZENIE NR...12C. . /12022
CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIAZKU Z WYKONANIEM ZADANIA: ,PRZEBUDOWA
UL, STOJALOWSKIEGO | UL. CECHOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA ROWEROW NA
ODCINKU UL. STOJALOWSKIEGO OD SKRZYZOWANIA Z UL. PORUCZNIKA HALSZKI DO
SKRZYZOWANIA Z UL. BOJKI W KRAKOWIE.

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022
r. poz. 988 z pozn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 3, § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b) oraz § 8 ust. 7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 roku poz. 784) oraz Upowaznienia
Prezydenta Miasta Krakowa nr 353/2019 z dnia 21.03.2019 r. do zatwierdzania projektéw organizacji ruchu,
podejmowania czynnosci zwiazanych z zarzadzaniem_ruchem, wydawania w imieniu Prezydenta Miasta
Krakowa decyzji administracyjnych, postanowie w:ﬁdﬁiﬁf_}rgo rozpatrzeniu ztozonego wniosku,

sl 2N

oraz ze wskazaniem nastepujacych uwag detyczacych werozenia organizacji ruchu:

1. Dojazd do prowadzonych robot nalezy przeprowadzic zgodnie z istniejacym oznakowaniem.

2. Etapy: 1, 2, 3 oraz 31, 32, 33 nalezy skoordynowac w taki sposdb, aby prace byty wykonywane
bezposrednio po sobie. Jest to konieczne z powodu zmiany lokalizacji sygnalizatoréw oraz ich wymiany.
Po zakonczeniu rozbudowy skrzyzowania, niezalezenie od dalszego etapu realizacji budowy drogi
rowerowej, nalezy uruchomic docelowy program sygnalizacji Swietlnej, z uwagi na wprowadzone zmiany
w infrastrukturze sygnalizacji swietlnej.

3. W trakcie prowadzenia robot w etapie 18, 19, 22, 23, 27, 28 nalezy wyznaczy¢ uprawnione osoby do

kierowania ruchem, a po kazdej z roboczodnidwek przywrdci¢ petna szerokos¢ jezdni i udroznic ciagi

piesze.

Nalezy zachowac minimum 3m szerokosci pasa ruchu dla swobodnego przejazdu autobuséw KMK.

Tymczasowe perony autobusowe, nalezy odpowiednio utwardzi¢ na dtugosci minimum 20m.

Na minimum 7 dni przed przeniesieniem kazdego przystanku autobusowego do tymczasowej lokalizacji,

nalezy przekazac informacje zawierajaca termin wprowadzenia, planowy termin zakonczenia prac, skan

projektu organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za

prowadzone prace (kierownik budowy) droga mailowa do Zarzadu Transportu Publicznego w Krakowie

na adres: sekretariat@ztp.krakow.pl.

7. W momencie przeniesienia przedmiotowego przystanku do tymczasowej lokalizacji, nalezy powiadomic
Gtéwna Dyspozytornie Ruchu MPK S.A. (tel. 12 254-13-04).
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Po zakoriczeniu prac, nalezy przywroci¢ przystanek do statej lokalizacji i poinformowaé Gtéwna
Dyspozytornie Ruchu MPK S.A.

Na 7 dni przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy poinformowaé mieszkaicéw oraz
wszystkie podmioty gospodarcze umiejscowione w obszarze prac o mozliwych utrudnieniach
w dojezdzie i dostepie do posesji oraz terminie rozpoczecia i sposobie robét uwzgledniajac réwniez
srodki masowego przekazu.

W sytuacjach awaryjnych wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ catodobowy przejazd pojazdom
uprzywilejowanym, ratunkowym oraz dojazd i dojscie do obiektow znajdujacych sie w rejonie
prowadzonych prac.

W przypadku prowadzenia prac poza pasem drogowym w/w ulicy nalezy uzyskac¢ zgode wtascicieli terenu
na wykonywanie robét.

Prace wykonywane w obrebie wejs¢ i wjazdow do posesji nalezy wczesniej uzgodni¢ z wtascicielami
posesji.

W przypadku posadowienia oznakowania pionowego w gruncie nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na
podziemna infrastrukture oraz system korzeniowy roslin, aby nie spowodowac uszkodzen.

Wszystkie elementy czasowej organizacji ruchu powinny by¢ stale kontrolowane i w razie koniecznosci
korygowane do stanu ustalonego w niniejszym zatwierdzeniu.

Przy wystapieniu koniecznosci przetaczenia sygnalizacji w tryb zétty migowy na skrzyzowaniach objetych
pracami, z uwagi na specyfike ruchu wykonawca prac zobowigzany jest do wprowadzenia tych zmian
z jednoczesnym wczesniejszym uzgodnieniem tego z Wydziatem Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK oraz
bezwzglednym zapewnieniem sterowania ruchem przez organ do tego uprawniony.

Czasowa organizacja ruchu wprowadzona w rejonie miejsc sterowanych sygnalizacja Swietlng powinna
by¢ wykonana bezwzglednie w taki sposdb, aby urzadzenia zabezpieczajace nie utrudniaty dojscia do
przyciskow oraz nie zastaniaty widocznosci nadawanych sygnatow swietinych.

Prace realizowane w rejonie skrzyzowania z sygnalizacja $wietlng nalezy wykonywac tak, aby nie
uszkodzic istniejacej infrastruktury od sygnalizacji swietlnej; za wszelkie uszkodzenia i awarie urzadzen
oraz kanalizacji teletechnicznych nalezacych do sygnalizacji swietlnej wynikte z wykonywanych prac
remontowych odpowiada Wykonawca robot, ktéry ponosi koszt naprawy uszkodzen powstatych w
trakcie prowadzenia prac.

W przypadku uszkodzenia petle indukcyjne umieszczone w jezdni nalezy odtworzy¢ niezwtocznie po
zakonczeniu prac (do 48h od zakonczenia robdt nalezy wykonaé petle w celu przywrdcenia petnej
funkcjonalnosci zmiennoczasowej sygnalizacji $wietlnej).

Rozpoczecie oraz zakonczenie wykonywania prac kolidujacych z urzadzeniami nalezacymi do sygnalizacji
Swietlnej nalezy zgtosic do ZDMK (Centrum Sterowania Ruchem) na minimum 2 dni wczesniej;

W przypadku zmian programowych w sterowniku sygnalizacji swietlnej lub przetaczenia sygnalizacji
swietlnej w tryb zotty migowy, nalezy te zmiany wprowadzic przy udziale firmy utrzymujacej sygnalizacje
swietlng na danym skrzyzowaniu oraz odpowiedzialnego inspektora Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu
jak réwniez inspektora ZDMK z adnotacja w ksiazce eksploatacyjnej danego skrzyzowania,

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykonaé¢ i ustawi¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 roku poz. 2311 z pdzn. zm.).

Za realizacje powyzszych uwag odpowiedzialny jest wykonawca robét.

Jednoczesnie okreslam termin, w ktérym powinna zostaé¢ wprowadzona zatwierdzona czasowa organizacja
ruchu - 6 miesiecy od daty zatwierdzenia.

Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okreslonym powyzej terminie skutkuje utrata
waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem.
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Zgodnie z § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowiazana jest do zawiadomienia organu
zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.



2. W przypadku, gdy zmiana organizacji ruchu bedzie miata wptyw na dziatanie komunikacji publicznej,
o terminie jej wprowadzenia nalezy réwniez powiadomic Zarzad Transportu Publicznego.

3. Organ zarzadzajacy ruchem w ramach nadzoru w zakresie bezpieczenstwa ruchu i jego efektywnosci
moze wprowadzi¢ w trakcie realizacji i obowigzywania niniejszej organizacji ruchu - niezbedne zmiany
konieczne do dostosowania jej do warunkow ruchu. Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma
obowiazek uwzgledni¢ zmiany, aich wprowadzanie nie moze trwac dtuzej niz: 24 godziny (dla
oznakowania lub/i urzadzen brd) lub 5 dni roboczych (dla sygnalizacji $wietinych) od momentu otrzymania
informacji o wprowadzonej zmianie.

4. Zatwierdzenie dotyczy drég publicznych na terenie miasta Krakowa, z wyjatkiem autostrad idrog
ekspresowych. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na innych terenach niz droga publiczna nalezy
uzgodnic z wtascicielem (zarzadca terenu).

5. Niniejsze zatwierdzenie jest wazne wytacznie z opieczetowanymi zatacznikami graficznymi, stanowiacymi
jego integralng czesc.

6. Zgodnie z art. 20 pkt. 7) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1376 z pézn. zm.) za koordynacje robdt w pasie drogowym odpowiada zarzadca drogi (ZDMK).
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