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1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie ogdélnych zasad 1 warunkéw
konstrukcyjno — materiatowych wykonania zabezpieczen dotyczacych uszczelnienia strefy
styku wschodnich kruzgankéw Sukiennic i zabezpieczenie przed przeciekami wody do
pomieszczen Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zlokalizowanych pod powierzchnig
ptyty Rynku Gtéwnego w Krakowie w rejonie Kramow Bogatych.

Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje opis techniczny oraz czgsé
rysunkowa. W czesSci opisowej dokumentacji zawarto ogélny opis i1 ocene stanu
zachowania istniejagcych pomieszczen MHMK 1 kawiarni Noworolskiego oraz
przedstawiono rozwigzania materiatowe przyjete do zastosowania w programie prac
naprawczych.

Czg$¢ rysunkowa stanowi inwentaryzacja uszkodzen, przestawienie geometrii
szybow  wentylacyjnych prowadzacych z podziemnych pomieszczen kawiarni
Noworolskiego na poziom kruzgankéw oraz niwelacja tachimetryczna uksztalttowania
posadzki kruzgankéw Sukiennic.

Elementy obj¢te opracowaniem wykazuja oznaki nieszczelno$ci, w wyniku ktorych
dochodzi do cyklicznego procesu zalewania 1 zawilgacania warstw muroOw stanowigcych
obudowe szybow co moze prowadzi¢ do wystgpienia procesOw korozyjnych i powoduje
ucigzliwosci uzytkowe.

Zakres opracowania wykonano na podstawie ,,Ekspertyzy technicznej dotyczgcej
oceny przyczyn przeciekow do pomieszczen MHMK pod phitg Rynku Giownego w
Krakowie”, ,, Projektu budowlanego likwidacji przeciekow do pomieszczen Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa pod plytg Rynku glownego w Krakowie (...)”" oraz na
podstawie szczegdtowych wizji lokalnych 1 przegladow wykonanych przez autoréw
niniejszego opracowania.
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2. Podstawa opracowania
Formalne i merytoryczne podstawy opracowania:

1.Umowa z Gming Miejska Krakéw — Zarzad Droég Miasta Krakowa na wykonanie
zadania pod nazwg: ,, Projekt prac uszczelniajgcych przecieki w Podziemiach Rynku
Gtownego, obszar Wagi Wielkiej i drugiego fragmentu kramow bogatych”.

2.,,Ekspertyza techniczna dotyczqca oceny przyczyn przeciekow do pomieszczen MHMK
pod plytg Rynku Giownego w Krakowie” wykonana przez dr inz. Stanistawa
Karczmarczyka w czerwcu 2016 r.

3.,, Projekt budowlany likwidacji przeciekow do pomieszczen Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa pod plytq Rynku Glownego w Krakowie dz. nr 580/4 obr. 1
Srédmiescie” wykonana przez dr inz. Stanistawa Karczmarczyka w lipcu 2017r.

4., Projekt doraznych zabezpieczen przeciekow do pomieszczen Teatru Ludowego pod
Wiezq Ratuszowq na plycie Rynku Gtownego w Krakowie” wykonana przez dr inz.
Stanistawa Karczmarczyka w grudniu 2016 r.

5.,, Projekt budowlany. Remont polegajqcy na zabezpieczeniu tunelu i piwnic wiezy
ratuszowej przed przeciekami” wykonany przez dr inz. Stanistawa Karczmarczyka w
maju 2019r.

6.Materialy archiwalne bedace w posiadaniu autoréw niniejszego opracowania,
dotyczace zrealizowanych prac w obrebie konstrukcji podziemi pod ptyta Rynku
Glownego.

7.0gledziny 1 inwentaryzacje 1 odkrywki rozpoznawcze obiektow przeprowadzone w
ramach wykonywanych ekspertyz, opinii oraz realizowanego projektu programu
likwidacji przeciekow wykonanych przez autorow niniejszego opracowania.

8. Wytyczne przekazane przez Inwestora,

9. Normy, literatura przedmiotu oraz tablice projektowe:

PN-EN 1990-2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje; Cze$¢ 1-1; Oddziatywania ogblne,
Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach

PN-B-02479:1998 Geotechnika -- Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogo6lne

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogodlne

Literatura przedmiotu:

L. Runkiewicz, Diagnostyka obiektow budowlanych. Zasady wykonywania ekspertyz. PWN 2020r

L. Runkiewicz Diagnostyka obiektow budowlanych. Cze¢$¢ 2. Badania i oceny elementéw i obiektow
budowlanych. PWN, 2021r
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3. Opis stanu istniejacego pomieszczen na styku ze wschodnig Sciang
arkad Sukiennic pod plyta Rynku Glownego

Przedmiotem opracowania jest analiza zawilgocenia muru obwodowego na
poludniowo-wschodnim odcinku kruzgankéw Sukiennic. Pierwsza cze$¢ muru stanowi
$ciang pomiedzy pomieszczeniami Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w obszarze
Kramow Bogatych oraz pomieszczeniami gospodarczymi kawiarni Noworolskiego. Na
tym odcinku zglaszano autorom opracowania najwicksze problemy zwigzane z penetracja
wody. Drugi za$ odcinek $ciany na péditnoc od Krzyza stanowi $ciang wewnetrzng
przywotanego uprzednio Muzeum. Mury te znajduja si¢ pod ptyta Rynku Giéwnego.

KA Lt onny . V7Y

Ryc. 1 Zakres pomieszczen Kramow Bogatych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajdujgcych sie pod
phvtg Rynku Gtownego w Krakowie wg Google Maps

Podziemne pomieszczenia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zlokalizowane
sg w calosci w obrgbie potnocno-wschodniej czesci ptyty Rynku Gtownego w Krakowie, w
bezposrednim sgsiedztwie Sukiennic. W podziemiach Rynku Giéwnego znajduje si¢ stala i
czasowa ekspozycja archeologiczna dostepna dla zwiedzajacych, funkcjonujgca w sposob
ciagly podczas przeprowadzonych ogledzin.

Analizowany fragment przestrzeni muzeum przebiega wzdtuz wschodniej $ciany
Sukiennic, na odcinku tak zwanych Kramow Bogatych. Nad tym fragmentem muzeum
strop wykonano w formie ptyty zelbetowej o zmiennej grubosci. Strop ten wspiera si¢ na
istniejacych zabytkowych watkach murowanych w formie $cian a wzdhuz Sukiennic na
zelbetowych stupach prostokatnych o wymiarach 60x30cm. Ptyta ta konczy si¢ wzdhuz
krawedzi wschodnich arkad Sukiennic i jest od nich oddylatowana na catej jej dlugosci.
Pojedyncze pola plyty zostaly rowniez oddylatowane od siebie w regularnych
odlegtosciach w kierunku poprzecznym, w efekcie powstaly ptyty prostokatne o bokach
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dhugosci ok. 18x16m. Dolna powierzchnia stropdw pokryta zostata izolacja termiczng w
postaci styropianu.

Strop zelbetowy przekrywajacy pomieszczenia MHMK zabezpieczony zostat izolacja
przeciwwodng w systemie Servidek & Servipak - aplikowany na zimno dwusktadnikowy
system uszczelniajacy do stosowania na istniejacy, swiezy lub matowo wilgotny beton.
System ten przeznaczony jest do wytworzenia wodoodpornych izolacji dla powierzchni
obcigzonych ruchem kotowym. Ptyty Servipack zbudowane sg z dwoch warstw papy
pomiedzy ktorymi znajduje si¢ mieszanka bitumiczna. Pod ptytami na strop naklada si¢
warstwe masy Servideck w celu ochrony hydroizolacji przed wuszkodzeniami
spowodowanymi pracami wykonczeniowymi.
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Ryc. 2 Wizualizacja pomieszczen Podziemi Rynku Glownego (materialy udostgpnione autorom opracowania)

Wydzielenie poziome aneksu poinocnego muzeum zrealizowane zostato przy
pomocy zelbetowej ptyty stropowej, ktora wsparta jest obwodowo na palisadzie z pali
wierconych oraz wewngtrznie na dodatkowych stupach. Plyta stropowa o grubosci 34cm
wykonana jest na glebokosci okoto 40 +~ 60cm pod kamienng nawierzchnig plyty Rynku
Gléwnego. Plyta posiada wymiary w rzucie ok 79x36m, jedng dylatacj¢ konstrukcyjna
zlokalizowang pomiedzy osiami D-C, w ktorej zastosowano systemowe trzpienie
dylatacyjne. Obwodowe podparcie plyty w tej czgsci muzeum stanowi palisada z pali
wierconych typu CFA o $rednicy 50cm zbrojonych ksztattownikami stalowymi. Podparcie
wewnetrzne plyty stanowig stupy zelbetowe prostokatne o wymiarach 60x60cm
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posadowione na kotowych stopach fundamentowych. Na catej dlugosci ptyty wzdhuz jej
potudniowej krawedzi pomiedzy osiami 1-2 wykonano nieregularnie rozmieszczone
otwory o wymiarach 70x70cm. Otwory zostalty wykonane na potrzeby instalacji wyrzutni i
czerpni powietrznych wentylacji mechanicznej. Wyloty tych otwordéw zostaty ukryte w
zabudowanych konstrukcjach kamiennych fawek granitowych na ptycie Rynku Gléwnego.
Powierzchnia stropu od dotu pokryta zostala metoda natryskowa piankag poliuretanowsg
stanowiaca dodatkowe ocieplenie. W obrebie pétnocnej czesci muzeum w plycie stropowe;j
znajduja si¢ rowniez otwory instalacyjne wykonane na potrzeby funkcjonowania fontanny
"Krysztal". Ptyta w obrebie otwordéw fontanny uksztattowana jest w formie rusztu z belek
zelbetowych, na ktorych wsparty jest stalowy szkielet no$ny zestawu plyt szklanych
stanowigcych bryte fontanny.

Ostatnia trzecia umownie wydzielona cz¢$¢ muzeum to pomieszczenia tak zwanej
Wagi Wielkiej - aneks potudniowy. W tej strefie muzeum wydzielenie poziome nad
pomieszczeniami stanowi roéwniez plyta zelbetowa wspierajagca si¢ na odkrytych,
istniejagcych watkach $cian murowanych tworzacych kondygnacje podpiwniczenia w
dawnym budynku Wielkiej Wagi wyburzonej w drugiej potowie XIX w.

Po przeciwnej stronie analizowanego odcinka muru znajdujg si¢ pomieszczenia
gospodarcze (korytarz) kawiarni Noworolskiego. Pomieszczenia te zlokalizowane sg w
piwnicach pod potudniowo-wschodnim pasmem arkad Sukiennic i wentylowane sa za
pomocg szybow ktorych wylot ostoniety jest dekoracyjnymi kratami umieszczonymi w
posadzce kruzgankéw Sukiennic. Sciany podziemia kawiarni stanowia mur z cegly pehnej
za$ strop nad korytarzem wykonano jako sklepienie ceglane.
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4. Ekspertyza dotyczaca stanu technicznego konstrukcji w rejonie
wschodniej Sciany kruzgankow i oceny zrodel przeciekow

Gltowng przyczyna konieczno$ci wykonania niniejszego opracowania sg przecieki,
ktore cyklicznie wystepuja na Scianie obwodowej ponizej kruzgankow Sukiennic w
obrebie pomieszczen Kramow Bogatych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz
incydentalnie do piwnic zaplecza kawiarni Noworolskiego.

Obszar Kramow Bogatych zostal poddany analizie juz uprzednio przy opracowaniu
ekspertyzy [2] oraz projektu budowlanego [3] kolejno w latach 2016 1 2017.

Obecnie na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej potaczonej ze zrealizowanymi
pomiarami oraz wykonanym rozpoznaniem istnieje podstawa do okre§lenia stanu
technicznego opiniowanych elementow. Skala uszkodzen elementow wyposazenia i
wystroju pomieszczen podziemnych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa $wiadczy o
postepujacym procesie dziatania aktywnych przeciekéw wody z ptyty Rynku Gtownego do
pomieszczen muzeum, jednak w czasie przeprowadzenia ogledzin (grudzien 2021) nie
stwierdzono wystepowania aktywnych przeciekéw. Nalezy jednak pamictaé, iz wzrost
intensywnos$ci saczen 1 przecieckow wody, o ktérym informuja pracownicy muzeum
prowadzi do wzrostu wystepujacych uszkodzen spowodowanych cigglym procesem
penetracji wody w strukture konstrukcji. Przecieki wody z ptyty Rynku Gléwnego do
wnetrza podziemi aktualnie nie stanowia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i Zycia
0osOb przebywajacych w podziemnych pomieszczeniach muzeum, ale powoduja
ucigzliwosci w uzytkowaniu tych pomieszczen.

Fot. 1 Odksztatcenie powierzchni Barrisolu spowodowane cigzarem wody z przeciekow
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Jak juz wspomniano powyzej ekspertyza techniczna [2] projekt budowlany [3] oraz
wizja lokalna wykonana w grudniu 2021 roku nie wykazaly obecno$ci zadnego aktywnego
przecieku do pomieszczen Kramow Bogatych. Rozpoznano i1 zarejestrowano jedynie §lady
po wystgpowaniu przeciekdw manifestujace si¢ odksztatceniem sufitu podwieszanego w
postaci Barrisolu. Barrisol jest to folia polimerowa o specjalnym opatentowanym sktadzie z
tzw. pamigcig strukturalng, ktora rozpina si¢ na odpowiednio zaprojektowanych profilach
przymocowanych zazwyczaj do $cian. Poprzez odpowiednie nagrzanie i rozpigcie
materialu mozna tworzy¢ niepowtarzalne powierzchnie a takze formy przestrzenne 3D.

Wedlug informacji uzyskanych od pracownika MHMK, w przeszlosci w
omawianych pomieszczeniach Kramow Bogatych doszlo do intensywnego zalania, w
ktorym odnotowano przedostanie si¢ znacznej ilosci wody do wnetrza muzeum. Ponadto
wskazal on miejsca na analizowanej $cianie na ktdrych najbardziej intensywnie sptywata
woda.

Poczatkowo autorzy opracowania wypatrywali przyczyny przecieckow w szybach
wykonanych w gabarytach analizowanej $ciany. Kazdy z szybéw ma odmienng geometrie,
a dwa z nich nie sg drozne, poniewaz zalegaja w nich gruz i $mieci, co uniemozliwia ich
prawidtowe funkcjonowanie jako szyboéw wentylacyjnych. Doktadng lokalizacje oraz
geometrie szybow przedstawiono w dokumentacji rysunkowej. Do szybow tych
incydentalnie dostaje si¢ woda opadowa z posadzki w pasmie kruzgankéw i1 moze
penetrowaé w glab $ciany murowanej. Jednak po przeprowadzeniu ogledzin stwierdzono,
iz wnetrza kanaldéw sg  suche, bez $ladow zaciekow. Nie znaleziono tam
charakterystycznych oznak aktywnych przeciekow. To samo zostato potwierdzone przez
wlascicieli kawiarni Noworolskiego, ktorych pomieszczenia gospodarcze sg potaczone
wspomnianymi szybami z poziomg nawierzchnig w pasmie arkad.

Fot. 2 Wnetrzne szybu — widok od strony pomieszczen zaplecza kawiarni Noworolskiego
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W toku przeprowadzonych ogledzin i analiz stwierdzono, ze Zrodlem intensywnych
przecieckbw w pomieszczeniach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w
pomieszczeniach Kraméw Bogatych jest woda sptywajaca w warstwie filtracyjnej pod
ptyta konstrukcyjng 1 wyciekajaca w strefie styku migdzy zelbetowa ptyta przekrywajaca
podziemia Rynku i murem obwodowym kruzgankéw. Istotne znaczenie moze mie¢ tu
nieprawidlowe zabezpieczenie i1 uszczelnienie wspomnianego styku miedzy ptyta nosna
podziemi Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i §ciang no$ng arkad.

Wplyw na intensywne sgczenie moze mie¢ rowniez uksztattowanie kraweznika
zlokalizowanego wzdhiz kruzgankéw. Roéznica spadkéw na jego dhugosci wynosi 8cm.
Doktadne pomiary tachimetryczne zamieszczono w dokumentacji rysunkowe;j.
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5. Zakres i wyniki przeprowadzonych badan

W celu identyfikacji potencjalnych przyczyn wystgpowania przeciekow do
pomieszczen MHMK w rejonie Kraméw Bogatych przeprowadzono wizje lokalna,
pomiary geometryczne oraz pomiary spadkéw nawierzchni przy pomocy tachimetru
laserowego.

5.1 Inwentaryzacja uszkodzen

W analizowanych pomieszczeniach MHMK oraz kawiarni Noworolskiego
przeprowadzono analiz¢ organoleptyczng wystepujacych uszkodzen. W potudniowej czesci
Kraméw Bogatych MHMK stwierdzono dwa miejsca, w ktérych nastgpito znaczne
odksztalcenie 1 uszkodzenie sufitu napinanego Barrisolu spowodowane zebrang na tej
warstwie woda. W pdinocnej czgsci Kraméw Bogatych, to jest na odcinku od potnocnej
sciany Sukiennic do Krzyza nie stwierdzono istotnych uszkodzen spowodowanych
dziataniem wody. Szczegétowa lokalizacja wuszkodzen zostala przedstawiona w
dokumentacji rysunkowe;.

5.2 Pomiary geometrii szybow

W celu przeanalizowania pracy i droznosci szyboéw oraz mozliwosci przenikania
przez nie wody w glab muru wykonano ich inwentaryzacj¢ oraz pomierzono geometri¢
przekroju. Szczegotowa lokalizacja oraz przekroje szybow zostaly zamieszczone w
dokumentacji rysunkowe;j.

5.3 Pomiary tachimetryczne spadkow na plycie Rynku

Na potrzeby oceny stanu technicznego odwodnienia ptyty Rynku wykonano w toku
badan 1 analiz pomiary niwelacyjne uksztaltowania powierzchni kraweznika
przylegajacego do kratek szybow wentylacyjnych. Pomiary pokazuja wysokosci wzgledne
mierzonych punktow co pozwolito okresli¢ rzeczywiste spadki na mierzonej powierzchni.
Pomiary przeprowadzono przy pomocy tachimetru laserowego.

Badanie tachimetryczne polega na pomiarze sytuacyjno — wysokosciowym metodg
biegunowa. Kazdy pomiar pozwala okresli¢ potozenie punktu w uktadzie XY oraz poprzez
niwelacje trygonometryczng uzupehic trzeci wymiar okreslajacy potozenie danego punktu
tj. jego wysokos¢. Pomiary tachimetryczne przeprowadza si¢ w oparciu o 0Snowy
geodezyjne, czyli punkty o znanych wspotrzednych XY jak rowniez znanych
wysokosciach H lub w oparciu o robocze osnowy, zaktadane zwykle na potrzeby jednego
obiektu i1 nienawigzane do osnowy krajowej, przez co nie mozna takich pomiaréw osadzic¢
na mapie. Z uwagi na doktadno$¢ pomiarow, tachimetria stanowi podstawowy sposob
okreslania potozenia punktéw poprzez pomiary sytuacyjno — wysokosciowe. W
przypadkach, gdy nie ma potrzeby oznaczania potozenia XY punktu, do pomiaru réznic
wysokos$ci stosuje si¢ niwelacje optyczng, polegajacg na wyznaczaniu réznicy poziomow,
pomiegdzy poszczegdlnymi punktami. Warunki doktadnosciowe wykonywania tachimetrii
zostaly okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 9
listopada 2011 roku (Dz. U. 22011 r. Nr 263, poz 1572).
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Pomiary sytuacyjno — wysokos$ciowe przeprowadzono przy pomocy certyfikowanego
tachimetru elektronicznego 2LS model CYGNUS KS-102, z pomiarem doktadnosci dla
pomiaru kata +2”, a dokladnosci pomiaru odlegtosci £2 mm + 2 mm/km. Instrument
posiada aktualne $wiadectwo rektyfikacji z dnia 3.08.2016, ktére jest dostgpne w

dokumentach wiasnych firmy KB — Projekty Konstrukcyjne
Sp. z o. o.

Szczegotowe wyniki pomiaréw przedstawiono w rysunkowej czesci dokumentacji
projektowe;.

Fot. 18 Tachimetr Cygnus KS-102, 2LS

5.4 Podsumowanie badan i pomiarow oraz wnioski

Przeprowadzony przeglad i pomiary szybéw wentylacyjnych z pomieszczen piwnic
stanowigcych zaplecze kawiarni ,,Noworolski” wykazal brak jakichkolwiek $ladow
przeciekow ta droga na przestrzeni ostatnich kilku miesigcy pomimo, ze w tym okresie
miaty miejsce ulewne deszcze na trenie Krakowa. Skala zagrozenia przeciekami ujawnita
si¢ w tym okresie w piwnicach Wiezy Ratuszowe;.

Wynika stad, ze domniemane przyczyny przeciekéw do przestrzeni MHMK w
rejonie Kraméw od strony szybow wentylacyjnych nie znalazly potwierdzenia po
doktadnym przegladzie wszystkich szyboéw przeprowadzonych od strony kratek
wentylacyjnych rozmieszczonych w posadzce pasma kruzgankéw oraz po przegladzie od
strony piwnic zaplecza kawiarni ,,Noworolski”

Rownoczesnie przeglad pomieszczen MHMK od strony Wagi Wielkiej i Kramow
Bogatych wykazal obecnos$¢ naptywajace; wody na folii Barrisolu z charakterystyczng
zalezno$cig $wiadczaca o najwigkszych przeciekach przy Wadze Wielkiej, a wigc w
miejscu w ktorym uksztattowany jest najnizszy punkt nawierzchni Rynku Gtownego.

Nasuwa si¢ stad wniosek o mechanizmie przecieckow. Woda przesacza si¢ w
warstwie piasku stabilizowanego stanowigcego podbudowe kamiennej nawierzchni Rynku
Gltownego 1 wyptywa w strefie styku ze wschodnig $ciana kruzgankéw Sukiennic. Jest to
najbardziej prawdopodobna hipoteza opisujagca mechanizm 1 zrodia przeciekow. Ilos¢
przesaczajacej si¢ wody jest tak znaczna, ze punktowy naptyw przez kratki wentylacyjne
nie moze by¢ przyczyng przenikania takiej ilosci wody.

Wynika stad konieczno$¢ uszczelnienia styku migdzy ptyta przekrywajaca podziemia
1 Sciana zewnetrzng arkad Sukiennic, a dodatkowo nalezy uszczelni¢ warstwe filtrujacag pod
ptytami nawierzchni przez stworzenie bariery w formie zelu uszczelniajacego.

Jest to wniosek, ktory wymagatby sprawdzenia poprzez demontaz pasma
nawierzchni ptyty Rynku Gléwnego na odcinku od Krzyza do poludniowo-wschodniego
naroznika Sukiennic. Uwzgledniajac koszty takiej formy badania i ucigzliwosci dla
uzytkownikéw kawiarni ,,Noworolski” podjecie prac obejmujacych uszczelnienie tego
pasma metodg iniekcji jest w pelni uzasadnione.
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6. Projektowany zakres prac naprawczych

W ramach opracowanego projektu budowlanego projektu uszczelnienia przeciekow
do pomieszczen MHMK pod plyta Rynku Glownego w Krakowie przewiduje si¢
wykonanie nastgpujacych prac budowlanych:

6.1 Prace naprawcze w obrebie szybow wentylacyjnych

Zaleca si¢ wykonanie nast¢pujacego programu prac naprawczych:

a)  Demontaz kratek w posadzce kruzgankéw oraz okienek zlokalizowanych od strony
kawiarni Noworolskiego stanowigcych obudowe szybow, tak aby umozliwi¢ dostgp
do ich wnetrza

b)  Zabezpieczenie przewodow elektrycznych, skrzynek oraz wszelkich przewoddéw
znajdujacych si¢ wewnatrz kanatow

c)  Oczyszczenie wnetrz szybow z zalegajacego gruzu, $§mieci i pytow

d) Zastosowanie mineralnej zaprawy wodoszczelne] zbrojonej widknem szklanym,
zaprawe wyscielajacg dno szybow i boczne cokoty po 15cm przyjac grubosci 2cm

e)  Uszczelnienie dna szybow za pomocg powtoki izolacyjnej np. system BAUTER do
ocieplania i ochrony przed wilgocig lub innym réwnowaznym o zblizonych
parametrach

f)  Przy prowadzeniu prac powierzchnie w obrebie uszczelnienia nalezy doprowadzi¢ do
stanu odpowiedniej réwnosci 1 czystosci zgodnie z wymaganiami stawianymi w
aprobacie technicznej wybranego systemu uszczelniajacego.

g) Doprowadzenie odwiertami wzdluz $ciany kruzgankow rurek odwadniajacych i
poprowadzenie ich za S$cianka gk stanowigca obudowe $cian murowanych w
pomieszczeniach podziemnych kawiarni Noworolskiego. Rurki nalezy potaczy¢ z
istniejaca siecig kanalizacyjnga w celu odprowadzenia nadmiaru wody.

h)  Po zakonczeniu prac ponownie zamontowac elementy zamykajace szyb

6.2 Prace naprawcze w obrebie pomieszczen MHMK

Zaleca si¢ wykonanie nastgpujgcego programu prac naprawczych:

a)  Montaz kamer zapisujacych obraz w celu dokladnego zobrazowania miejsca, czasu
1 intensywnosci przeciekow wzdluz zewngtrznego lica Sciany kruzgankow

b) Demontaz elementow wykonczeniowych - obudowy z plyt sufitu napinanego z
membran Barrisolu, tak by mozliwe bylo odstonigcie miejsca oparcia stropu na
analizowanej $cianie

c)  Oczyszczenie, odtluszczenie 1 osuszenie miejsca styku oraz usunigcie luznych
fragmentow

d) Wykonanie iniekcji ci$nieniowej uszczelniajaco - peczniejacymi  piankami
poliuretanowymi w miejscu styku S$ciany murowanej i stropu zelbetowego,
np. system Sika

e)  Przy prowadzeniu prac powierzchnie w obrebie uszczelnienia nalezy doprowadzi¢ do
stanu odpowiedniej réwnosci 1 czystosci zgodnie z wymaganiami stawianymi w
aprobacie technicznej wybranego systemu uszczelniajacego.

f)  Dodatkowo nalezy uszczelni¢ warstwe podbudowy pod ptytkami nawierzchni Rynku
w pasmie o szeroko$ci Im. Do uszczelnienia tej warstwy zastosowac zele.

g)  Po wykonaniu uszczelnienia nalezy ponownie przeprowadzi¢ montaz obudowy sufitu
napinanego wykonanego z membran Barrisolu.
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7. Przeznaczenie i program uzytkowy

Prace wykonywane na podstawie niniejszej dokumentacji nie uwzgledniaja zmiany
funkcji ani programu uzytkowego pomieszczeh Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
jak réwniez pomieszczen kawiarni Noworolskiego.

8. Ocena mozliwosci realizacji zamierzenia inwestycyjnego

Podziemia Rynku Gléwnego bedace przedmiotem opracowania znajduja si¢ w na
ogot dobrym stanie technicznym pod wzgledem ich konstrukcji nos$nej. Nie stwierdza si¢
wystepowania przeszkdd co do mozliwosci realizacji na obiekcie planowanego
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na prowadzeniu prac naprawczych majacych na
celu uszczelnienie przecieckow do pomieszczen podziemnych Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa.

Prace budowlane zwigzane z w/w inwestycja obiektu zlokalizowanego pod ptyta
Rynku Gléwnego w Krakowie sg z technicznego punktu widzenia mozliwe do wykonania 1
nie spowoduja zadnych zagrozen dla przyleglych zabudowan, jak réwniez dla catosci
istniejgcego uktadu nosnego budynku.

9. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy — bez zmian.
Powierzchnia drog i placow — bez zmian.
Powierzchnia terenow zielonych — bez zmian.

10. Strefa oddzialywania

Zasigg obszaru oddziatywania prac naprawczych przy Muzeum Historycznym Miasta
Krakowa oraz kawiarni Noworolskiego miesci si¢ w obrebie przedmiotowych obiektow a
inwestycja nie wplywa negatywnie na sgsiednig zabudoweg.

11. Zalozenia do programu BIOZ

Prace budowlane prowadzone w obrebie planowanej inwestycji nalezy prowadzié¢
zgodnie z zasadami i wytycznymi BIOZ oraz BHP. W ramach planowanej Inwestycji
wykonywane prace beda narazaly na nast¢pujace niebezpieczenstwa zycia i zdrowia
ludzkiego:

1.  Prace budowlane realizowane be¢da z uzyciem sprzetu mechanicznego oraz
elektrycznego lub gazowego (spawarki). Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie i uprawnienia do ich stosowania.

2. Prace budowlane realizowane bedg w bezposrednim sasiedztwie ruchu
komunikacyjnego i1 ciggdéw pieszych. Nalezy opracowaé system zabezpieczen
gwarantujacych bezpieczenstwo ruchu, a szczegdlnie ruchu pieszych i pracownikow.

Stad nalezy wustali¢ doktadny harmonogram oraz plan wykonywanych prac
budowlanych w odniesieniu do zastosowanej technologii prowadzenia rob6t budowlanych.
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12. Dokumentacja rysunkowa

KB-01 RZUT PODZIEMNYCH POMIESZCZEN PONIZE] PLYTY
RYNKU GEOWNEGO — ZAKRES PROJEKTU

KB-02 RZUT PODZIEMNYCH POMIESZCZEN PONIZE] PLYTY
RYNKU GEOWNEGO — INWENTARYZACJA USZKODZEN

KB-03 LOKALIZACJA ORAZ GEOMETRIA SZYBOW W MURZE
OBWODOWYM KRUZGANKOW

KB-04 NIWELACJA KRAWEZNIKA NA POSADZCE KRUZGANKOW
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