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I Czes$¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja wielobranzowe budowy ciggu
pieszego — potaczenia ulic Skalica i Wzgoérze w Krakowie w ramach zadania ,,Program

budowy chodnikow™.

2. Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z p6zn. zm.),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Pétsztywnych (Zatacznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.),

3. Zakres zamierzenia
Zakres przedmiotowego zamierzenia obejmuje wykonanie koncepcji budowy ciagu
pieszego — polaczenia ulic Skalica i Wzgorze w Krakowie w ramach zadania ,,Program

budowy chodnikow™.

4. Kolejnos¢ realizacji obiektow

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow powinna przebiega¢ zgodnie ze sztuka
budowlang, dlatego w pierwszej kolejnosci zostang wykonane prace w zakresie kontroli
usytuowania wystepujacych urzadzen podziemnych. Nastepnie zostang zrealizowane
roboty dotyczace przebudowy kolidujacego uzbrojenia oraz budowy nowych sieci
1 przylaczy. W dalszym etapie zostang zrealizowane prace w zakresie robot ziemnych. Po
wykonaniu w/w robot Wykonawca przystagpi do prac w zakresie wykonania podbudowy

1 nawierzchni.



5. Opis stanu istniejacego

Ulica Skalica posiada jezdni¢ o szerokosci okolo 4,0 m o nawierzchni z mieszanki
mineralno - bitumicznej. Istniejaca jezdnia nie posiada kraweznikéw ani uregulowanych
poboczy.

Ulica Wzgdrze posiada jezdni¢ o szerokosci okoto 3,5 m o nawierzchni z mieszanki
mineralno - bitumicznej. Istniejaca jezdnia nie posiada krawe¢znikdéw ani uregulowanych
poboczy.

Na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest odcinek nawierzchni z mieszanki
mineralno — bitumicznej w zlym stanie technicznym, miejscami uzupetniony kruszywem
kamiennym. Przy posesjach prywatnych zlokalizowane sa nawierzchnie z kostki
brukowe;.

Wody opadowe w stanie istniejgcym oprowadzane sg powierzchniowo. W rejonie objetym
opracowaniem znajduje si¢ wodociag, kablowa 1 napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

wraz z o$wietleniem oraz sie¢ gazowa.

6. Opis stanu projektowanego
6.1. Roboty drogowe - sytuacja

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje wykonanie koncepcji budowy ciggu
pieszego — potaczenia ulic Skalica 1 Wzgorze w Krakowie w ramach zadania ,,Program
budowy chodnikow”. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, przedmiotowa inwestycje
nalezato zaprojektowa¢ na dziatkach gminnych.

W ramach zadania zaprojektowano na odcinku od dziatki nr 141 do ul. Skalica ciag
o szerokosci ok. 3,0 m i nawierzchni z Ecoraster ESO wypeliony grysem. Przedmiotowy
cigg obramowano obrzezem betonowym 8/30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20.
W rejonie prywatnych posesji przewidziano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
typu hydrofuga, koloru szarego, wypetnionej grysem. Nawierzchnie z kostki rowniez
obramowano obrzezem betonowym 8/30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20.

Od ulicy Wzgérze do dziatki nr 480/1 zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m
1 nawierzchni z kostki brukowej betonowej, bezfazowej. Ze wzgledu na duza roéznice
poziomOw istniejgcego terenu oraz wystgpowanie stromej skarpy, w rejonie wigczenia
projektowanego chodnika do projektowanego ciggu, przewidziano zastosowanie 3
odcinkéw pochylni o dhugosci 8 m wraz ze spocznikami o dlugosciach min. 1,5 m. Po
wschodniej stronie pochylni przewidziano zastosowanie prefabrykowanych elementéw

oporowych Rekers typu L na ktorych zaprojektowano barierke. Po zachodniej stronie



pochylni, pomigdzy nimi a istniejagcym ogrodzeniem, zaprojektowano palisad¢ betonowa
na lawie betonowej z betonu C16/20.

Odwodnienie projektowanego uktadu przewidziano zgodnie z warunkami KEGW tj.
powierzchniowo. W ramach zadania zastosowano nawierzchnie przepuszczalne.

W ramach zadania zostanie wykonane os$wietlenie oraz przekladki kolidujacego

uzbrojenia, zgodnie z wytycznymi Zarzadcow sieci.

6.2. Roboty drogowe — niweleta

W ramach zadania zaprojektowano niwelete ciggu pieszego o pochyleniu od 0,5% do
2,6%. Zalamania pionowe wyokraglono tukami o promieniach R=300m. Na ciagu
pieszym o nawierzchni z kostki brukowej betonowej przewidziano zastosowanie 3
odcinkow pochylni o pochyleniu 8% 1 dlugosci 8,0 m kazdy z zastosowaniem
spocznikdéw o szerokosci 1,5m na poczatku 1 koncu kazdego z odcinka pochylni. Wzdtuz
pochylni przewidziano zastosowanie barierki. Pozostaly odcinek ciggu pieszego
poprowadzono po istniejagcym terenie zielonym. Na etapie projektu budowlanego nalezy
zwerytfikowaé przyjete rozwigzania wysokosciowe w szczegdlnosci w rejonie istniejgce]

zabudowy oraz skarpy na dzialce 480/3.

6.3. Konstrukcja

Konstrukcje nawierzchni uktadu drogowego nalezy zaprojektowac na etapie opracowania
projektu budowlanego w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych (Zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz na podstawie dokumentacji

geotechniczne;.

6.4. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych zatozono zgodnie z wytycznymi KEGW tj. w granicach
inwestycji poprzez sptyw powierzchniowy wody na przylegle tereny zielone, przez
odpowiednie uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podluznych oraz zastosowanie

nawierzchni przepuszczalnych.



6.5. Oswietlenie
W ramach zadania zalozono budowg kablowej sieci o$wietleniowej zgodnie z
wytycznymi ZDMK. Na planie sytuacyjnym przedstawiono propozycje lokalizacji

oswietlenia ulicznego.

6.6. Kolizje

Projektowana inwestycja w zakresie objetym niniejszym opracowaniem koliduje
z infrastrukturg techniczng. W ramach opracowania na planie sytuacyjnym przedstawiono
propozycje rozwigzan w zakresie kolidujagcego uzbrojenia. Ponadto niniejsza inwestycja

zgodnie z inwentaryzacja geodezyjna koliduje z zielenia.

6.6.1. Zabezpieczenie sieci gazowej

Zgodnie z wytycznymi Zarzady sieci gazowej, gazociagg dn 40 PE oraz przylacz gazowy
dn 20 PE do budynku nr 4 przy ul. Skalica, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi jako przej$cia szczelne wypuszczajac ich konca po 0,5m poza obrys

projektowanej inwestycji.

6.6.2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej

W  ramach opracowania przewidziano przebudowe kolidujacych kabli sieci
elektroenergetycznej nN wyprowadzone ze stacji transformatorowej. Przebudowg kabli nN
poza obszar kolizji nalezy wykona¢ z zastosowaniem kabla typu NA2XY(-J) o przekroju
35 mm? oraz mufy kablowej nN. W miejscach krzyzowania si¢ sieci z inng infrastrukturg
oraz pod zjazdami, sie¢ nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng ostonowa z tworzywa

termoutwardzalnego o §rednicy min. 160mm, koloru niebieskiego.

7. Zalaczniki
7.1. Opinie

7.2. Uprawnienia budowlane projektanta



