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Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas prowadzenia prac budowlanych
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. Podstawa opracowania:

—

Mapa sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
2. Projekt zagospodarowania w skali 1:500.
3

Wizja lokalna w terenie i prace pomiarowe

2. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody z p6z.zm.



3. Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji zieleni dla koncepcji
budowy ciggu pieszego — polaczenia ulic Skalica 1 Wzgérze w Krakowie w ramach zadania
,Program budowy chodnikow”.

Obszar objety opracowaniem potozony jest w Krakowie Podgoérzu na odcinku od

nr 3 ul. Skalica do ul. Wzgoérze.

Inwentaryzacje przeprowadzono w listopadzie 2021 w obszarze objetym opracowaniem tj.
wzdluz ulic; Skalica.

Zinwentaryzowang zielen stanowig ; drzew, krzewy lisciaste i iglaste tj;

jesion wyniosty

klon zwyczajny

klon jawor

klon jesionolistny

orzech wloski

AN N N N NN

modrzew europejski

Istniejagca roslinno$¢ znajduje si¢ w stanie dojrzatosci w zrdéznicowanym stanie
fitosanitarnym, od drzew o prawidlowo wyksztalconych koronach w dobrym stanie
zdrowotnym po drzewa w zlym stanie zdrowotnym; ze znaczng ilo$cig posuszu,

zdeformowanymi pokrojami, pochylonymi,

Szczegotowy opis stanu fitosanitarnego istniejacych drzew i krzewow zawiera tabela nr 1

wraz z nastgpujacymi parametrami:

. numerem na planie

- okresleniem gatunku drzewa / krzewu

. podaniem obwodu pnia mierzonego na wysokosci 130 cm oraz 5 cm od ziemi
. okresleniem wysoko$¢ 1 szerokos$ci korony drzewa w [m]

Usytuowanie istniejagcych egzemplarzy przedstawiono na planie sytuacyjno —
wysokosciowym, gdzie kazdy z nich oznaczony jest kolejnym numerem odpowiadajagcym

numerowi z tabeli.



4 . Tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanego materialu roslinnego.

tabela nr 1
OBWOD PNIA NA WYS.
& DRZWA/ KRZEWY
Lo, | N it T
130cm Sem
1 Carpinus betulus -—-- -—-- 2,5 1 6 szt — forma zywoptotu
Grab pospolity naturalnego,
nieformowany
2 | Sorbus intermedia 30 52 5 1 Na pniu liczne ubytki i
Sorbus szwedzki pekniecia kory, korona %
szczatkowa, drzewo w
90 % martwe
3 | Corylus avellana -—-- -—-- 4 4 Pow7 m?
Leszczyna
pospolita
4 |Berberis thunbergii|  ---- -— 0,6 0,2 [Mtlode nasadzenia szt 19
Berberys
Thunberga
5 | Fraxinus excelsior 60 70 14 4 Korona nieregularna,
Jesion wyniosty wysoko osadzona X
6 | Fraxinus excelsior 55 72 14 4
Jesion wyniosty X
7 | Fraxinus excelsior| 109 135 14 6 Dwa pnie zro$nigte na
Jesion wyniosty h=1-4m X
8 Acer negundo 56 68 10 2,5
Klon jesionolistny X
9 Juglans regia 54 90 8 2 Pien tukowato wygiety,
Orzech wloski korona rzadka wysoko X
osadzona
10 Acer 44 60 10 3
pseudoplatanus
Klon jawor
11 Acer 60 82 10 4 Liczne odrosty pniowe
pseudoplatanus
Klon jawor
12 Acer 114 126 11 4
pseudoplatanus
Klon jawor
13 Juglans regia 40 50 7 2 Pien tukowato wygiety,
Orzech wloski korona jednostronna,
pochylona
14 Juglans regia 47 56 10 2 Korona jednostronna,
Orzech wloski przechylona




15 Juglans regia 87 110 10 4 Korona jednostronna,
Orzech wioski drzewo odchylone od
pionu

16 Juglans regia 48 65 10 1,5 Korona jednostronna,

Orzech wloski drzewo odchylone od
pionu

17 Juglans regia 74 105 10 3 Korona jednostronna,

Orzech wioski drzewo odchylone od
pionu

18 Juglans regia 53 67 8 1,5 Korona jednostronna,

Orzech wloski drzewo odchylone od
pionu

19 | Acer platanoides 103 119 4 2,5 Glowny przewodnik

Klon zwyczajny uciety na h=2m ,

20 | Acer platanoides 106 123 7 2,5 Glowny przewodnik

Klon zwyczajny uciety na h=5m
korone tworzg odrosty
w miejscu odcigcia
przewodnika

21 | Corylus avellana -—-- -—-- 3 2 Grupa samposiewow —
Leszczyna brak wyksztatconych
pospolita koron, pnie odchylone

Acer platanoides od pionu
Klon zwyczajny Pow. 7 m?

22 Larix decidua 70 86 11 3 W koronie susz, korona
Modrzew rzadka, nieregularna
europejski

23 Larix decidua 101 125 13 3,5 W koronie susz, korona
Modrzew rzadka, nieregularna
europejski

24 Larix decidua 46 58 9 3 Korona jednostronna,
Modrzew susz w koronie,
europejski odchylony od pionu

25 Larix decidua 70 81 9 3 W koronie susz, korona
Modrzew rzadka, nieregularna
europejski

26 Acer negundo  |47+113+| 134 10 4 Rosnie przy

Klon jesionolistny 60, nieczynnym stupie
25 29 energetycznym, pnie
obsypany gruzem i
ziemig
26 | Sambucus nigra -—-- -—-- 1 0.2 Samosiewy; potamane,

Bez czarny
Acer negundo
Klon jesionolistny

bez wyksztatconych
koron, pochylone
Pow. 2 m?




5. Gospodarka istniejaca zielenia

Z projektowang koncepcja koliduje cze$¢ zinwentaryzowanych drzew 1 krzewow
wyszczegolnionych ponize;.

Usuwanie drzew i krzewdéw odbywa si¢ zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004 roku z pdzniejszymi zmianami.

Do usunigcia z uwagi na kolizj¢ z projektowang koncepcja kwalifikuje si¢ egzemplarze
oznaczone numerami : 5,6, 7, 8, 9, 21, 22, 26,
w tym

a/ z decyzja bez naliczania optat ( zgodnie z art.86.1 pkt 7 ) kwalifikuje si¢ egzemplarz o nr
inwentaryzacyjnym; 5, 6, 9, 22,

b/ z decyzja z naliczaniem optaty kwalifikuje si¢ egzemplarz o nr inwentaryzacyjnych; 7,

¢/ bez decyzji, kwalifikuja si¢ egzemplarze; 8, 21 (7,0m?), 26 (2,0m?)

ponadto, bez kolizji z projektowang koncepcja

d/ z decyzja bez naliczania optat z uwagi na stan fitosanitarny kwalifikuje si¢ egzemplarz o
nr inwentaryzacyjnym; 2

6. Preliminarz oplat

zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 03.07.2017 roku

tabela nr 2
nr Nazwa gatunkowa | Obw. pnia w cm Stawka Suma
Lp. inwent. na h=130cm / w zl za 7k
powierzchnia 1 cm obwodu pnia /
krzewu w m? 1 m?krzewu
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
1 7 Fraxinus 109 30 3270

excelsior
Jesion wyniosty

Razem 3270,00




7. Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas prowadzenia prac budowlanych

Egzemplarze przeznaczone do zachowania na czas prowadzenia robot drogowych nalezy
zabezpieczy¢ wg. ponizszych zasad :

- pien drzewa zabezpieczamy matg stomiang przymocowang do pnia drutem lub sznurkiem
syntetycznym. Dodatkowe zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegdlnie w
sasiedztwie pracy sprzetu mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztalt pnia i
by¢ tak wykonane, aby deski przylegaty do pnia mozliwie najwiekszg powierzchnig 1
okrywaty pien do podstawy korony. Deski mocuje si¢ poprzez drutowanie lub olinowanie bez

uzycia gwozdzi

60. Sposob prawidiowego oszalowania pni drzew /I/ widok z boku drzewa po oszalowaniu pnia, /1l/
przekréj: a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, c) drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia,
d) wypeinienie przestrzeni jutg lub torfem w celu wyrownania plaszczyzny /oparcia desek/, e)
dodatkowa ziemia.

3 prace w obrebie rzutu korony drzew powinny by¢ wykonywane recznie,
o3 w przypwadku konieczno$ci przycigcia korzeni wykop od strony korzeni drzewa

zasypujemy warstwg ziemi urodzajnej lub wilgotnego torfu i zabezpieczamy juta, a
miejsca cig¢ zabezpieczy¢ Srodkiem impregnujagcym , przyciecia korzeni powinna
dokona¢ firma specjalistyczna pod nadzorem specjalisty w zakresie ochrony drzew na
placu budowy ,

3 prac zimnych w obrebie korzeni drzew nie nalezy prowadzi¢ w okresie wegetacji roslin,

w zadnym przypadku w pefni lat,



3 nie sktadowa¢ materiatow budowlanych w obrgbie rzutu koron drzew,

3 przed korytowaniu pod cigg pieszy w obrebie rzutu korony drzew wykonaé odkrywki
systemu korzeniowego pod nadzorem specjalistycznym w celu zastosowania wlasciwej
technologii prac zapewniajqcej ochrone systemu korzeniowego drzew,

3 prowadzi¢ dokumentacje i raporty w zakresie ochrony drzew na terenie budowy,

3 drzewa o nr inwentaryzacyjnych 14 — 18 ( orzechy wiloskie ) z uwagi na znaczne
odchylenie od pionu w stron¢ projektowanego ciggu pieszego wskazane jest

przeprowadzenie ci¢¢ korekcyjnych koron,

Krakow, listopad 2021
Opracowala :

mgr inz. Zofia Rusnak



