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Przebudowa i modernizacja sicci kanalizacji sanitarne] z przylaczami w zakresie przebudowy ukladu drogowego w ul. Krélowej Jadwigi w

Krakome
Nr ‘ Podstawa Opis robot Im | losé |
Kanal:zacya sanitarna DN400 - ode. Sistn.2-Sistn.3 L=153,85m i S$D3-Sistn.1 L=99,03m z przepieciem I
| p: "vlqczy [
- Il ROZEBRANIE NAWIERZ(‘HNI
| KNR AT-03 'Mechamczna rozbiorka z wywozem 1 materiatu z rozbiorki na odlegiosc do 1km nawierzchni bitumicznej
| 0104/03 o grubosci 12cm ‘ i
‘ I Krotnos¢é: 1,2 }
‘ | [1,30%(153,85-2,6*4+99,03-2,4%3) m2 305.86
! 12,6%2,6%4+2,4*2,4*3 m2 | 4432
[ I L rmem m2 | 35018
2 | KNNR1 ‘Nak{ady uzupe}majqce do tablic za kazdy dalszy rozpoczgtv Tkm odleg}osm transportu ponad 1km }
| 0208/02 1samoch0dam: samowyladowczymi 10-15t po drogach o nawierzchni utwardzonej - do ustalenia przez |
‘ ‘Oferenta | | |
| 350,18*0,12 m3 | 4 02
e - B razem| m3 | 42.02|
N R S : ] |
; 3 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach W terenie réwninnym '
| 0111/01 | | ‘ ;
|| i(t53,85+99,03)/1000 km | 025
i razem | km ; 0.25
B S e S asll ot
4 | KNNR1 |Roboty ziemne wykony“ ane koparkaml podmgblemyml o pojemnosci bvzki 0 60m3 w gruncu: kategoru }
‘ 0202/08  |1II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé 1km - 80% robot ‘ ‘
| Krotnosc: 0,8 ‘
. Sist2-Sistn3  1,30%(3,65+0,2-0,12)*(153,85-2,6*4)+2,6*2,6*(14,77+0,35%4-0,12*4) | m3 801,65
- SD3-Sistnl  1,30%(3,02+0,2-0,12)*(99,03-2,4*3)+2,4*2,4%(8,91+0,35*3-0,12*3) | m3 425, 37‘
L - - razem m3 | 122702
5 | KNNR I Wykopy w grunc1e kategoru 111 z zaladunkiem recznym i transportem samochodami i
1 0301/02 ‘samowy!adowczy mi do 5t na odleglos¢ do 1km - 20% robot | ‘
L ‘Kromosc 0,2 m3 | 122702
: . B |
L6 KNNR 1 ‘Nak{ady uzupe}malace do tablic za kazdy dalszy rozpoczr;tv 1km od]eglﬂsm transportu ponad Tkm
0208/02 isamochodam samowyladowczymi gruntu kat. I-I'V po drogach o nawierzchni utwardzonej do ustalenia
|przez Oferenta | m3 | 1227.02
7 KNNR 1 Umocmeme peinc pa!aml szalunl\owy mi sla]owym1 (wypraskami) wraz z ich rorblorkq $cian wykopow | :
. 0313/02  |w gruntach suchych kategorii I-I'V o szerokosci Im i glebokosci do 6,0m | [
{ |
; Sist2-Sistn3  (3,65+0,2)%(153,85-2,6%4)*2 | m2 | 1104,57
‘ SD3-Sistn]  (3,02+0,2)%(99,03-2,4%3)*2 m2 | 59139
| - - razem| m2 |1 695.9 96
8 KNNR | |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbiorka deskowania palaml smlunkow; mi stalowymi l
0313/06 | (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-IV - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci | |
|wykopu o umocnieniu pelnym glgbokosci do 6,0m |
1695,96*(1,3-1.0) m2 | 508.79)
| L L. ]
| | - I 77777 S razem | m2 | 508.79)
| 9 | KNNRI |Umocmemc palami szalunkowymi slalowyml wraz z ich rozbiérka scian wykopdw pod komory 1
| | 0315/05 |studzienki itp. o glgbokosci do 6,0m na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kategorii I-IV \
i (Sist2-Sistn3  (2,6+2.6)*2*(14,77+0,35%4) m2 | 168.17
; |SD3-Sistn]  (2,4+2,4)*2%(8,91+0,35%3) lm2 9562
I R I . ramem m2 | 26379
| 10 |KNR 2-18W 'Montaz konstrukcp podwieszen rur0014g0w 1 kanatow, elementy o rozplf;to«n 4.00m ‘ ?
_ 0903/01 Ckpl | 3.00
11 | KNNRW 9 Zabezpleczeme lbtnqucych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi"110"mm ‘ ‘
814/1 \
‘ \
2,0%3 ' m 6,00/
S R o wmem o m | 600
e il 4 rip 3 pEMONTAZ ISTNIEJACEJ KA]\AL[ZAC.H ‘ ‘
| 12 | KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu kamlonkowego kielichowego o srednicy nommalne_] 250mm uszcze Inionego { }
‘ 0313/02  cementem \ ‘
‘ 252,88-1,5%7 Cm | 24238
: - ‘ S razem‘ m 242.38;
| 13  KNR 4-05t1 Demomaz studni rewrzyjn) chz krf;gow betonowych o érednicach 1200mm i g}(;bokosm 3mw gotowvm I 1
| 0409/03  wykopie [ kpl 7.00
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Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w zakresie przebudowy ukladu drogowego w ul. Krélowej Jadwigi w

Krakowie

3Nri Podstawa Opisrobot l Im | losé |
i

KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-ladowarka na samochody samowyladowcze | I

1103/01  |przy obsludze 3 samochodow na zmiang roboczg i mechaniczne wyladowanie
|

'Studzienki 3,14%0,75%0,75*3,0%7 | m3 | 3709‘

|[Kanal  3,14%0,15%0,15%242 48 | m3 ‘ 17.13
- ) - razem | m3 }7 7754:;721
E 15 | KNR 4-04 Transporl gruzu z terenu rozbiérki samochodem ctgzarowym na odlegiosc 1km mechanicznie } \ ‘
| | 1103/04 ladowanego i wyladowanego | m3 | 5422
16 | | KNR 4-04 ‘Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci c1¢z.amwym na odleglosc 1km mechanicznie } 1
| i 1103/05 ‘!adowanego i wyladowanego - nakiady uzupekiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km j |
| [ lodlegbsm - do ustalenia  przez Oferenta m3 54L2'
|r____' ) 4. ROBOTY MONTAZOWE hsm R el e e = B
17 | KNNR4  Podloza pod kanatly z materialow sypkich o grubosci 20cm | ].
1411/03 ' . ;
1,3%0,2%(252,88-1,5%4-1,3%3) m3 | 63.17|

18 KNR 9-08 Kanaiy z kamxonkowych klehchowych glazurowanych rur kanallzacv]n) ch o szezelnosci 2 4 bara o |
0102/02  |$rednicy 400mm, 64kN/m, dopuszczonych do stosowania w ciagach komunikacyjnych, ukladane w
|gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci

| '252,88-1,5"‘4-1,3*3-0,75*16 m 230,98

|
1
razem | m3 :I 63.17)
|
|

‘ oo
‘ I - razem| m | 2_3_0,9811
i 19 " KNR 7-28 IAnalogaa Przebicie otworéw dla przewodow 1nstalacymych 0 sredmcy 400mm w $cianach betonmwch 1
! - 0204/11 |o grubosci do 15cm wraz z osadzeniem prze|sc1a szczelnego - wlaczeme do Sistn. szt 3,00J
; 20 | KNNR4 |Kszlahk1 kamionkowe o $rednicy 400mm laczone na kielich z uszczelka - - kroéce GZ/GA
1 O 1317/09 | | szt 16.00
| 21 KNNR 4 IKsztahkl kamionkowe o srednicy 400mm laczone na kielich z uszczelka - krocce GE ‘
| 1317/09 - st 16,00
‘22 KNR 2-18 Proba szczelnosm kanalow rurowych 0 sredmc; nommalnm 400mm ‘ ‘
0804/05 i ‘
153,85+99,03 S m | 25288
_____ razem m | 25288
23 | Kalkulacja Prmpu;cne JbIHIE]E}CE[ sieci z u] 28 Lipca 1943 do studnl SC2 \T |
|indywidualna kpl ‘ 1,00,
24 | Kalkulacja ‘W studni SC3 odtworzenie przerzulu éciekow w kierunku ul. Podlqcze !
lindyw 1dualna kpl 1 1.00|
25 | KNR7-28 Przebicie otworow dla przz:wodow mstalacymych o Qrequ 200mm w $cianach betenm\g cho !
0204/11  grubosci do 15cm wlaczenie do studni z osadzeniem przelsma szczelnego otwor 3.00
26 | KNR7-28 Przebicie otworow dla przewodow mstalacy]nych o rednicy 150mm w scianach betonowych o ‘ '
_ 0204/11 gmbosm do 15¢cm - wlqczeme do studni z osadzeniem przejscia szczelnego otwor | 3.00|
| 27| KNNR 4 ‘Analogla krociec kamionkowy GE laczony na uszczelke DN200
1317/03 ‘ szt 3.00/
| 28 : KNNR 4 Analogm krociec kamionkowy GZ/GA laczony na uszczclkt; DN200 .
| 1317/03 | szt 3.00
| 29 | KNNR 4 Analogld - kréciec kamlonkowy GE lqczony na uszcze]ks; DN150
L 1317002 j szt 3.00
|30 | KNNR 4 Analogm krociec kammnkowy GZ/GA lgczony na us;'c7e]kf; DNI50
i | 1317/02 | szt 3.00
|31 | KNR9-08 Montaz tréjnikow kamionkowych kanalizacyjnych o srednicy 400/200mm w gOlOW\ m W} kople w |
| | 0105/08 grum:le suchym lub o normalnej wilgotnosci | szt 2.00
| 32| KNR 9-08 Montaz tréjnikoéw kamionkowych kanalizacyjnych o 5redmc3, 400/150mm w got()W\m wykopie, w | ‘
Il 0105/08  gruncie suchym lub o normalne; \w]gotnosm | szt | 3.00
| 33| KNNR4 | Analogia - manszeta reperacyjna DN200 I ‘
i 1317/03 | szt 2.00
| 34 | KNNR4 Analog:a - manszeta reperachna DN150 I | ;
' 1317/02 | szt 3.00
I
|
|

| 35 | KNR 9-08 Kana-{'y -zkamnonkowych kielichowych glazurowan)ch rur kanahzacy_mych o szczelnosci 2.4 bara o i

0101/04  |srednicy 200mm. 40kN/m, dopuszczonych do stosowania w ciagach komunikacyjnych, ukiadane w |
gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci | |
1,0+1,0 | m 2,00

razem| m 2.00
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Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w zakresie przebudowy ukladu drogowego w ul. Krélowej Jadwigi w

Krakowie
Nr | Podstawa |Opis robét | Jm  Ilosé
36 KNR9-08 Kanaly z kamionkowych kiclichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o szczelnosci 2.4 bara o
0101/03 drednicy 150mm, 34kN/m, dopuszczonych do stosowania w ciagach komunikacyjnych, ukladane w
. |gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci
| [1,0+41,0+1,0 m 3,00
‘ - ) razem| m _3_(_)(_)]
37 ‘ Kalkulacja \Przepompowywame sciekdw na czas budowy wraz z zakorkowaniem i odpmwadzeme Sciekow : |
mdywxdualna ‘rurociggiem tymczasowym - kpl | 1.00|
| 38 ! Kalkulacja IOdwodmemf: wykopu wraz z odpompowamem wody na czas budowy | i
| L dyw1dua[na | kpl 1.00
e = STUDZIFI\K]
| 39 | KNNR 4 Podloza pod kanaly z materialow sypkich o grubosci 20cm |
' 1411/03 | i
' ‘ 2,6%2,6%0,2*4+2,4%2,4%0,2*3 | 3 8.86
‘ 7 S S razemj m3 | 886
~ KNNR 4 Analogla Podstawa prefabrykowdnd studni kanallzacylnE] DN1200 i wys. 0,7m, z wyprofilowana ' ‘ ‘
‘ 1418/05 | kineta betonows i osadzonymi szczelnymi przejsciami, z izolacja przec1ww11goc1owq_ taczona na
| uszczzlkq szt | 4,00
| 4] \ KN'NR L} Kommy wiazov»e z kre;gow betonowych o sredmcy 1200mm 1qczone na uszczeik¢ .
- 1423/03 |
| |
\ 114,77-0,7*4-0,6*4 m 9,57
- J B razem} m ‘)_z]’j
|42 | KNNR 4 Analogia. Kommy wlazowe z kregow betonowych - element reduku:qcv 1200/600 pler%men ‘ |
: | 1423/06 dyslansowy, wlaz zeliwny cigzki wyposazony w zawias oraz uszczelkg gumows komm 4,005
| 43 ! KNNR 4 Ana!ogla Podstawa prefabrykowana studni kanallzacvlnep DN1000 i wys. 0,7m, z wyprofilowang Xi '
\ | 1418/05  kineta betonowa i osadzonymi szczelnymi przej$ciami, z izolacja przeciwwilgociowa, laczona na ‘
uszcze]l\f; szt | 3.00
44 KNNR 4 Kommy wiazowe z kregow betonowych 0 sredmc;, IOOOmm lqczane na uszczelkq |
| 1423/02
i 8,91-0,7%3-0,6*3 m 5,01
S razem | m | 501
45 | KNNR4 | Analogia. Kominy wlazowe z krgow belonm\ych - element redukujacy 1000/600, pierscien i }
N ]47231‘% B dystansowy, \}laz zellwny wyposazony w za\_n_rlg_s  oraz L uszezelke gumowg ;}\On_]ii 300\
= 6. ZASYPY ; |
46 |KNR 2-18W :Demontaz konstrukcji pﬂdWIESZETI rurociggow i kanalow, elementt o r07pv;tosa4 00m ' ‘
0903/06 | | kpl 3,00
| 47 | KNNR 1 IZasypame wykopow fundamenmwych podhlznych punktowych, rowdéw, wykopow obicktowych I ‘
0214/01  |gruntem kategorii I-1I o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zagg¢szczeniem mechanicznym |
; \spycharkami - 80% robot |
| Krotnosé: 0.8 | ‘
|Sist2-Sistn3  1,30%(3,65-0.3)*(153.85-2,6*4)-3,14%0.243%0,243*(153,85-1,5*4) m3 597.31
I2 6%2,6%(14,77+0,15*4-0,3%4)-3,14*0,75%0,75*(14.77+0,15*4) m3 68.64
; | |SD3 Sistnl  1,30%(3,02-0.3)*(99,03-2.4*3)-3,14*%0,243*0,243*(99,03-1,3*3) |'m3 | 307.07
|2,4%2.4%(8.91+0,15*3-0,3*3)-3,14%0,65*0,65*(8,91+0,15*3) m3 36.31)
| - - - razem  m3 ‘LQD?E“?
| 48 } KNNR 1 Zasypame wykopow o $cianach plonowych o szerokosci 0,8- 2 Smi glqbokosm 6 Om g;(untem kategorn ;
- 0318/05  I-I lezacym obok - 20% robét |
‘ Krotnosé: 0.2 |
‘ Sist2-Sistn3  1,30%(3.65-0.3)*%(153,85-2.6%4)-3,14*0,243*%0,243%(153.85-1,5%4) m3 597.3 I
1 SD3-Sistnl  1,30%(3,02-0,3)*(99,03-2,4*3)-3,14*0.243*0,243*%(99,03-1,3*3) m3 307,07
2,4%2.4%(8,91+0,15%3-0,3%3)-3,14*%0,65%0,65%(8,91+0,15*3) ‘ m3 36.31
. _ S razem m3 | 940.69
49 | KNNR1 Zasypdme wykopow o Scianach plonowych o szerokosci 2. 5-4 Smi glebokosci 6,0m gruntem kategorii |
0319/05  I-II - 20% robot ‘
Krotnosé: 0,2 | 5
12.6%2,6%(14,77+0,15%4-0,3%4)-3,14*0,75*0,75*(14,77+0.15*4) } m3 | 68.64
I Il [ Crazem| m3 | 6864
50  KNNR1 Zaggszczame ubuakdmi mechamcmyml nasypow w grunc:]e sy pklm kategorii I- I ‘ '
L | 9408,’01 B _ ] 7 ) B B { m3 : 1@9733
51 | Kalkulacja ‘Wartos¢ gruntu piaszczystego do zasypu. 100% wymiany gruntu |
m3 | 100933

indywidualna |




Rodos 7.0.17[13315] Strona 5/6
Tabela przedmiaru robét

Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w zakresie przebudowy ukladu drogowego w ul. Krélowej Jadwigi w

Krakowie

| Nr | Podstawa  Opis robot

) } KNNR 6 iPoclbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm

0113/02  Krotnosc: 1,5 m2 | 350.18

= S —— : :

Jm | Ilos¢
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Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w zakresie przebudowy uktadu drogowego w ul.
Krélowej Jadwigi w Krakowie
Nr |Opis

. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI
JWYKOPY

. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ KANALIZACI

1
2
3
4, ROBOTY MONTAZOWE
5
6

_STUDZIENKI
{ZASYEY




