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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa sieci wodociagowej ul. Krélowej Jadwigi - odc. A-1, 2-2.1

Nr | Podstawa | Opis robét
|1. Sie¢ wodociggowa DN200

| i]..l. Rozebranie nawierzchni

1 |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka z wywozem materialu z rozbiorki na odleglos¢ do 1km nawierzchni
| 0104/03  |bitumicznej o grubosci 12em
i Krotnos¢: 1,2
| i0,9’"(250,5+4‘1,50) | m2

| \ razem| m2

262.80
262.80

| 2 | KNNRI lNak{ad;lrlizﬁpégigjaTcei do tablic za kazdy dalszy -rozp-oczc;ty- Tkm odlegio_éci_t;ansportu ponad 1km
0208/02 ‘samochodami samowyladowczymi 10-15t po drogach o nawierzchni utwardzonej - do ustalenia przez [
‘Oferenta

262.8*%0,12 - m3 | 3154
' 31.54

| razem  m3

|
T |

R S —— |

Roboty ziemne \;jfkonywané Edparkami pogsi:;ISiémymi 0 pojen_{nos'-ci I;zii-0125m3 W gruncie |
kategorii I1I z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ 1km - 80% |
robot |
I
|

0202/04

Krotnosc: 0.8

DN200 - odc. A-1  0,9%(1,70+0,10-0,12)*250,50 | m3 | 378,76
lode. 2-2.1  0,9%(1,70+0,10-0,12)*41,50 L om3 | 62,75

razem | rg 441,51

i
|
4 T KNNR1 |Wykopy »\-f_g_r;ncie kategd;ii 111 z zaladunkiem rqc;ngrxﬁi transpaé;nina ddleg{osié do Tkm-20% |
| ; 0301/02  robot i -
Krotnoéé: 0,2 . om3 | 44151
i

]

=

5 —T(J:TNR 1 AiNak%ady uzupeihﬁjqn; do tablic za kazdy dégzy_ ;:fpaczqty 1km odl;:géci transportu ponad 1km
0208/02  samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-I'V po drogach o nawierzchni utwardzonej -

[ 100% wymiany gruntu m3 ! 441,51
6 | KNNR1  Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbidrka 1\
i 0313/04  |deskowania, Scian wykopow w gruntach suchych kategorii 111-1V o szerokosci Im i glebokosci do |
| 3,0m | |
i |(T,70+0,I0)*2*(250,5+4I.5) ) 1 (}5],2(};
| -—1 —
[ | o . razem| m2 | 105120
| 7 | KNNRW 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi'110"mm | | !
‘ 814/1 [ [ |
| ' .
2.0%15 m 30,00,
‘ | S B o razem| m | 3000
: =i 1.3. Roboty montazowe _ 1 I
8 | Kalkulacja 1Likwidacja starej sieci wodociggowej } ‘
indywidualna . kpl 1.00
9 ‘[ KNNR 4  Podloza pod kanaly i obickty z materialéw sypkich o grubosei 10cm ‘
BRI ‘ ;
i 0,9%0,1%(250,5+41,5) m3 ] 26.28
|| | - razem m3 2628
[ 10 | KNR 9-22 Rurociagi o srednicy 200mm z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego wodociggowych laczonych na
0101/04  |uszczelki gumowe z zabezpieczeniem przed wysunieciem STD Vi | m 133.60
11 KNR 9-22 |Rurociagi o érednicy 200mm z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego wodociagowych laczonych na | |
0101/04  |uszezelki gumowe STD | |
250.5-133,6+41,5 | m 158.40
o _ . razem| m | 15840
12| KNNR4  Ksztaltka kielichowo-kolnierzowa E 200 i |
| 1014/05 | | szt | 2.00
13 : KNNR 4 !Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bezgniazdowe z obudowa teleskopowa i skrzynka ' '
| 1105/05  |uliczng o Srednicy 200mm - bez kosztu ksztattek przejsciowych | kpl | 2.00
14 | KNNR4  Trojnik kohierzowy T 200/100 I |
1014/05 st | 100
(15 | KNNR4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kohierzowe bezgniazdowe z obudowa teleskopowa i skrzynka | |
1105/03  |uliczng o srednicy 100mm - bez kosztu ksztaltek przejsciowych | kpl | 1.00
16 = KNR 9-22 Luk MMK 11st 25' kielichowy z zeliwa sferoidalnego DN100 taczone na uszczelki gumowe z ‘ |
0102/02 |zabezpieczeniem przed wysunigciem STD Vi szt | 1.00
== e e N B i |

17 | KNNR4 jKolnierze specjalne dla rur PVC zabezpieczone prged przcsuniq:ciém 0 s're(_inTc_\' 100mm ‘ |

1014/03 | 7 ‘ st | 1.00
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0315/01 f

' Nr | Podstawa | |Opis robot | Jm | Tosé
18 | KNR9-22 Luk MMK 11st 25'kiclichowy z zcliwa sferoidalnego DN200 laczone na uszezelki gumowe z : '
0102/04 ‘zabezpicczeniem przed wysuni¢ciem STD Vi | szt | 2.00,
19 ; KNNR 4 Kszlahka kielichowo-komierzowa E 200 I
| 1014/05 szt 2.00
120 KNNR4 Zasuw:, zeliwne klinowe owalne kohierzowe bezgmazdowe z obudowq teleskopowq 1skr7) nka { ‘
{ 1 105/05 ullcznq 0 srednlcy 200mm - bez kosztu kszta}tek przercmm ch . kpl | 2.00
21 | KNNR 4 |Tr0_1mk kohnerzowy T 200/100 }
| 1014/05 | | szt 1.00
| 22 | KNNR 4 |Zasuwj zeliwne klinowe owalne koierzowe bezgnlazdowe z obudowq te!eskopowq i skrzynka | \
| 1105/03 |uliczng o sredmcy 100mm - bez kosztu ksztaltek - przejsciowych | kpl | 1.00
|23 '!_KNNR 4 Ksztaftka kielichowo-kohierzowa E 100 ‘
1014/03 | szt | 1.00
24 KNNR4 }Kohncne speqalne dla rur zehwnych zabezp;ecznne przed przesunigciem o Srednicy 100mm | l
| 1014/03 | szt ],0(5
25 ‘ KNNR 4 Koimerze spec;alne dla rur PVC zabezpieczone przed pr;resumecxem 0 sredmcv 100mm \ |
| - 1014/03 szt 1.00
| 26 | KNR9-22 Tromlk klehchowo-kotmerzowv MMA DN200/100 z zeliwa sfcrotdalnego lqczone na uszezelki i
0102/04 |gumowe z zabezpteczemcm paed wysumn;c:lem szt | 1,00
27 | KNNR4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne komierzowe bezgniazdowe z obudowq teieskopowq i skn} nkq | |
| 1105/03 ullcznq 0 sredmcy ]OOmm bez kosztu ksztaltek przejsciowych | kpl 1,00
28 ' KNNR 4 |Kohncrze specjalne dla rur zehwnych zaberpleczone przed przesunigciem o sredmc:} 100mm I | w
i 1014/03 szt | 1.00
129 | KNNR4  Ksztaltka kielichowo-kohnierzowa E 200 ]
| 1014/05 szt | 1,00
‘ 30 | KNR 9-22 Lul\ MMK 225t 5' Lle]:chowy z zeliwa stermdalnego DN200 {aczone na uszczelki gumowe z I |
0102/04 zabezpleczemem przed wysunigeiem STD Vi szt | 2.00
31 } "KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bczgmazdowe z obudowa teleskopowa i skrzvnkq ‘ |
| 1105/05 ullcznq o Srednicy 200mm - bez kosztu ksztahltek prze]smowvch kpl 1,00
| 32 ‘ KNNR 4 Ksztahka klel[chowo ko{merzowa E 200 3 :
: - 1014/05 szt 1,00
| 33 KNR9-22  Trojnik redukceyjny kiclichowo - kolmierzowy MMA DN200/80 z zeliwa sferoidalnego laczone na j
0102/04  |uszczelki gumowe z zabezpieczeniem przed wysumq;mem | szt 1,00
| 34 'KNR 2-28 IHydramsy pozarowe nadziemne o srednicy nominalnej §0mm na thmku ko}merzowvm I[ ‘
0311705 | | szt 1,00
35 | Kalkulacja iOpaski termokurczliwe dla polaczen kolnierzowych | ;
|1ndyw1dualna kpl 1,00
b bt W R . L N |
36 | KNNR4  Wykonanie rézny ch elementéw betonowych drobnovwmlamwx cho ob]c;tosm do 1,5m3 - bloki |
1430/01  |oporowe |
| 0,3%0,2%0,3*13 m3 | 023
I R . rzem w3 | 023
137 | KNNR6 Naw1erzchn:a z kostki bctonm\ej 0 wysokosm kostki 8cm na podsvpce cementm\o-plaskowm - \
| 0502/03  obrukowanie skrzynek ulicznych ‘
w 0,5%0.5%8 m2 2.00
[ . o razem m2 200
38 KNNR4 Proba wodna szczelnosci sieci wodocrqgowych zrur zchwnych cusmemowvch o srednicy 200mm
1601/03 ‘ [
(250.5+41,50)/200 probe 3 1.46
| | razem | probg 1 1.46
| 39 | KNNR4 Dezynfekqa rurociagdw sieci WOdOClquWt‘J 0 sredmcy nomlnalne_| 200mm i ‘ |
| 1611/02 | odclnel\ - 146
| 40 KNNR 4 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej 200mm [ w
1612/02 | odcinek | 146
41 KNR-W 2-19 Oznakowanie tasmg z twomwa sztucznego trasy wodociagu ulozonego w ziemi \
0102/01 ‘
250,5+41,5 m 292,00
| _ - - ~ razem m | 292.00
| 42 | KNR 2-28 | Oznakowanie trasy rurocxagu tabliczkami na murze \ |
\ \

14 Zas}p\

e — e
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Tabela przedmiaru robat
Przebudowa sieci wodomqgowe] ul. Krolowej Jadw1g1 - odc. A ] 2 2 1

"Nr| Podstawa ‘Oplsrobot . Jm : Ilosc

143 KNNR1 1Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych | |
| 0214/01 \gruntem kategorii I-1T o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszezeniem mechanicznym 1
i \spycharkaml - 80% robot \
| Krotnosé: 0,8 ‘
|

0,9%(1,7-0,3)*292,0 m3 ‘ 367.92
-3,14%0,111%0,111%292,0 L m3 | -11,30
L razem| 3 | 35662
44 = KNNR 1 Za:,ypame wykopéw o scianach plono\vych W gruncie kategom I-11 o szerokosci 0, 8- 2 Smi i |
0318/03 | glebokosci 3,0m - 20% robot | ‘ |
| Krotnosé: 0,2 | m3 | 356.62
I kil N N S D |
| 45 | KNNR1 |Zags;szczame ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie svpklm kategorul -1l |
|| oaosor | o S I Y
| 46 | Kalkulacja |Wartosc grunlu ptaszczyslego do zasypu 7 kosztami zakupu - 100% wymiany grunlu |
| indywidualna | | m3 356,62j
| 47 | KNNR6 |P0dbl.ld0W) z kruszyw {amanych warstwa dolna, grubosc warstm po zageszezeniu 30cm ‘ | :
| 0113/01 | Krotnos¢: 2 ‘ | |
L 0,9%292,0 i m2 | 26280
|r i ; razem  m2 ‘ 262.80
L - - — — e e
R 2.Praylgen G o AR o 5% o itk 8
| 48 ! KNNR 6  |Rozbiorka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 10cm [
| 0801/06  Krotnoéé: 0,66 - om2 15,00
49 | KNNR6 Ana!oma Rozebranie rqczne nawierzchni z kostki betonowe| na pOdS\ pce plaskowel - kostka do 1\
| 0803/01 odzysku 60% . m2 85,00
| 50 . KNNR 6 Rozebrame nawnerzchm chodm]u)w z p{yt betonowych 0wy mlarach 50x50x7cm na podsvpce
| 0805/06 piaskowej C om2 10,00
51 | KNR2-31 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach i
0818/04 \
1,5%5 m 7,50
I , razem| m | 7.50
| 52 KNR4-04 Rozebranie konstrukeji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubosci do 50cm | ; —‘
0306/01 | | ?
0.5%0,2*7.5 | 3 | 0.'75J
) - - - razem | m3 j 0,7§j
1 53 | KNR4-04 Wyw;czmme gruzu Z terenu rozbiorki ladowanego koparko-ladowarkq na samochody i 1 ‘
\ 1103/01  samowyladowcze przy obsludze 3 samochoddw na zmiane robocza i mechaniczne wyladowanie | | ‘
| ‘0 10*15,0+0,08*85,0%0,4+0,07%10,0+0,75 ! m3 5,67
| | L rmem m3 567
' 54 | KNR 4-04 \Transpon gruzu z terenu rozbiorki samochodem c1¢zarow> mna odleglosc 1km mechanicznie i ]
| 1103/04 Hadowancgo i wyladowanego [ m3 | 5.67
55 | KNR4-04 Transpon gruzu z terenu rozbiorki samochodem Clqzarowvm na odleglosc 1km mechanicznie ‘
1103/05 ladowanego i wyladowanego - nakfady vzupehniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km i ‘ \
‘od]eglosm odleg}osc ustali wykonav»ca m3 5.67
56 KNNRI ‘Roboty ziemne wykon} wane koparkam: podsmblemy mi o pojemnosci b ki 0,25m3 w grunme [
0202/04  kategorii 111 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosé 1km -
‘mechanicznie 50% !
Krotnosc: 0.5
0,9%(1,5+0,1-0,1)*110,0 | m3 148.50
10.9%(1.5+0,1-0,12)*20,0 m3 26, 64
razem m3 | 1751 ii

‘ 57 . KNNR 1 WWykopy w grunmc kalegoru 111 z zaladunkiem rgcznym 1transportcm samochodami Vﬁi Nl

| 0301/02  |samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ do 1km - r¢cznie 50%
‘ Krotnosé: 0,5 | m3 175.14

| R

58 KNNR 1 .Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgtv 1km odleglosei transpoﬁu 'ponad lkm |
: 0208/02  samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - do |

‘ustalenia przez Oferenta m3 175.14

j 59 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonyv\ane na odklad koparkami podsigbiernymi o pmemnoscn I)zkl

| 0210/01  0,15m3 na glebokosé¢ do 3m w gruncie kategorii I-III - 50% robot |
Krotnosc: 0,5 |
0,9%1,6%(214,0-130,0) S om3 12096

4

- _J‘__ e _|_Jey
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa ilemwodomqgowe_] ul. Krolowej Jadwigi - odc A-1,2-2.1
Nr | Podstawa OplS robét Jm Ilos¢
60 | KNNR1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2.5m, glebokosei 1.5m o $cianach ! i
0307/02  pionowych, z recznym wydobyciem urobku - 50% robét | |
; Krotnosé: 0,5 L om3 | 12096
61 \ KNNR 1 | Umocnienie azurowe palam: szalunkowy mi stalowyml (wypraskaml) wraz z ich rozbiorka ' l
| 0313/04 | deskowania, scian wykopéw w gruntach suchych kategorii I1I-IV o szerokosci 1m i glebokosci do |
| 13,0m i
‘ 1,6%214,0*2 Com2 | 684.80
I | . razem ‘ m2 | 684 80
| 62 | KNR9-22 Tl’O_]nlk kielichowo- -komierzowy MMA DN200/100 z zeliwa sfermdalnego lqczone na uszezelki \[ {
! 0102/04  |gumowe z zabezpleczemem przed wy:,umqmem oSzt 1.00
63 | KNNR 4 Nasady rurowe (opaskl) montowane na istniejacych rurociagach o sredmcv 200mm i ‘
| 1702/04 szt 14.00
64 i KNNR 4 Nasady rurowe (opaslu) montowane na istniejacych rurocnqgach PE o sredmcy 100mm
| 1702/02 | szt 2.00
| 65 ] KNR 9-22  Zasuwa kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego dla rummqgow o sredmcy 100mm z obudowa |
[ 0]03/02 \te]eskopowq i skrzynka uliczng o sredmcy 100mm - bez kosztu ksztalek przercmwvch szt | 1.00
‘ 66 KNR-W 2-19 Ana[ogla Ustawienie zasuw do podltgczen domowych o DN 50mm - zasuwy z obudowa tele‘:kopowq i | !
0304/03 skmynl\q ullcznq | szt 1.00
‘ 67 KNR-W 2-19 ‘Analogla Ustawienie zasuw do podlgczen domowych o » DN 40mm - Zasuwy z obudowq teleskopowa i | |
| 0304/02 skrzynkq uhcmq ‘ szt 6,00
68 KNR-W 2-19 ‘Analogsa Ustawienic zasuw do podlqczcn domowych 0 DN 32mm - zasuwy z obudowq telcskopcv\q i [
| 0304/01 |skrzynka uliczng szt 9,00
69 { KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki bemnov\er 0 wysokosm kostki 8cm na podsvpce cementowo- piaSkOWC_] - [
| 0502/03  obrukowanie skrzynek ulicznych |
0,5%0,5%17 m2 | 425
razem m2 _| _4,25_
70 KNNR 4 Podloza pod kanaly i oblekty z materialow Sypklch 0 g,rubosm 10cm
- 1411701 . |
i0,9*0,1"‘214,0 m3 19,26
n I N razem  m3 | 1926
71 KNNR 4  |Rurociagi z rur po]:etylenowych PE100 SDR11 o $rednicy zewnetrznej 110/10mm ;
1009/04 | . m 4,00
72 | KNNR 4 'Monlaz' tulei kolnierzowych PE o srednicy zewnetrznej 110mm o polaczeniach \ ‘
1012/02 Izgm\vano—kohllerzo\vych szt 1.00
| 73 | KNNR4 \Polaczenia rur pohetylenowych c1smemow>ch PE, PEHD o sredmcx zewngtrznej rur 110mm 3 \
1010/04  'metoda zgmewama czolowcgo ! zlycze 1.00
74 | KNNR 4 .Analogla. Lacznik rurowy do rur PE DN100 i
| 1014/03 | szt 1.00
. il e — B e bad|
| 75 | KNR 2-28 Przy]qcza wodocu;gowe zrur c15n1emowych PE TS o $rednicy 63x5,8mm
| | 0314/04 m 3.20
76 | KNR2-28 Przy!qcza wodomqgowe Zrur msmemowych PETSo srcdmcy 50x4,6mm
| | 0314/03
| 1,5+9,0+15,0+17.0+13.5 m 56.00
[ [ | razem m_ 5600
| 77 | KNR2-28 Prfy!acza wodoc1qg0we Zrur c:smemowych PE TS0 srcdnlcy 40x3,7mm
| 0314/02
11,5+28,0+25,3+19.5+7,5+8.0+13,5+17,0+20,5 m 150.80
| | razem  m | 150.80
78 | KNR 7-28 Przebicie otworow dla | przewodow mslalac»_}nych 0 sredmcy do 50mm w scianach betonowych o 1 .
0204/04 grubosm do ZDcm - studnia wodomierzowa otwor | 3.00
79 | KNNR-W 3 Wiercenie otworow o qredmcy 50mm wiertnicami dlamenmw), mi w konstrukcjach zelbetowvch
0408/07
40%11 em | 440.00
| | S  rzem| om | 440.00
80 | KNR 4-01 Analogla - osadzenie przc_]sc przez $ciany wraz z zamurowaniem pneblc prze_;scne szczelne PE/stal
0328/02 DN 50 szt 1.00
| 81 | KNR4-01 \Analogla - osadzenie przejs¢ przez sciany wraz z zamurowaniem przebi¢ - prze}sme szczelne PE/stal | |
| 0328/02 ‘DN 40 szt 4.00
| 82 | KNR 4-01 Analogm - osadzenie przejsé przez scmny Wraz z zamurowaniem pmeblc prze_psme szczelne PE/stal :
| 032802 DN32 9.00
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Tabela przedmiaru roboét
Pmbudowa sieci wodociggowej ul Krolowe] Jadwngn adc A 1, 2 2.1
Nr | Podstawa 7\0})15 robot Jm [los¢
| 83 | KNNR 4 ‘Rurociqgi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40mm na 1
| 0105/05 scnanach w budynkach mlesﬂcalm ch m | 10.00
84 | KNNR4 Ruroc:qg1 stalowe ocynkowane o polaczeniach gwmtowanvch o $rednicy nommalnej 32mm na | | i
\ 0105/04 |scwnach w budynkach mleezkaln} ch | m 10.00
85 KNNRS ‘Wymlana zaworu przelotowego o sredmcy 40mm I
i 0117/03 | szt | 20.00
| 86 | KNNR 8 Wymlana Zaworu przelotowego o sredmcy 32mm [ '
| - 0117/02 | szt | 20.00
| 87 KNNRS Podejsme doplywowe pod wodomierze skrzydelkowe obustronne o sredmcv 40mm z osadzeniem ! |
I 0113/08  konsoli wodom:erza i kpl 1.00
8§ | KNNRS Pode_]sme doplywowe pod wodomierze skrzydetkowa: obustronne o srcdmcv 20mm z osadzeniem ‘
| 0113/06 konsoll wodomierza - kpl | 19,00
89 | KNNR 8 Wslamcme zaworu zwrotnego amysl\azemowrego o Srednicy 40mm typ EA ‘ T
| 0116/03 L oszt | 10.00
90 | KNNRS§ |Wstawicnic zaworu zwrotnego amyskazemowego o Srednicy 32mm typ EA } }
| 0116/02 szt 10.00
91 | KNNR 4 Proba zasadnicza (p (pulsacy ma) szczelnosci instalacji wodociggowych z tworzyw sztuczm ch | 1
| 0127/01 | - IEQ_E)a g 17.00
; 92 KNR2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu na murze I :
‘ 0134/01 | kpl | 17,00
93 !KNR-W 2-19 | Oznakowanie lasmq z tworzywa sztucznego trasy wodociggu ulozonego w ziemi ]. i
- 0102/01 | i
| 4,0+3,2456,0+150.8 m_| 21400
] [ - razem\ m 214.00 00
| 94 Kalkulacla |Likwidacja istnie |qcych przquczy ;
mdywndualna w . kpl 1,00
| 95 | KNNR | ‘Zasypamc wykopow tundamentowych podhlzn} ch punktom ch rowow, wykopow obiektowy ¢ch | ‘
0214/01 \gruntem kategorii I-II o grubogci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszezeniem mechanicznym ‘ 1
spycharkami - mechanicznie 50% \
[ 'Krotnos¢: 0,5 ‘ |
| 0,9%(1,5-0,4)*110,0 m3 108,90
| 0,9%(1,5-0,3)*20,0 m3 21,60
| — |
| ' B razem| m3 130,50
96 = KNNR 1 Zasvpame wy kop{)w o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2, smi g!z;bokosct 3 3,0m gruntcm '
0318/03 |kateg0r|1] -IT - rgeznie 50% |
|Krotnosé: 0,5 | m3 | 130,50
| 97 KNNR 1 |Zagc;szcz:m1c ubijakami mechamcznymi nasypow w gruncm sypkim kategom I-11 | |
! 0408/01 | | m3 130.50
: 98 | Ka]l\u!aqa |Koszt gmntu plaszczyslcgo do zasypu W)kopow wraz z kosztami dowozu | | |
1 /indywidualna | m3 130.50,
T T i e e e et s et e |
99  KNNR1 Zasypame wykopow o $cianach pmnowych o szerokosci 0.8-2,5m i g1¢b0k05c1 1.5m gruntem '
0318/01  kategorii I-II - zasyp montazowy |
0.9%0.3*84.0 m3 22.68
] = - razem — m3 22.685
100 KNNR1 ‘Zageyczame ubijakami mechanicznymi nabypow W gruncie S\pklm kategom I-11
0408/01 } - m3 22,68
101 Kalkulaqa \Wa_rtosc gruntu p:aszczystego do zasypu montazowego z kosztami zakupu ‘ ‘
mdymdua]na \ . m3 | 2268
| 102 KNNR 1 Zasypame wykopow fundamentowych podluznych punktowy ch, 1 rowow, kaopow obaektov.wch 5
0214/02  gruntem kategorii ITI-IV o grubosei warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym | ‘
| ‘spycharkami - 50% robot 1 }
I 'Krotnosé: 0,5 :
|
| 0,9%(1,5-0,3)*84,0 m3 90,72
L rzem| m3 | 9072
[103| KNNR 1 Zasypame wykopow o scianach p10nowych o szerokosci 0,8- 2 5mi g{f;bokosm 1 Sm grumcm \
i | 0318/02 kategorii III-IV lezagcym obok - 50% robot }
[ [ .Krotnos’c’ 0,5 m3 90.72
104| KNNR 1 'Zagf;szczame ubijakami mechamcznym! nasypow W gruncie spmst)m kategorii I11 1
| | 0408/02 | m3 90.72
105 KNNR 1 Roboty ziemne w;,konywane koparkami podst¢blem)'m1 0 pOJemnosm fvzki 0,40m3 w ziemi kategorii |
[ | 0206/03 |I-1II uprzednio zmagazynowane; w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi

|na odleg}osc 1km - wywoz nadmiaru ZIeml
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa sieci wodomqgo“e_] u] Kro]oweJ Jadw1g1 - ode. A-1, 2 2. 1

Strona 7/8

Nr | Podstawa Opis robot Jm - Tlosc¢ ]
f 1120.96-90.72 m3 30.24
[ | - - razem| m3 _L__&?ti
1106 KNNR1 | Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpocze;ty 1km odleglosci transportu ponad 1km | |
0208/02  |samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii [-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - [ |
odleg}osc ustali wykonawca m3 | 3024
1 107| KNNR1 |Plantowanie powierzchni (obrob;eme na czysto) w gruncie kategorii IV I
; 0503/06 1
| 1,0°84.0 m2 8400
razem| m2 | 84.00
—_— S —— I Ll
108 | KNNR 1 | Obsianie trawg ‘ ;
| 0507/03 | om 84.00
109 KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubosé warstwv po zaggszczeniu 15¢cm | | ‘
B IVETY | |
‘ ‘ 15,00+85,0+10,0+0,9%20,0 m2 | 128,00
i ‘ razem | m2 l 128.00
t 1 e — —_—— — — —
110 KNNR 6 Podbudowv z kruszyw famanych, warstwa gorna grubos¢ warstwy po zageszczemu 15cm | |
.| 011306 o om2 | 128,00
111 KNNRG6 Chodmk; z kostki brukowe] betonowe| grubosci 8cm na podsvpce plaskowe1 vaetmcmem spom 1 I
| 0502/04 piaskiem - kostka z odzysku 60% ‘ m2 85.00
112| KNNR6 ‘W} konanie podbudowy betonowe]j i pielggnacja plasklem i wodq, grubosc war‘uwv po zagqszczemu W
- | 0109/01 |10cm . - om2 15.00
i 113 KNNR6 Chodnikiz piyt bctonow) cho wymlarach 50x50x7em, na podyspce plaskowel, z wypelmemem spom ‘
; | 0503/06 p:asktem - m2 | 10,00
114 KNR 2-02 Cokotly betonowe 0,20x0, 30m z fundamentem O 20x0,80m 1\
\ ‘ 1801/02 ! m 7,50
‘ ' KNR 2-02 Ogrodzeme zsiatkio wysokosc: 2 0Om na stupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o srednicy 76mm| | 1
1804/12 | m | 750
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Spis dzialéw przedmiaru roboét

Przebudowa sieci wodociagowej ul. Krolowej Jadwigi - odc. A-1, 2-2.1

Nr

Opis

Strona 8/8

—

. Sie¢ wodociggowa DN200

1.1

. Rozebranie nawierzchni

1.2

. Wykopy

1:3:

Roboty montazowe

1.4.

Zasypy

2.

Przylacza




