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Miasta Krakowa Krakow, 07.09.2020r

RUL461.6.248.2020
Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkow technicznych budowy oswietlenia w zwiazku z planowana budowa ciagu pieszego
taczgcego ul. Wegdrze i ul. Skalica w Krakowie

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do przestanej korespondencji wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy oswietlenia ulicznego
w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

[

W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ3376. W zataczeniu przesytamy schematy
o charakterze informacyjno-pogladowym.

2 Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane przez ZDMU
- aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne dla projektantow.
informujemy, e planowana inwestycja wchodzi w zakres obowiazujacego miejscowego plant
ragospodarowania przestrzennego obszaru "Pychowice”. Planowa inwestycja musi byc projelktowana

8]

zgodnie z zatozeniami w/w planu.

4. W ramach  inwestycji  zdemontowad istniejace oswietlenie bedace w obszarze inwestycji
i zaprojektowaé budowe nowego o$wietlenia linia kablowa doziemna w oparciu o nasigpuygoe
wylyczne:

a) Stosowac parkowe oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie

stosowanym w ZDMK.

B)  Stupy parkowe aluminiowe lub stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych - min Sm
wysokosci.

¢} Zastosowad kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej
np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).

d) Zasilanie projektowaé w dowiazaniu do istniejacego oswietlenia z najblizszego stupa (kablowo-

doziemnie).

e) FElementy z demontazu przekazaé do depozytu ZDMK lub utylizowac - w porozumieniu z tizialem

UT tut. Zarzadu - tel. 12 616 7089.

5. Lokalizacje projektowanego os$wietlenia nalezy uzgodni¢c w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyskaé opinic z Narady Koordynacyjne] Wydziatu Geodezji UM Krakowa. PowyzZsza
iokalizacja moze zosta¢ uzgodniona wylacznie w oparciu o uzgodniony projekt branzy drogowej -
budowy ciagu pieszego.

&, Rozstaw stupow eleiitroenergetycznege przytgcza oswietleniowego, iladd i wielkosé zrodel Swiatta
dobraé wedtug obliczen i wymagan natezenia odwietlenia dla danej kalegorii zagospodaraveinia
z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-
szezegolnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np. odwietlenia) powinny spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.

sprum Slerowama Rucham)



U. 2016 poz. 124) - w szczegdlnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawezac powierzchni
uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciagdw pieszo-rowerowych.

7. Na powyisze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedura ZDMK-37).

8. Zachowac ciggtosc oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonad w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca cswietlenie w Krakowie.

9. Na etapie warunkow wtasnosci dziatek nie podlegajg analizie - odwietlenie projektowac wytacznie w
dziatkach GMK.

10.0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robodt nalezy poinformowad tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.
Warunki zachowuja waznosc przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ3376

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem I’O 09 2020
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tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
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