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dotyczy: usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 16-07-2021 informujemy, ze wyrazamy zgode na usuniecie
kolizji sieci elektroenergetycznej stanowigcej wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.

W zatgczeniu przesytamy warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr
TD/OKR/OME/K/WT/BK/750/2021 z dnia 23-08-2021, ktére sg wazne przez okres dwach lat od daty ich
okreslenia.

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia/Umowy.
Okreslone warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem
Porozumienia/ Umowy stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia/ Umowy:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strone Porozumienia/Umowy (dla inwestoréw komercyjnych:
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag z rejestru sadowego,
umowe spofki - dotyczy spotki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON, numer konta bankowego
firmy).

2. Dokument zawierajgcy nr dziatki/dziatek oraz nr KW ktérych usuniecie kolizji dotyczy (na ktorych
znajdujg sie dotychczasowe urzgdzenia i na ktérych bedg znajdowac sie urzadzenia po usunieciu
kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysokosciowa/zasadniczg z projektowang lokalizacjg nowych urzadzen, ktore
powstang w wyniku usuniecia kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia/Umowy nalezy skontaktowac¢ sie z TAURON
Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji, Zbigniew Moskata, tel.12 414 54 62

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofaé zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Whnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaly sie niezgodne z prawdg albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku w
ktorym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mie¢ wptyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.
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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycii:

pn.:" Budowa ciggu pieszego-potaczenie ulic Skalica i Wzgérze w Krakowie w ramach zadania
»Program budowy chodnikéw’.

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

®~N o

Przebudowa dotyczy:

—linii kablowej nN-0,4kV istniejace 3 linie, wyprowadzone ze stacji transformatorowej nr KRP33445

wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.
Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

-przebudowy ww. linii kablowych nN -0,4kV poza obszar kolizji z zastosowaniem kabla typu:

NA2XY(-J) o przekroju 35 mm2 oraz mufa kablowa nN

- miejsce skrzyzowan ww. sieci z inng infrastrukturg techniczna zabezpieczyé jako przej$cie w rurze

osfonowej z tworzywa termoutwardzalnego min.1m z kazdej strony minimum 160 mm koloru
niebieskiego (zgodnie z standaryzacjg TD)

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw elementow
sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb
nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowac¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Krakéw oraz
uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wyltgczenia.
Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wyigczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic
ciggtosc¢ zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TDS S.A z siedzibg Krakéw ul Niwy 12, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru
technicznego.
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10. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych

11. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dziatajgcg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac pod napieciem przez
oscby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

12. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkeopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

13. Dla linii kablowych SN nalezy wykonac¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

14. Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

15. Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczag dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byé
wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.

16. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy, w ktérej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow i odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.

17.  Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong TD
SA.

18. Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

20. Osoba do kontaktu Benedykt Kania telefon 12 414 54 62
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