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dotyczy: informacja techniczna dla opracowania dokumentacji projektowej dla
inwestycji polegajacej na budowie chodnika przy ul.(?dmetowej od
skrzyzowania z ul.Klasztorna do istniejacej $ciezki do Szpitala Zeromskiego

1.Ulica Odmetowa jest droga publiczng o kategorii gminnej (DG nr 602981 K).

2W obszarze objetym opinia obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,Mogita II”, zatwierdzony Uchwata Nr CXIII/2958/18 Rady
Miasta Krakowa z dnia 10 paZdziernika 2018 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Matopolskiego poz. 7157 z dnia 25 paZzdziernika 2018 r.). Zgodnie z ww. MPZP ul.
Odmetowa lezy w liniach rozgraniczajacych teren o przeznaczeniu KDL.1 (tereny drég
publicznych o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy lokalnej).

3.Przedmiotowe zadanie nalezy skoordynowac z zadaniem pn.: Rozbudowa ul. Klasztornej
na odcinku od ul. Zaglowej do ronda przy moscie Wandly.

4.Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego (w tym rozwiazania sytuacyjne,
wysokoéciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe - szczegélnie w rejonach
wystepowania urzadzeri technicznych drog, zieleni, obiektéw budowlanych), nalezy
zaprojektowaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze zmianami) oraz ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapiséw obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

5.Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych
parametréw technicznych docelowego uktadu drogowego. Analizy wymagaja
istniejace parametry drogi (wtym m. in. szerokosci jezdni i pobocza, granic pasa
drogowego, przebiegu krawedzi jezdni).

6.Zakres budowy chodnika nalezy przyja¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
wszystkich uzytkownikéw ruchu oraz ciggtos¢ ruchu pieszego, z uwzglednieniem w
szczegoblnosci istniejace] zabudowy.

7.Chodnik nalezy zaprojektowaé jako normatywny, zgodny z ww. rozporzadzeniem.
Projektowany chodnik winien spetnia¢ wymagania okreSlone w § 44 ww.
rozporzadzenia.

8.5zerokoé¢ chodnika powinna by¢ dostosowana do natezen ruchu pieszych oraz ciagi
piesze powinny mie¢ normatywne pochylenia podiuzne i poprzeczne. Minimalna
szeroko$¢ chodnika przy jezdni powinna wynosi¢ 2,0m.

9.Projektowany chodnik nalezy wykonac z nawierzchni bezfazowej.

10.Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczenstwa
ruchu wszystkim uzytkownikom drogi. W dokumentacji projektowej przewidzie¢

przebudowe istniejacych zjazdéw i dojs¢ w celu dostosowania wysokosciowego
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do docelowego uktadu drogowego.

11.Przy wszystkich planowanych przejsciach dla pieszych nalezy zastosowac pasy
medialne z pasami naprowadzajacymi wyposazonymi w rowki prowadzace dla 0séb z
dysfunkcjg wzroku.

12.WSszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewniaC
bezpieczenstwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dokumentacja projektowa powinna uzyskaC pozytywna opinie
Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnosci Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Oséb
Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Osdb
Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

13.Dokumentacja projektowa w zakresie geometrii docelowego uktadu drogowego przed
ztozeniem do uzgodnienia w tut. Dziale winna uzyska¢ pozytywne opinie: Wydziatu
Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta Krakowa i audytu rowerowego.

14.Konstrukcje nawierzchni winny by¢ projektowane w nawigzaniu do istniejacych
warunkéw  wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci,
jednoczeénie powinny uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z potrzeb
eksploatacyjnych i konserwatorskich

15.Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i oswietlenia.

16.Zgodnie z ustawg z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustugi i sieci
telekomunikacyjnych Zarzadca drogi jest obowiazany zlokalizowa¢ kanat
technologiczny w pasie drogowym w trakcie: budowy drég publicznych; przebudowy
drég publicznych, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostaty juz
zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny. W zwiazku z czym nalezy
uwzglednié wymagania Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty
technologiczne (Dz.U.2015.680). Okreslenie warunkéw w tym zakresie - w gestii
Dziatu Infrastruktury Teletechnicznej UL.

17.W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w obrebie dziatek
drogowych Inwestor winien rozwiaza¢ kolizje branzowe na warunkach okreslonych
przez poszczegdlnych dysponentdw sieci.

18.Nalezy zastosowa rozwiazania zapewniajagce bezkolizyjno$C infrastruktury
technicznej zinfrastruktura drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni
drogowych. Odlegtoé¢ elementdw infrastruktury technicznej od kraweznikéw powinna
wynosi¢ min. 0.5m.

19.Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktore posiadaja
wydane dokumenty formalno-prawne.

20.Zakres inwestycji nalezy przyja¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikéw ruchu oraz ciagto$¢ ruchu pieszego tj. powiazanie z istniejacymi ciaggami
pieszymi

21.Potencjonalna  realizacja przedmiotowego zadania nie moze pogorszyC
dotychczasowej obstugi komunikacyjnej zlokalizowanych w sasiedztwie nieruchomosci

22.Nalezy zapewnié prawidtowe warunki widocznosci i przejezdnosci

23.Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenow

24 W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ ewentualna przebudowe istniejacych
zjazddw i dojsc

Warunki techniczne dla kanatu technologicznego.
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Kanat technologiczny dla przedmiotowej inwestycji, powinien spetnia¢ nastepujace
warunki techniczne:

- nalezy zaprojektowa¢ kanat technologiczny KTul tj. ciag ztozony z modutu jednej rury
RO 125/108 (érednica zewn. / $rednica wewn.), trzech rur RS40/3,7 mm i jednej
prefabrykowanej wiazki mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm . Trasa projektowanego
kanatu, powinna przebiega¢ w granicach zadania i by¢ zakoriczona studniami kablowymi
tuz przy granicach konczacych opracowanie. Srednice kanalizacji moga ulec zmianie, w
zaleznoéci od iloéci, typu i przekroju 2yt istniejacego okablowania operatoréw,
przewidzianego do utozenia w kanale technologicznym.

- " 1 2R
O
. 3 xRS
- kanat technologiczny, powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne oraz wytyczne dla
projektantéw umieszczone na stronie zdmk.krakow.pl.

- pod odcinkiem budowanego/przebudowywanego fragmentu drogi, wykonac
przepusty zakorczone studniami kablowymi, w celu przysztej rozbudowy infrastruktury.

- wszelkie potaczenia nalezy wykonywaé w studniach kablowych.

- pod zjazdami indywidualnymi, zabezpieczy¢ kanalizacje dodatkowa rura ostonowa.
Pod zjazdami publicznymi, zaprojektowa¢ kanaty technologiczne przepustowe
zakonczone studniami kablowymi po obu stronach zjazdu.

- w celu utozenia istniejgcego okablowania operatora w kanale technologicznym, nalezy
ztozy¢é ,Whiosek o udostepnienie kanatu technologicznego...” w Dziale Zajecia Pasa
Drogowego pod Rozkopy i Awarie ZDMK.

- otwory rur zabezpieczy¢ uszczelkami w studniach kablowych.

- po wykonaniu kanalizacji, sprawdzi¢ droznos¢ rur przy pomocy zgodnych z normami

sprawdzianéw.
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- wszelkie potaczenia kanalizacji, powinny by¢ wykonane w studniach kablowych.
- maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi powinny wynosi¢ 100m

- zastosowac studnie nie mniejsze niz SK-2

- elementy metalowe studni, wykona¢ ze stali ocynkowanej.

- wywietrzniki na pokrywach studni kanatu technologicznego, powinny posiadac napis:
,Miasto Krakow" .

- nad kanalizacja umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna, opatrzona napisem
,Miasto Krakéw”. Korice tasmy, powinny by¢ wprowadzone do studni kablowych.

- wprowadzi¢ numery studni zgodnie z ponizszym schematem:

Typ kanatu (KT) . nazwa obrebu (NH-1) . numer dziatki na ktérej studnia jest
zlokalizowana (196/7) . kolejny numer studni (np. 01) (pierwsza studnia liczona od
pétnocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara). Dla kazdej dziatki kolejny numer

studni liczony oddzielnie.
Przyktadowe numery studni:

KT.NH-1.196/7.01
KT.NH-1.196/7.02

N
KT.NH-1.186/7.04 KT.NH-1.186/7.02 KT.MH-1.136/7.01
Ea ]~
Ohreb NH-1
Dz nr 196/7 [—_———I
KT.NH-1.196/7.03

- do uzgodnionego projektu budowlano - wykonawczego a nastepnie do dokumentacji
powykonawczej, dotaczyé plik w jednym z nastepujacych formatéw: CSV, SHP, KML,
GML, Geo)JSON (najlepieji SHP) zawierajacy elementy liniowe i punktowe
zaprojektowanej / wybudowanej infrastruktury w celu przekazania informacji dla Prezesa

UKE zgodnie z Rozporzadzeniem.

- zaprojektowana kanalizacja, musi zosta¢ uzgodniona przed przystapieniem do realizacji
z ZDMK.
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Warunki techniczne dla oznakowania i ubrd do docelowej organizacji ruchu.

Wykonawca w ramach inwestycji pod nazwa: budowa chodnika przy ul.
Odmetowej, zobowiazany bedzie do sporzadzenia projektu docelowej organizacji ruchu
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w §5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z péin. zm.).
Na wykonawcy cigzyt bedzie obowiazek uzyskania zatwierdzenia ww. projektu przez
organ zarzadzajacy ruchem (w przypadku drég publicznych na terenie miasta Krakowa:
Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK; w przypadku drég wewnetrznych miasta
Krakowa: Zarzad Drég Miasta Krakowa; w przypadku bulwardw wiélanych, Plant: Zarzad
Zieleni Miejskiej w Krakowie) Po zatwierdzeniu projektu statej organizacji na Wykonawcy
bedzie ciazyt obowiazek wykonania go w terenie przy uwzglednieniu zapiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220, poz. 2181 z pézn. zm.).

1. Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,25-1,5 mm,
krawed? tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne wywiniecie. Kazdy
powtarzalny symbol znaku lub tablicy musi by¢ wykonany metoda sitodruku przy uzyciu
farb transparentnych odpowiednich dla typu i rodzaju folii odblaskowej.

2. Wielkoéé tarcz znakéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r, w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzqdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach / Dz.
U. Nr 220z 2003 r. poz. 2181 z pézniejszymi zmianami/

3. Lico znaku z folii odblaskowej typu Il mikropryzmatycznej (preferowana folia
pryzmatyczna lll generacji) z minimalnym wspétczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej
na poziomie 250 cg/Lux/m? - wykonanej z jednego kawatka folii. Na wszystkie elementy
znaku wymagana jest 10 letnia gwarancja.

4, Tarcze znakoéw nalezy wyposazyé w poprzeczne profile montazowe stuzace do
mocowania uchwytéw uniwersalnych na dowolna $rednice stupka, lub tasm stalowych
nierdzewnych. Wszystkie elementy taczeniowe i mocujace tarcze znakéw do konstrukcji
wsporczych lub innych konstrukcji maja by¢ zabezpieczone przed korozjy metoda
ocynkowania.

5. Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiada¢ na tylnej powierzchni:
- typ folii,
- miesiac i rok produkcji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli
nie jest producentem,

- numer umowy nha podstawie ktérej oznakowanie zostato wbudowane

- znak budowlany B
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Starszy Specialista

Malqorzata-Warszawska

6. Stupki z rur stalowych ocynkowanych @60 mm lub 80 mm z kotwa uniemozliwiajaca

jego obrécenie, grubo$¢ scianki min. 2,9 mm powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna
ocynkowana.

7. Na nowej nawierzchni (przed uptywem 1 miesigca) nalezy wykonaé¢ docelowe
oznakowanie poziome cienkowarstwowo (warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm),
natomiast docelowo po uptywie okoto 1 miesigca nalezy wykonaé oznakowanie
grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci od 1,8 mm do 3,0 mm.

W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sie, aby temperatura nawierzchni
i powietrza wynosita co najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna wynosic
co najwyzej 85%. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta.

Technologie wykonania oznakowania poziomego na Sciezce rowerowej nalezy uzgodnic
z Zarzadem Transportu Publicznego w Krakowie.

Jezeli ww. Zarzad nie okresli warunku to oznakowanie poziome nalezy wykonac
w technologii REMO2000 - flex lub réwnowaznej.

8. Kazdy stupek przeszkodowy (konstrukcyjny) do U-5, stupek pod tablice U-6 na
projektowanych wyspach maja zosta¢ zamocowane w fundamencie stalowym pod znaki
drogowe tzw. gniazda do tatwego montazu.

9. Nie dopuszcza sie montazu stupkéw pod znaki oraz stupkdw blokujacych
w wydzielonym terenie zielonym, klombie ktéry jest przewaznie zlokalizowany w ciggu
pieszym.

Wszelkie materiaty budowlane powinny posiada¢ wtasciwe aprobaty techniczne lub
Krajowe Oceny Techniczne na podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych do ich
wydawania (Dz.U. nr 249, poz. 2497 ze zm.) lub Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Na uzyte
materiaty powinna zostac¢ dotqczona deklaracja wtasciwosci uzytkowych wraz z instrukcjq
montazu producenta.

Z-ca Dyrekiora
USATestyei
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Zarzad Transportu
Publicznego
w Krakowie

Krakow, 2022.05.05

TA.464.3.71.2022.RG

Zarzad Drog Miasta Krakowa
Dziat Warunkdw

ul. Centralna 53

31-586 Krakow

mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy: WARUNKI TECHNICZNE DLA CHODNIKA PRZY UL. ODMETOWE)

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie w nawiazaniu do otrzymanego pisma
IPR.452.121.1.2022 w sprawie inwestycji ,Modernizacja chodnika przy ul. Odmetowe] na odcinku
od ul. Klasztornej do alejki do Szpitala Zeromskiego w Krakowie” przekazuje warunki techniczne
dot. niechronionych uzytkowniku drogi:

e Z uwagi na zapewnienie komunikacji dla istniejgcej zabudowy powinny by¢ zaprojektowane
chodniki obustronne. W przypadku braku takiej mozliwosci preferowana jest strona pétnocna
ul, Odmetowe;j;

¢ Nalezy réwniez przeanalizowac poszerzenie i ujednolicenie szerokosci ciggdw w dalsze] czesci
(ok. 60m) w kierunku Szpitala Zeromskiego, ktére s3 waznym potaczeniem wykorzystywanym
przez pieszych jak i rowerzystow;

e Zachowad ciggtosé nawierzchni i niwelety chodnikéw na zjazdach;

¢ Nalezy zapewni¢ normatywnej szerokosci ciagi piesze o nawierzchni bezfazowej;

o Zapewni¢ odpowiednie oswietlenie i odwodnienie projektowanego ukfadu. Lampy
oswietleniowe oraz inne elementy uzbrojenia nie moga zawezac szerokosci uzytkowej ciagu
pieszego;

« Planowane elementy infrastruktury pieszej powinny spetnia¢ Standardy Infrastruktury Piesze]
Miasta Krakowa, przyjete do stosowania zarzadzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r;

* Na etapie projektowania nalezy uzyskaé pozytywna opinie Zespotu zadaniowego do spraw
niechronionych uczestnikow ruchu;

Z up. DYREKTORA ZTP
Matgorzata Jedynak
Kierownik Dziatu Mobilnosci Aktywnej

Elektronicznie podpisany przez Matgorzata Jedynak
M a*g orzata J edyn ak Data: 2022.05.06 16:41:55 +02°00'
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Otrzymuja:
1. adresat
2. aa

Sprawe prowadzi: Rafat Grzywacz, rgrzywacz@ztp.krakow.pl, tel. 0 12 616 86 73
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IR-01.7211.116.2022

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dziat Przygotowania Inwestycji
<sekretariat@zdmk. krakow.pl>

Dotyczy wydania warunkéw technicznych dla opracowania dokumentacji projektowej dla zadania
nr ZDMK/T1.4/22/01 pn.: ,Modernizacja chodnika przy ul. Odmetowe]j na odcinku od
ul. Klasztornej do alejki do Szpitala Zeromskiego"

Data pisma 20.04.2022 .
Datawptywu 20,04.2022r.
Znaksprawy [PR452,121.1.2022

Szanowni Parstwo,

przedktadam nastepujace wytyczne dla wnioskowanego zadania.

— Szerokosé jezdni ul. Odmetowe]j winna umoztiwia¢ prowadzenie ruchu dwukierunkowo oraz
by¢ dostosowana do zapewnienia prawidtowych przejezdnosci dla pojazdu miarodajnego
poruszajacego sie w przedmiotowym obszarze.

— Ulica winna posiada¢ co najmniej jednostronny chodnik o szerokosci dostosowanej do
przewidywanego docelowego natezenia ruchu pieszego, jednak nie mniejszej niz 2,00 m.

— Zakresem zadania nalezy obja¢ obszar podiaczenia istniejacej alejki do Szpitala
Zeromskiego, w celu wyksztatcenia prawidtowej geometrii ukiadu drogowego oraz
uporzadkowania przedmiotowego obszaru, wtym zapewnienia prawidtowego prowadzenia
ruchu pieszego na dalszym odcinku ul. Odmetowe].

Uwagi ogdlne:

— Zakres przedmiotowego zadania winien by¢ wyznaczony W taki sposéb, aby umozliwié
prawidtowe dowigzanie do stanu istniejacego, uwzgledniajac koniecznos¢ zapewnienia
ciagtosci nawierzchni i niwelety chodnika, jak réwniez czytelnosci zastosowanych
rozwiazan.

— Przy projektowaniu infrastruktury pieszej i rowerowej nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte
w[1] oraz[2].

— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidziec wykonanie oswietlenia nowo
projektowanego uktadu drogowego.

Urzad Miasta Krakowa
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— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektdw organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia

prac).

Ponadto zwracam uwage, iz zadanie to nalezy traktowad jak doraZzne, docelowo nalezy dazyé do
wybudowania co najmniej jednostronnego ciagu pieszego na catej ul. Odmetowe;j.

Powyizsze wytyczne zachowujg waznosc przez 2 1ata od dnia ich wydania.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
= telefonicznie ~ pod numerem 12 616 84 65 {sprawe prowadzi Agnieszka Jamro)
» psobiécie - Referat Zarzadzania Ruchem, ul. Wielopole 1, pokéj 202
» e-mgailowo - ir.umk@um.krakow.pl

Z wyrazamisszacunku

Zron DYREK WYDZIARYS

Michal pMikolajezyk

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Podstawa prawna

[1] Standardy techniczne | wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa", Zarzadzenie
nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.

[2] Standardy infrastruktury pieszej Miasta Krakowa, Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta

Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.
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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA ODWODNIENIA CHODNIKA PRZY UL
ODMETOWEJ NA ODCINKU OD UL. KLASZTORNEJ DO ALEJKI DO SZPITALA
ZEROMSKIEGO W KRAKOWIE.

W odpowiedzi na pismo IPR.452.121.1.2022 w sprawie jw. Jednostka Klimat- Energia-
Gospodarka Wodna informuje, Zze odwodnienie planowanego chodnika oraz pasa drogowego
ul. Odmetowej mozna wykona¢ powierzchniowo do istniejacych studzienek wodoéciekowych.
W przypadku koniecznosci, studzienki wodosciekowe wykona¢ z osadnikiem gtebokoéci 0.8m.
Odwodnienie przedstawi¢ w projekcie branzy drogowe].

Barlosz P, szko%

Otrzymuja:
@73( Adresat (bez zalgcznikdw)
1 x aa (WEL

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 3001, sekretariat@kegw. krakow.pl
31-977 Krakdw, os. Szkolne 27

www kegw.krakow,pl







