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NAWERZCHNIA JEZDNI NAWIERZCHNIA CHODNIKA
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°'S 8 cm | kostka betonowa — bezfazowa
4 cm wymagania zgodnie z normq PN—EN 13108—1 J cm |podsypka cem. Ib\Q.m»os\Q
. — - 30 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
wigzanie B\ENE\QG%QE emulsja ast. 0,1-0,3 kg/m2 stabilizowana mechanicznie O &\, 5mm
5 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 41 cm | RAZEM
€M\ wymagania zgodnie z normq PN—EN 13108—1 A
wigzanie miedzywarstwowe emulsja ast. 0,1-0,3 kg/m2 (2)
7 om podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P
I L PN—-EN 131081 P
S\Ssmms.s N%Q:.\m z 33.3 EN 13108 NAWERZCHNIA ZJAZDOW
skropienie podfoZa emulsjg osfaltowg 0,5—0,7 kg/m2 8 cm | kostka betonowa koloru czerwonego, bezfazowa
podbudowa zasadnicza z z mieszanki niezwiqzanej 3 cm |podsypka cem.—piaskowa
20 cm |C_ . stabilizowanej mechanicznie, uziarnienie 0/31,5mm 20 cm|podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
@v@%\_\hg o stabilizowana mechanicznie 0/31,5
36 cm RAZEM 20 c¢m| podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowana mechanicznie 0/63
EP50NPa 25 ¢m | 0/63mm o CBR>60% 51 \RAZEM
\\//
67 cm| RAZEM J)
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8 cm |kostka z fakturg (quzkami) rozpoznawaing dia

0s6b niedowidzgcych

3 cm |podsypka cem.—piaskowa

30 cm | podbudowa zasadnicza z »EmWE_S famanego

stabilizowana mechanicznie 0/31,5

41 cm | RAZEM
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Jezdnia

granica pasa drogowgo
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OBIEKT

KONCEPCJA PROJEKTOWA BUDOWY

CHODNIKA NA UL. PRAWOCHENSKIEGO
W KRAKOWIE

INWESTOR

GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 KRAKOW, UL. CENTRALNA 53

LOKALIZACJA

KRAKOW, UL. PRAWOCHENSKIEGO

BRANZA

DROGOWA

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUE RYSUNKU

PRZEKROJE TYPOWE - WARIANT 2

FUNKCJA

IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. T. Wojciechowski
upr. bud. nr 271/73
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