LEGENDA OZNACZEN:

proj. chodnik

proj. zjazdy

——  proj. kraweznik stojacy (wys. 12cm)
— — = proj. kraweznik obnizony (wys. 4cm)
—---— proj. kraweznik obnizony (wys. 2cm)
proj. obrzeze chodnikowe

———  proj. przebudowa ogrodzen posesji
—O—  proj. odwodnienie drogi - sie¢ kanalizacji

© proj. odwodnienie drogi - wpusty deszczowe
- ——-  proj. budowa o$wietlenia ulicznego

] proj. o$wietlenie drogi - stupy o$wietleniowe
-~~~ proj. przebudowa sieci teletechnicznej
~---~  proj. przebudowa sieci teletechnicznej napowietrznej
<---—>  proj. przebudowa sieci elektroenerget. napowietrznejj
||||| proj. przebudowa sieci wodociggowe;

..... proj. przebudowa sieci gazowej
||||| proj. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
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KONCEPCJA PROJEKTOWA BUDOWY

CHODNIKA NA UL. PRAWOCHENSKIEGO
W KRAKOWIE

OBIEKT

GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 KRAKOW, UL. CENTRALNA 53
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BRANZA DROGOWA
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