1. WSTEP

1.1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem  opracowania jest projekt  koncepcyjny  przebudowy  ulicy
Prawocheriskiego w Krakowie w zakresie poszerzenia jezdni i budowy ciggu pieszego.
Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: "Opracowanie koncepcji
projektowej na potrzeby sporzgdzenia dokumentacji projektowej budowy chodnika na

ul. Prawocheniskiego".

1.2. Inwestor

GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZAD DROG MIASTRA KRAKOWA.

31-586 KRAKOW, UL. CENTRALNA 53

1.3. Biuro projektowe
Firma Ustugowo — Handlowa REMAPOL Grzegorz Kalita
31-764 Krakdéw, ul. Wielkie Pola 7

1.4. Podstawa opracowania

- zlecenie- Inwestora,

- podkiad sytuacyjno — wysokoS$ciowy w skali 1:500,

-Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2016.124),

-Standardy techniczne | wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta
Krakowa,

- wizja w terenie.

2, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Prawochenskiego na rozpatrywanym odcinku jest droga gminng klasy
D (dojazdowej). Peini ona funkcje dostepnosci, obsfugujacej przylegta zabudowe
mieszkalng | usfugowg poprzez bezposrednie zjazdy indywidualne i publiczne.
Poczatkiem  projektowanego odcinka przebudowy ulicy jest skrzyzowanie
z ulicg Wycigskg, drogg gminng klasy L (lokalnej), a koniec zlokalizowany jest na

wysokosci Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 przy ul. Prawocheniskiego 7.

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-USEUGOWA
GRZEGORZ KALITA



Aktualnie, na odcinku objetym przebudows, ulica posiada jezdnie asfaltows,
0 zmiennej szerokoSci wahajgcej sie od ~2,6m do ~4,3m. Ulica nie jest ograniczona
kraweznikiem, nie posiada réwniez wydzielonych ciggoéw pieszych. Bezposrednio do
Jezdni przylegajg gruntowe pobocza o szerokos$ci ~0,5m lub ogrodzenia posesji. Ulica
Zlokalizowana jest w ciasnej zabudowie jednorodzinnej, gdzie szeroko$¢ pasa
drogowego maleje miejscami do ok. 4,4m. W ciggu ulicy, po obu stronach,
zlokalizowane sg zjazdy indywidualne i dojscia do budynkéw. Miejscami utwardzony
asfaltem lub betonem jest prawie cafy przekrdj pasa drogowego. Odwodnienie drog
odbywa sie powierzchniowo. Woda z jezdni, poprzez uksztattowane spadki
poprzeczne, sptywa na pobocza | dalej do istniejgcego rowu lewostronnego
(umocnionego korytkami i pfytami azurowymi) zlokalizowanego na poczatkowym
odcinku drogi. Teren inwestycji jest znacznie zrdznicowany pod wzgledem

wysokoSciowym, a deniwelacje terenu dochodzg do ok. 8m.

W pasie drogowym ul. Prawocheriskiego wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- kablowe sieci elektroenergetyczne nn i teletechniczne,

- napowietrzna siec teletechniczna i elektroenergetyczna nn i o$wietlenia,

- przytacza ww. sieci.
Stan techniczny poszczegoélnych elementéw drég:

Ulica posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej w dos¢ dobrym stanie technicznym,

bez widocznych ubytkéw czy spekan.

3. STANISTNIEJACY - UJECIA FOTOGRAFICZNE

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-USEUGOWA
GRZEGORZ KALITA
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OPIS ZDJEC

1. - 3. - Wjazd na teren szkoty podstawowej nr 140 im. S. Wyspianskiego

4.- 7. - Ulica prawochonskiego

8.- 10. - Skrzyzowanie ul. Prawochenskiego z ul. Wyciaskag

11.- 15. - Studzienki kanalizacyjne i sie¢ wodociagowa na ul. Prawochenskiego

16.- Stup sieci energetycznej

17.- 20. - Kratka ostaniajgca row melioracyjny przy ul. Prawochenskiego

21.- Zjazd na dziatke prywatng przy ul. Prawochenskiego

22.- Pompa miejska

23. i 24. - Przejscie dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Prawochenskiego z ul.
Wycigskg

25. 1 26. - Row melioracyjny przy skrzyzowaniu ul. Prawochenskiego z ul. Wycigska



