Zatacznik nr 7 do Specyfikacji technicznej

Opis techniczny i rysunki dotyczace znakdédw ostrzegawczych dla ptakdw
montowanych na mostach Grunwaldzkim i Powstancdw Slaskich w Krakowie

OPIS TECHNICZNY

Oznakowanie polega na rozpigciu pomigdzy latarniami stojgcymi na moscie (po obu
stronach mostu, na catej jego dtugosci), proporczykéw ostrzegawczych
zawieszonych na lince stalowej, na wysokosci sieci trakcyjne;.

Proporczyki w ksztatcie trojkagta réwnoramiennego, o wysokosci 75 cm i szerokoéci
podstawy 50 cm, w rozstawie osiowym 150 cm.
Na zottym proporczyku czarna sylwetka lecacego tabedzia.

Proporczyk wykonany z materiatu plandekowego (,plandeka” albo ,baner’ — jak
mdwig ludzie od reklam), z naklejong obustronnie sylwetka ptaka.

Uwaga:

Nakiejanie (wedfug wykonawcy reklam kosztuje tyle samo, co malowanie) zwiekszy
sztywnosc proporczyka, co dodatkowo zabezpieczy przez owijaniem sie proporczyka
wokot linki.

Obustronna sylwetka ptaka zapewni lepszg widoczno$é obu linii oznakowania dla
lecacych ptakdéw, a dodatkowo bedzie widoczna dla ludzi na moscie, czynigc
czytelnym cel oznakowania.

Wzdtuz podstawy tréjkata wykonany bedzie waski ,rekaw” (szerokosci ok. 1 - 2 cm),
do przewleczenia linki stalowej, pozwalajgcy na ewentualne obracanie sie
proporczyka wokoto linki, bez owijania sie wokot niej.

Aby zapobiec przesuwaniu sig proporczykéw na lince nalezy kazdy proporczyk
zabezpieczyC zaciskiem — np. skrecanym na lince, w owalnym wycieciu w $rodku
podstawy proporczyka, tak aby zacisk nie przeszkadzat w ewentualnych obrotach
proporczyka wokét linki (zacisk powinien by¢ jak najmniej kanciasty, aby krawedzie
wyciecia nie zahaczaty o niego).

Linka stalowa @ 4 mm, napieta za pomocg $rub rzymskich, montowana w odcinkach
0 dtugosciach wynikajgcych z rozstawu latarri na moscie.

Okres stosowania oznakowania — od 1 listopada do 30 kwietnia .

Uwaga:

Pierwsze fabedzie przylatujg na poczatku listopada, a w kwietniu — jako ostatnie —
odlatujg mfode, jednoroczne ptaki, dla ktérych oznakowanie jest szczegéinie
przydatne, ze wzgledu na ich brak doswiadczenia. Terminy przelotéw podiegaja
wahaniom, zaleznie od pogody, jednak generalnie mieszczg sie w podanych wyzej
granicach.
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KOLORYSTYKA
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