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Dotyczy: opinii czgstkowej dia zadania zgtoszonego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020
pn. ,Chodnik przy ulicy bokietka”, BO.D4.51/20

W nawigzaniu do pisma znak: IP0.455.2.63.2020, w sprawie opinii czastkowe] dla zadania
zgtoszonego w ramach BudZetu Obywatelskiege 2020 pn. ,Chodnik przy ulicy tokietka®
BO.D4.51/20, Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie opiniuje pozytywnie propozycie
wykonania chodnika wzdiuz ul. tokietka. Réwnoczeénie prosimy o przyjecie nastepujacych
uwag:

» Ze wzgledu na obustronng zabudowe ul kokietka zasadnym jest wykonanie
obustronnego chodnika o nawierzchni bezfazowej i szerokosc dostosowane] do
przewidywanego nateZenia ruchu {min 2,0 m - do wskazane] wartoscl nie wlicza sie
szerokosci kraweznikow | obrzezy).

» Nalezy wykona¢ prawidiowe oswietlenie | odwodnienie ciagdw pieszych, nowe elementy
uzbrojenia nie moga zawezad uiytkowe] szerokoscl chodnika.

*  Zapewnid spdjnosc rozwigzan projektowych na potaczeniu projektowanego chodnika
zistniejaca i projektowany infrastruktura (dowigzanie do istniefacych | projektowanych
ciggow pleszych).

¢ Przeanalizowac lokalizacje przejsé dia pieszych, araz elementdw uspokojenia ruchu,

o Jezeli pozwolg na to warunki terenowe nalely wykonad pas zieleni pomiedzy jezdnig
achodnikiem - w celu poprawy estetyki | zabezpieczenia przed nielegalnym
parkowaniem,

* W zwigzku z kursowaniem ulic kokietka autobuséw Komunikacji Miejskiej w Krakowie
nale¢y zachowad srzeroko$¢ jezdni minimum 65 m (nie wliczajac  iciekow
przykraweznikowych);

* W miejscach, w ktdrych znajduja sie przystanki autobusowe nalely dostosowad
infrastrukture (wybudowac perony przystankowe o diugoscei 20 m, szerokoéei minimum
2 m z poszerzeniem na wiaty przystankowe (miejsce stawiania i wymiar wiat
skonsultowad w etapie tworzenia projektu z ZTP), kraweiniki przystankowe typu
kassel-kerb o wyniesieniu min. 16 cm (preferowane 18 - 22 cm), pasy medialne (dla
0s0b z dysfunkcia wzroku) na catej dtugosci peronu:

= Dla opracowania projektowego nalezy uzyskad pozytywna opinie Audytu rowerowego.

Nadmieniam, ze dla opracowania pn.: ,Przebudowa ul. Wiadystawa ktokietka {dz.
drogowa nr 338, 338/1 obr. 33 Krowodrza) na odcinku diugosci ok. 309 mb od przejécia dla
pieszych na wysokosci dziatki nr 271 obreb 33 Krowodrza do skrzyzowania z ul, Starego
Wiarusa w Krakowie, polegajaca na budowie jednostronnego chodnika o nawierzehni
z betonowej kostki brukowej oraz pobocza utwardzonego kruszywem kamiennym” zostata
wydana pozytywna opinia Audytu rowerowego dnia 24 maja 20%?,(. 2
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Otrzymuja;
1 x adresat

1xala

Sprawe prowades Anna Pyk - Wolak - Dziat TAnir el 12 414 887
Zarzad Transportu Publicznego

sekretariatdt@zip.krakow.pl

31-072 Krakéw ul, Wislepole 1

www.zto krakow.pi
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Dotyczy: opinil czastkowej dla zadania zgloszonego w ramach Budzetu Obywateiskiego 2020
pn.: ,Chodnik przy ulicy tokietka”, BO.D4.57/20

W nawigzaniu do pisma znak: IP0O.455,1.48.2020, w sprawie opinii czastkowej dia zadania
zptoszonego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020 pn.:,Chodnik przy ulicy tokietka”
BO.D4.57/20, Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie opiniuje pozytywnie propozycje
wykonania chodnika wzdtuz ul. kokietka. Réwnoczednie prosimy o przyjecie nastepujgcych
Lwag:

» Ze wzgledu na obustronna zabudowe ul. tokietka zasadnym jest wykonanie
ohustronnego chodnika o nawierzchni bezfazowej 1 szerokosci dostosowanej do
przewidywanegeo natezenia ruchu (min 2,0 m - do wskazanej wartosci nie wiicza sie
szerokosci kraweznikow 1 obrzezy).

« Nalezy wykonaé prawidtowe oswietlenie i odwodnienie ciggéw pieszych, nowe elementy
uzbrojenia nie moga zawelad uzytkowe] szerokosci chodnika.

s Zapewni¢ spoéinosé rozwiazan projektowych na polgezeniu projektowanego chodnika
z istniejaca i projektowana infrastrukturg {dowigzanie do istniejacych i projektowanych
ciagdw pieszych).

= Przeanalizowad lokalizacje przejsé dia pieszych, oraz elementdw uspokajenia ruchu,

= Jezeli pozwola na to warunkl terenowe nalezy wykonad pas zieleni pomiedzy jezdnia
achodnikiem - w celu poprawy estetyki | zabezpieczenia przed nielegainym
parkowaniem.

o W zwiazku z kursowaniem ulica kokietka autobuséw Komunikacji Miejskiej w Krakowie
nalezy =zachowad szerokodd jezdni minimum 6,5 m (nie wliczajac Sciekdéw
przykraweinikowychy;

« W miejscach, w ktérych znajdujg sie przystanki autobusowe nalezy dostosowad
infrastrukture {wybudowad perony przystankowe ¢ diugosci 20 m, szerokosci minimum
2 m 2z poszerzeniem na wiaty przystankowe (miejsce stawiania | wymiar wiat
skonsultowadé w etapie tworzenia projektu z ZTP), kraweiniki przystankowe typu
kassel-kerb o wyniesieniu min. 16 cm (preferowane 18 - 22 cm), pasy medialne (dla
0s6b 2z dysfunkclg wzroku) na catej dlugosci peronuy;

s Dia opracowania projektowego nalezy uzyskac pozytywna opinie Audytu rowerowego.

Nadwmieniam, 2¢ dnia 21-05-2020 pod znakiem TA460.7.43.2020 zostala wydana opinia dia .

| zadania BO.D4.51/20,, Chodnik przy ulicy tokletka’.

Ponadto informuje, 2e dnia 03.07.2015 znak: 15.461.1.41.2015 zostata wydana pozytywna
opinla Audytu rowerowego dla zadania pn.: Koncepcja budowy chodnika wraz z kanatem
opadowym oraz wyznaczeniem migjsc postojowych dla autobuséw komunikacji miejskie]
wzdtuz ul. kokietka - w rejonie ulicy Jordanowskiej w Krakowie”
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Otrzymuia:
1 x adresat
1xala

Sprawe prowadzi: bnna Pyk - Wolak - Dziat TA nr tel: 12 616 867

Zarzad Transportu Publicznego
sekretariatct@ztp krakow.pl
31-072 Krakdw ul. Wielopole 1
www.zip.krakow.pl
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Dotyczy: BO.D4.51/20 ,CHODNIK PRZY UL LOKIETKA” - NA ODCINKU OD UL STAREGO

WIARUSA DO POSTERUNKU POLICI

W odpowiedzi na pismo IPO.455.2.63.2020 7 18 maja.2020 r. (data wptywu do Urzedu

Miasta Krakowa: 22 maja 2020 r.), przedktadam stanowisko w sprawie,

pos—

Urzad Miasta Krakows

WYDZIAL MIEJSIIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 5808, fax +48 12 616 58 41, irumk@um krakow.g!
31-072 Krakéw, ul, Wislopole 4

www.krakow.pl

Sugeruje sie wykonanie obustronnego chodnika o szerokodé efektywnej min. 2,00 m.
W przypadku, gdy ww. chodnik przeznaczony bedzie réwniez do usytuowania w nich
urzadzeii technicznych, nalezy odpowiednio zwiekszy¢ jego szerokodd,

Istniejace ciagi nalezy w razie konlecznosc przebudowac i dostosowaé do nowo
projektowanego, tak aby Zapewnic ciggtosé niwelety chodnika oraz stalg szerokosé na
wskazanym w projekcie odcinku ul. kokietka,

Ze wzgledu na prowadzenje przejazdéw  komunikacji miejskiej oraz charakter
przedmiotowej ulicy nale?y zachowad jezdnie szerokosci 6,5 m.

W rejonie przystankéw komunikacji miejskiej nalezy poszerzy¢ chodnik, celem
wyksztatcenia peronu przystankowego. '

- W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzied wykonanie i przediozenie do

zatwierdzenia projektow organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia
prac). Wytycznych do ww. projektéw Wydzial IR UMK udzieli projektantowi na etapje
apiniowania projekty koncepcyjnego lub budowlanego branzy drogowe;j,

Parametry techniczne projektowanych rozwigzan (W tym rozwiazania sytuacyjne,
wysokosciowe, skrajnie, warunki widoeznosci i przejezdnoécei) winny byé zgodne
z rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich us vtuowanie
{Dz.U.22016 1. poz. 124, 2 2019+, poz. 1643},

W harmonogramie oraz w kosztorysie nale?y przewidzieé wykonanie oswietlenia nowo
projektowanych ciagéw pieszych, jak réwniez koniecznym jest zapewnienie dedykowanego




néwietlenia istniejacego przejicia dia pieszych, tak aby byita zapewniona Wwzajemna
widocznosé pleszy ~ PO azd szczegolnie w okresie smniejszone] widocznodc, po zmroku.

7 powazaniem,

Dyrektor Wydziatu
kukasz Gryga

Otrzymuja:
— 1 x adresat

— 1 xaa

W przypadku kierowania dalsze] korespondencii nalezy powolac sig na numer ninigjszego pisma
usytuowany w lewym gornym rogu pierwszej strony.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL SMIEISKIEGO INZYNIERA RUCHU

ol +48 12 616 58 08, fax +48 12616 5841, ir umk@um.irakow.pl
31072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www icrakow.pl
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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE ODWODNIENIA DLA BUDOWY CHODNIKA

PRZY UL. £tOKIETKA {OD UL. STAREGO WIARUSA DO POSTERUNKU POLICH W KRAKOWIE).

W odpowiedzi na pismo w ww. sprawie, Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuie,
ze w rozpatrywanym rejonie obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. W bezposrednim sasiedztwie
inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej. Przy projektowaniu odwodnienia, nalezy spetnic
nastgpujace warunki:

1. odwodnienie istniejacego chodnika (przebudowywanego) na wysokosci istniejacego rowu
zlokalizowanego w rejonie skrzyzowania z drogg wewnetrzna, dojazdows do posterunku policji
moze odbywac sig poprzez wyksztatcenie odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych do
istniejgcego rowu, ktéry wymaga przebudowy/ rozbudowy,

2. na pozostalym odcinku odwodnienie planowanego chodnika nalezy wykonaé poprzez
zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych np. piyty azurowe, geokraty, thuczer itn.,

3. koryto rowu oraz przekréj kanalizacji winny by¢ projektowane w oparciu o obliczenia
hydrologiczno — hydrauliczne, ujmujac cata zlewnie cigzaca, do wymiarowania odwodnienia
terenéw nalezy stosowaé formute krakowska,

4. w przekroju rowu winna mieéci¢ sie woda o przeptywie przy prawdopodobiefistwie przeplywu
p=10% natomiast w przekroju kanalizacji p=20%,

5. okredli¢ geotechniczne warunki posadowienia,

6. ewentualne studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem gtebokosci 0.8m,

7. do projektu, ktéry nalezy uzgodnié w KEGW, dolaczyé wersje elektroniczng zapisana
w formacie pdf i dwg.,

8. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego, nalezy dodatkowo dotaczyé odpowiednie uprawnienia branzowe
projektanta oraz aktualne $wiadectwo przynaleznosci do lzby Inzynierskiej.

Otrzymuja:
@x Adresat (bez zaf) Wimat-Ener rmmu*ﬂzj
1 x aa (WEL). HEHE GENodar: Wod

Pioi Wsior

Elimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 61 67588, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-828 Krakdw, os. Ziote] lesieni 14

www. kegw.krakow.pl







