SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ROBOTY W ZAKRESIE ODNOWY OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA
TERENIE MIASTA KRAKOWA

ZAMAWIAJACY:
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA , UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Kierownik D trzymania
Oznakowanfa f Ugzadzen BRD

Krakow, lipiec 2022 r. :
Radgsitiw Bajerek




OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wzigceia
Roboty drogowe zwigzane z odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Krakowa

1.1.Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacjg umowy: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna
53, 31-586 Krakow

2. Instytucja finansujaca inwestycje: Miasto Krakéw, Plac Wszystkich Swietych 3/4, 31-004
Krakéw

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspolne dla robot
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét
drogowych. W zakres prac odnowy oznakowania poziomego na terenie miasta Krakowa
wchodzi wykonanie rob6t malarskich polegajacych na odnowieniu istniejgcych elementdéw
oznakowania poziomego do wysokosci 120 tys. m2 z mozliwosceig rozszerzenia do 205 tys. m2
po ukonczeniu pierwszego zakresu prac i uzgodnieniu z Wykonawca prac mozliwosci jej
rozszerzenia. Odnowa oznakowania powinna nastapi¢ do 30 pazdziernika 2022 r. Ponadto w
zakres prac wchodzi wykonanie oznakowania poziomego na ciggach ulic po robotach
nawierzchniowych (odcinkowe wymiany nawierzchni — roboty po naktadkach) tak aby {gczna
ilo§¢ metrow nie przekroczyla ww. wartosci. Wszystkie czynnosci majg byé wykonywane
zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220,poz.2181) z pézn. zm.

) ROZDZIAL 1 ,
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach bedacych w zarzgdzie 7ZDMK w
Krakowie polega na:

1.1. jednokrotnej w ciagu roku odnowie oznakowania poziomego na ulicach miasta Krakowa,

przy czym w pierwszej kolejnosci odnowa ma dotyczy¢ drog krajowych, wojewddzkich i

powiatowych z mozliwoécig rozszerzenia o drogi gminne;

1.2. Wykonywaniu prac po robotach nawierzchniowych naktadkowych - na podstawie
odrgbnych pisemnych zlecenn, w terminie okreslonym w zleceniu robdt, na drogach
bedacych w zarzgdzie ZDMK.

2. Ogoblne wytyczne



2.1. wszystkie prace i elementy potrzebne do prawidlowego wykonania wszystkich pozycji

kosztorysowych - koszt ma by¢ uwzgledniony w poszezegdlnych pozycjach,

2.1. W trakcie realizacji prac na terenie Miasta Krakowa Wykonawca zapewni mozliwosé
wykonywania wszystkich robot w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne od pracy,
bedzie dysponowat stuzbami technicznymi wyposazonymi w specjalistyczny sprzet,
gotowymi do realizacji zadan umowy przez wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobe
przez caly okres trwania umowy oraz bedzie posiadatl lub dysponowal zapleczem
techniczno—warsztatowo—magazynowym zapewniajacym wlasciwe przechowywanie
materialow i sprzetu niezbednego do realizacji zamowienia.

2.2.Wykonawca bedzie posiadal baze dyspozytorska lub inng baze umozliwiajaca kontakt,
obstugiwana 24 godziny na dobe, ktéra rozpocznie funkcjonowanie z dniem podpisania
Umowy, z co najmniej 1 linig telefoniczna, oraz catodobowg lacznoseig z kazdym zespotem
pracujacym w danym momencie na terenie Miasta Krakowa. Wykonawca w ramach bazy
dyspozytorskiej o ktérej mowa bedzie posiadal komputer wyposazony w programy do
obstugi biurowej z dostgpem do Internetu oraz e-mail umozliwiajgce zlecanie robot i
kontakt z wykonawca w dowolnej formie w kazdym czasie,

2.3.Wykonawca zobowigzany bedzie do kazdorazowego bezzwlocznego powiadomienia
Centrum Sterowania Ruchem ZDMK (dyspozytornia) o rozpoczeciu i zakonezeniu prac
malarskich na danej ulicy w chwili fizycznego wejscia w teren.

3. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

W czasie realizacji zadania Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka
robot w oparciu o zasady zawarte w przepisach szczegbétowych jak dla prac prowadzonych
w pasie drogowym (bez dodatkowego wynagrodzenia).

3.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ =za szkody osdb trzecich wynikajace
z organizacji isposobu prowadzenia robot, oraz za wszelkie szkody wynikle
z realizowanych przez Wykonawce prac.

3.2.Zamawiajgcy dysponuje schematycznymi projektami organizacji ruchu na roboty
powtarzalne ktére moze udostepni¢ Wykonawcey pracy do stosownego wykorzystania,

4. Inne zasady przy wykonaniu robét

4.1. Wykonawca zapewni samochdd do dyspozycji inspektora na jego polecenie w celach
kontroli realizacji przedmiotu umowy w obecnosci Wykonawcy.

4.2. W okresie fizycznej realizacji prac na terenie miasta Krakowa, kazdego dnia do godziny
8:00 Zamawiajacy ma otrzyma¢ od Wykonawcy precyzyjnag i szczegolowa informacie o
pracach wykonanych w dniu minionym oraz planowanych robotach na biezacy dzien i na
nastgpujaca po nim noc; informacja o ktorej mowa wyzej winna by¢ przekazywana na adres
elektroniczny inspektoréw (ze strony Zamawiajacego) w ramach obowiazujacej umowy.

5. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i transportu.
5.1.Wykonawca musi posiada¢ niezbedny sprzet do realizacji zleconych prac okreslony
w zalgezniku do procedury przetargowej dotyczacym wymagan sprzetowych.



ROZDZIAL 2
OZNAKOWANIE POZIOME

1. Realizacja odnowy oznakowania poziomego na terenie miasta Krakowa polega na realizacji
prac  malarskich na  oznakowaniu  poziomym  cienkowarstwowo  farbami
rozpuszezalnikowymi oraz grubowarstwowo masami chemoutwardzalnymi, zgodnie z
przekazanym zleceniem i dokumentacjag techniczng lub zmianami
zaakceptowanymi na pismie przez Zamawiajacego.

2. Ogolne wytyczne

2.1.W czasie realizacji zadania Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka
robot w oparciu o zasady zawarte w przepisach szczegdtowych jak dla prac prowadzonych
w pasie drogowym (bez dodatkowego wynagrodzenia).

2.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody osob trzecich wynikajace z organizacji
i sposobu prowadzenia robdt, oraz za wszelkie szkody wynikle z realizowanych przez
Wykonawce prac.

2.3. Zamawiajgcy przez ponizsze pojecia rozumie:

2.3.1. Oznakowanie poziome — wszystkie elementy oznakowania poziomego drogi, znaki
drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napisoéw, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

2.3.2. Oznakowanie gtadkie — oznakowanie o pelnym wypetnieniu.

2.3.3. Oznakowanie strukturalne — oznakowanie o niepelnym wypetnieniu, wykonywane
poprzez uformowanie struktur w ksztatcie kropek, tezek lub nieregularnych struktur przy czym
Zamawiajgcy okre$la stosunek naniesionej struktury do pola niewypelnionego jako minimum
70-30 (gdzie 70% stanowi naniesiong strukture a 30% pole niewypetnione).

2.3.4. Materialy do poziomego znakowania drog — materialy zawierajace rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zostaC naniesione
albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie
itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze
podwyzszonej. Materiaty te powinny posiada¢ wlasciwosei odblaskowe.

2.3.5.0znakowanie drogowe zestaw - podstawowy materiat do oznakowania poziomego drég,
tj. farba, masa chemoutwardzalna lacznie z rodzajem i iloscia dozowanych materiatéw do
posypywania potrzebnych do utworzenia oznakowania drogi. Zmiana proporcji lub rodzaju
sktadnikow tworzy nowy zestaw wyrobu.

2.3.6.Materialy do znakowania cienkowarstwowego — farby nakladane warstwa grubosci od 0,3
mm do 0,8 mm.

2.3.7. Materialy do oznakowania grubowarstwowego — materialy nakladane warstwa grubosci
od 0,9mm do 3,5 mm. Nalezg do nich masy chemoutwardzalne stosowane na zimno, masy
termoplastyczne oraz materiaty prefabrykowane, w tym tasmy odblaskowe.

2.3.8.0znakowanie nowe — oznakowanie, w ktorym zakonczyt si¢ czas schnigcia i nie uptyneto
14 dni od wykonania oznakowania. Pomiary wlasciwosei oznakowania nalezy wykonywaé od
7 do 14 dnia po wykonaniu oznakowania.



2.3.9.Kulki szklane — material do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie
wykonane materialami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.
Kulki szklane mogg by¢ takze skladnikiem mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych
(kulki do mieszania).

2.3.10. Material uszorstniajacy — kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu
wiasciwosci antyposlizgowe.

2.3.11.Wspdtczynnik odblasku R; - parametr okreslajacy widoczno$é znaku poziomego w
nocy. Badany jest za pomoca reflektometru recznego lub mobilnego.

2.3.12.Wspotezynnik luminancji w $wietle rozporoszonym Qd - parametr okreslajacy
widocznos¢ znaku poziomego w dzien. Badany jest za pomoca reflektometru recznego lub
mobilnego.

2.3.13.Wspolczynnik luminancji B oraz wspotrzedne chromatycznosci x, y — parametry
okreslajace widocznosé oznakowania w dzien (B) oraz jego barwe (x, y).

2.3.14. Wskaznik szorstkosci SRT — parametr okreslajacy odpornosé na poslizg.

2.3.15.Trwalos¢ oznakowania poziomego — zdolnosé do utrzymania minimalnych wymaganych
parametréw uzytkowych i funkcjonalnych przez zalozony czas.

3. Materialy, Sprzet, Transport

3.1. Wszystkie materialy uzyte do wykonania zadania musza posiadaé atesty producenta oraz

odpowiada¢ warunkom wyszczegélnionym we wlasciwych przepisach, w tym spelnia¢ warunki

postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszcezania na drogach (Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003 roku z

pdzn. zm.).

3.1.Roboty wykonuje si¢ r¢cznie i mechanicznie z zachowaniem przepiséw BHP.

3.2.Do transportu oraz w trakcie prowadzonych prac stuzg prawidlowo oznakowane srodki
transportu (lampy blyskowe pomaranczowe gorne i tylne oraz tablice zamykajgce U-26
zamontowane na pojezdzie wlaczane w przypadku prowadzenia prac przy duzym natezeniu
ruchu). W przypadku braku odpowiedniego oznakowania pojazdu Zamawiajacy moze
zabroni¢ wykonywania prac ze wzgledow bezpieczenstwa do czasu odpowiedniego
zabezpieczenia prac drogowych. Opdznienie tym spowodowane, moze wigzaé si¢
z naliczeniem kar umownych.

3.3.Wykonawca musi posiada¢ niezbedny sprzet do realizacji zleconych prac.

3.4.0znakowanie opakowan materialéw do poziomego znakowania drég znakiem budowlanym
powinno by¢ zgodne ¥ rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa oraz PN-EN ISO 780. Ponadto w przypadku farb rozpuszczalnikowych
oznakowanie opakowania powinno by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia.

3.5.Wykonawca musi dysponowad stuzbami technicznymi wyposazonymi
w specjalistyczny sprzet, przez wszystkie dni tygodnia oraz inne niezbedne urzadzenia do
realizacji zleconych prac.

3.6.Transport materialéw do oznakowania poziomego przez Wykonawce winien odbywaé sie
srodkami transportowymi uniemozliwiajgcymi ich przesuwanie w czasie transportu.
Odpowiedzialno$¢ za wady materialu powstate podczas transportu wskazanego wyzej
ponosi Wykonawca.

4. ZAKRES ROBOT I MATERIAL

4.1.0znakowanie ma by¢ wykonywane zgodnie ze zleceniem.




4.2 Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby
rozpuszczalnikowe nakladane warstwa grubosei od 0,30 mm do 0,80 mm (na mokro).
Powinny to by¢ ciekte produkty zawierajace ciala stale zdyspergowane w roztworze zywicy
syntetycznej ~w  rozpuszczalniku  organicznym,  ktére  moga  wystepowaé
w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych. Podczas nakladania farb do oznakowania
cienkowarstwowego przez natrysk (w uzasadnionych przypadkach pedzlem, watkiem)
powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym. Whasciwosci fizyczne poszczegélnych materialdow do  poziomego
oznakowania cienkowarstwowego okreslaja Krajowe Oceny Techniczne lub Aprobaty
Techniczne.

4.3 Materiatami do oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajgce
naktadanie ich warstwa grubosci od 0,90 mm do 3,50 mm — masy chemoutwardzalne
stosowane na zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢é substancjami dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi
ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchni¢ z uzyciem
odpowiedniego sprz¢tu. Masy te powinny tworzyé warstwe kohezyjna w wyniku reakcji
chemiczne;.

Wiasciwosci fizyczne mas chemoutwardzalnych do oznakowania grubowarstwowego okreslaja
Krajowe Oceny Techniczne lub Aprobaty Techniczne.

4.4 Dopuszczalna zawarto$é skladnikow lotnych w materialach do oznakowania poziomego
drog:

e farby rozpuszezalnikowe — 25 % (m/m),

e farby chemoutwardzalne i masy chemoutwardzalne - 2% (m/m).

4.4.1 Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw zawierajacych rozpuszezalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen) w ilosci wigkszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza si¢ stosowania
materialow zawierajacych benzen i rozpuszezalniki chlorowane.

4.5. Trwalos¢ oznakowania rozumiana jako zdolno$¢ do utrzymania minimalnych wymaganych
parametréw uzytkowych i funkcjonalnych przez zalozony czas oceniana jest na podstawie
spetniania wymagan widocznosei w dzien, widoczno$ci w nocy oraz szorstkosci.

4.6. Kulki szklane. Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub
narzucania pod cisnieniem na materialy do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialnos¢
w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki §wiatla wysylanej przez
reflektory pojazdu.

4.6.1. Kulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspotczynnikiem zalamania $wiatla co
najmniej 1,50, wykazywaé odporno$¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek
sodowy oraz zawiera¢ nie wiecej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o
maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej srednicy
rownej 1 wiekszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miescié¢ si¢ w krzywych
granicznych podanych w certyfikacie CE.

4.6.2. Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co
najmniej 80%.

4.6.3. Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2012. Wlasciwosci
kulek szklanych okreslajg certyfikaty CE oraz deklaracje whasciwosci uzytkowych.

4.7. Materiat uszorstniajacy oznakowanie. Powinien sktada¢ sie z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkosci (wiasciwosci antyposlizgowych). Material uszorstniajacy nie
moze zawieraé wiecej niz 1% czastek mniejszych niz 90 um. Potrzeba stosowania
materiatu uszorstniajacego wynika z zapisoéw AT lub KOT.



4.7.1. Wymagania i metody badan materialu uszorstniajgcego oraz mieszaniny kulek szklanych
z materiatem uszorstniajgcym podano w PN-EN 1423:2012. Wiasciwosci materiatu
uszorstniajacego oraz mieszaniny kulek szklanych z materialem uszorstniajgcym okreslajg
certyfikaty CE oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

5. DOKUMENTY i WYMAGANIA DLA MATERIALOW ORAZ ICH PRZECHOWY WANIE

5.1.Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow. Kazdy material uzywany przez
Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiada¢ aprobate techniczng IBDIiM
oraz spetnia¢ warunki postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220
poz. 2181 z 2003 roku z p6ézn. zm.)

5.2.Farby stosowane przez Wykonawce powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym B,
zgodnie ze stosownym rozporzadzeniem, co oznacza wystawienie krajowej deklaracji
wlasciwosci uzytkowych z aprobatg techniczng lub Krajowg Oceng Techniczng [KOT]
(np. dla farb) lub znakiem CE, zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych, co oznacza
wystawienie deklaracji wlasciwosci uzytkowych z norma zharmonizowang (np. dla kulek
szklanych). Materialy nieposiadajace waznych dokumentéw wymienionych powyzej nie
bedg dopuszczane do wbudowania.

5.3.Podane w KOT dozowania powinny byé stosowane z uwzglednieniem tolerancji
wynikajacych z ustawien maszyny aplikujacej. Wyroby do poziomych oznakowan drog
nalezy stosowa¢ zgodnie z zamierzonym zastosowaniem okreslonym w KOT oraz
aplikowac zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.Badanie materialéw, ktérych jako$¢ budzi watpliwosé. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci jego lub
Zamawiajgcego. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium na
wlasny koszt. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie zmetodami podanymi w
odpowiednim dokumencie odniesienia (PN-EN, Krajowa Ocena Techniczna lub Aprobata
Techniczna).

5.5.Materialy stosowane do oznakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie $rodowiska. Jezeli zastosowane sg
takie substancje warunki stosowania powinny by¢ okre§lone w Karcie charakterystyki
wyrobu.

5.6.Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé statosé
swoich wlasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigey
sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta,

5.7 Materialy do poziomego oznakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach
odpowiadajacych  zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od
napromieniowania stonecznego, opadow i w temperaturze okreslonej przez producenta.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna
wynosi¢ co najmniej 5°C oraz co najwyzej 30°C, awilgotnos¢ wzgledna powietrza
powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosic¢ co najwyzej 80%. Podczas prac
wykonywanych w nocy nalezy zwroci¢ uwage, czy nie zostal przekroczony punkt rosy.
W przypadku przekroczenia punktu rosy nalezy zastosowaé osuszanie nawierzchni
malowanej (wliczone w ceng jednostkowg w kosztorysie).



6.2, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania oznakowania  poziomego
w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

6.2.1. Jezeli zajdzie koniecznoéé wykonywania oznakowania poziomego w niesprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, mozliwe jest skrocenie okresu gwarancyjnego lub zrezygnowanie
Z niego.

6.3 .Poprawno$¢ wykonania oznakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej.
Nierownomiernosci i/albo migjsca tatania nawierzchni, ktore nie wyrdézniajg si¢ od starej
nawierzchni i nie maja wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za
powierzchnie jednorodne.

6.4. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnig nawierzchni
malowanej z zanieczyszczen (stalych 1 cieklych) przy uzyciu sprzetu wymienionego
w STWIORB. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania
poziomego musi by¢ czysta 1 sucha.

6.5.0dnowa i wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢é zgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do oznakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszaé
w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pelnej jednorodnosei. Przed lub w czasie napelniania
zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do
malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje sie calkowicie
wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch. Farbe nalezy nakltada¢ réwnomierna
warstwg o gruboscei ustalonej w STWiORB, zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubosé
nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowa¢ metoda mechaniczna przy pomocy grzebienia
pomiarowego lub metodg grawimetryczng na podstawie rdznicy mas na plytce szklanej lub
metalowej podktadanej na drodze malowarki. [loé¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez
$rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢ réznic¢ od ilosci ustalonej, wigeej niz o 20%.

Wszystkie wigksze prace powinny byé wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi lub mieszaning kulek
szklanych z materiatem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnosé
i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczacy rodzaju
sprzetu i sposobu wykonania oznakowania podejmuje Przedstawiciel Zamawiajacego na
wniosek Wykonawcy.

6.6. Odnowa i wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno byé zgodne =z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych — zgodnie z ponizszymi wskazaniami. Material
do oznakowania poziomego nalezy naklada¢ réwnomierng warstwg o grubodci ustalonej
w STWiORB, zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubos$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢
kontrolowa¢ metodg mechaniczng przy pomocy urzadzenia do pomiaru grubosci oznakowan
poziomych lub $ruby mikrometrycznej lub suwmiarki. Dopuszcza si¢ inng metodg¢ np.
grawimetryczng, za zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego. Ilos¢ materiatu zuzyta w czasie
prac, okreslona przez s$rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze si¢ r6zni¢ od ilos¢
ustalonej, wigcej niz o 20 Y%.

Wszystkie wieksze prace powinny byé wykonane przy uzyciu urzadzen samojezdnych
z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi lub mieszaning kulek



szklanych z materialem uszorstniajagcym. W przypadku mniejszych prac, wielkosé, wydajnosé
i jako$¢ sprzetu nalezy dostosowa¢ do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca rodzaju
sprzetu 1 sposobu wykonania oznakowania podejmuje Przedstawiciel Zamawiajgcego na
wniosek Wykonawcy.

6.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usunigeia istniejacego oznakowania poziomego, czynnosé te nalezy
wykona¢ w spos6b jak najmniej uszkadzajacy nawierzchnie. Zaleca si¢ wykonywaé usuwanie
oznakowania poziomego woda pod wysokim cis$nieniem (waterblasting), frezowania
mechanicznego (mikrofrezowanie), $rutowania. Nie dopuszcza sie usuwania oznakowania
poziomego na jezdni i chodnikach przez zamalowanie.

Punktowe elementy odblaskowe nalezy usuwa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie mogg wplywad ujemnie na przyczepnosé
nowego oznakowania do podtoza, na jego szorstko$é, trwalo$¢ oraz na wlasciwosci podloza.

Inna metoda usuwania oznakowania poziomego jest dopuszczalna wylgcznie w uzgodnieniu
z Przedstawicielem Zamawiajacego.

6.8. Tolerancje i wymagania wobec nowo wykonanego oznakowania

Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia pelnej powierzchni
istniejgcych znakdw, przy zachowaniu dopuszezalnej tolerancji podanej ponizej.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci ksztattu oznakowania odnowionego w stosunku do
starego (z powodu np. znieksztalcenia nawierzchni, niedbatodci wykonania oznakowania)
usunigcie rozbieznosci nalezy wliczy¢ w koszty.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z ,Instrukcjg o znakach
drogowych poziomych”, powinny odpowiadaé nastepujacym warunkom:

szerokosé linii moze si¢ r6zni¢ od wymaganej o = 5 mm,
dlugosé¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co
najwyzej 250 mm,

e dla linii przerywanych, dlugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac
od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz + 50 mm dlugoséei wymaganej,

e dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wickszej odchytki
od wymaganego wzoru niz £ 50 mm dla wymiary dtugosci i+ 20 mm dla wymiaru
szerokosci.

Widzialno§¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspdlczynnikiem luminancji wyrazonym
wspotczynnikiem luminancji w $wietle rozproszonym Qd lub wspotczynnikiem luminanciji B
oraz barwg oznakowania wyrazona wspolrzednymi chromatycznosei x, y. Zaleca sie
wykonywanie pomiaru wspotczynnika luminancji w $wietle rozproszonym Qd, ale za zgoda
Przedstawiciela Zamawiajgcego moze on by¢ zastgpiony pomiarem wspotczynnika luminancji
B.

Wartos¢ wspolczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciagu 7 - 14 dni po wykonaniu
powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego, barwy:

e Dbialej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m™ Ix™), klasa Q3,
e bialej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 med m™ Ix™*, klasa Q4,

Wartos¢ wspoétczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 14 dniu od
wykonania, w ciggu calego okresu uzytkowania, barwy:



e bialej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 100 med m™ Ix™', klasa Q2,

e bialej na nawierzchni betonowej, co najmniej 130 med m™ Ix”', klasa Q3,

Warto$é wspodlczynnika f powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 7 do 14
dnia po wykonaniu, barwy:

e bialej na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,

e bialej na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,

Wartos¢ wspolczynnika B powinna wynosi¢ po 14 dniu od wykonania dla calego okresu
uzytkowania oznakowania, barwy:

e bialej na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,

e biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2018-02 przez wspoétrzedne

chromatycznoéci x 1 y, ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze
zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatyczno$ci oznakowan drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4

x | 0,355 0,305 0,285 0,335
0,355 0,305 0,325 0,375
x | 0,690 0,530 0,495 0,655
y | 0,310 0,300 0,335 0,345

Oznakowanie biate

Oznakowanie czerwone

Widzialno$¢é w nocy

Za miar¢ widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspdlezynnik odblasku R;, okreslany
wedlug PN-EN 1436:2018-02

Warto$¢ wspotezynnika odblasku Ry, dla oznakowania nowego w stanie suchym (7-14 dni po
wykonaniu) powinna wynosi¢, dla barwy:

e Dbialej, co najmniej 200 med m™ Ix”', klasa R4,

Wartos¢ wspdlczynnika odblasku R; dla oznakowania eksploatowanego (po 14 dniu od
wykonania) w ciggu catego okresu uzytkowania, powinna wynosié, dla barwy:

e bialej, co najmniej 100 med m™ Ix™', klasa R2,
co najmniej 35 med m™ Ix”', klasa RW2.

6.9. Czas schniecia oznakowania poziomego

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uplywajgcy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu. Czas schniecia oznakowania nie powinien przekraczaé
czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie moze przekraczaé 2 godzin w przypadku
wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan dziennych. Metoda oznaczenia
czasu schnigcia znajduje si¢ w POD-97.

6.10. Na Wykonawcy cigzy obligatoryjny obowiazek wykonania badan oznakowania
poziomego (biel + odblaskowos¢) oraz przekazanie wynikow badan Zamawiajacemu wraz
7 kosztorysem powykonawczym. Cena badan winna by¢ wkalkulowana w koszty. Badanie
winno byé¢ wykonane w ilosci 5-10 punktéw pomiarowych w ciggu danej drogi i na roznych
elementach odnawianego oznakowania.
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7. Warunki atmosferyczne i harmonogram

7.1. W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna
wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta lub wynosié¢ co najwyzej 85%. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wykonania
oznakowania poziomego sporadycznie w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

7.2. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonywania oznakowania poziomego w niesprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych, mozliwe jest skrocenie okresu gwarancyjnego lub zrezygnowanie
z niego. W przypadku malowania na nowej nawierzchni w dobrych warunkach
atmosferycznych nie przewiduje si¢ skrocenia okresu gwarancji.

7.3. Harmonogramy odnowy oznakowania poziomego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dostarczenia harmonogramu odnowy oznakowania
poziomego na ulicach miasta. Harmonogram bedzie integralna czescig zlecenia prac.
Pojedynecza pozycja harmonogramu stanowi osobna pozycje w zleceniu. Niedopuszczalne jest
samowolne dzielenie wykonania prac na poszczegdlne elementy oznakowania a tym samym
rozcigganie wykonywania pracy na danej drodze dtuzej, niz przewiduje harmonogram.

ROZDZIAL 3
ODBIOR ROBOT

1. Wykonawca bedzie pisemnie zglaszal do Zamawiajacego wykonanie prac w terminie do 2
dni od daty ich realizacji okres$lonej w zleceniach.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do nadzoru nad prowadzonymi pracami i odbioru
wykonanych robot.

3. Odbidr oznakowania dokonywany jest na zasadzie odbioru koncowego z ktdrego sporzadza
si¢ protokol odbioru. Do odbioru Wykonawca przedstawia kosztorys powykonawczy
zawierajacy wykaz zrealizowanych zlecen, poszcezegdlne pozycje kosztorysowe wraz z cenami
i terminami ich realizacji + zestawienie zbiorcze.

4. Kosztorys powykonawczy nie moze obejmowaé zadnych dodatkowych prac, ktore moglyby
by¢ wykonane bez zgody Zamawiajacego.

5. Dodatkowe wykonanie prac bez zgody Zamawiajgcego nie moze stanowi¢ dla Wykonawcey
podstawy do roszczen o dodatkowg zaplate.

6. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego wraz z przedstawicielem
Wykonawcy na podstawie przekazanej dokumentacji.

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad wynikajacych np. ze zlej
jakosci uzytego materialu, niezgodnego ze zleceniem, nieestetycznego wykonania prac lub
opdznien w realizacji Zamawiajacy:

7.1. Nie dokona odbioru robét, a przedmiot umowy bedzie traktowany jako nie ukonczony
z zachowaniem prawa do naliczenia stosownych kar umownych.

7.2, Zazada usunigcia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy
w ramach tej samej kwoty umowne;j.

ROZDZIAL. 4
ZLECENIA ROBOT
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1. Podstawa wykonania robot jest pisemne zlecenie Zamawiajgcego, w sytuacjach naglych
- w formie ustnej lub elektronicznej, ktora wymaga potwierdzenia zlecenia w formie
pisemnej.

2. Wrykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zleceniodawce o postepie
w realizowaniu prac wykazanych w danym zleceniu na kazde zadanie Zamawiajacego.

3. W przypadku nie wykonania prac w terminie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(uznanych przez Zamawiajgcego) nalezy niezwlocznie powiadomié¢ pisemnie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Termin moze ulec zmianie po pisemnej zgodzie Zamawiajacego.

ROZDZIALS
ROZLICZENIE ROBOT

1. Rozliczenie wszystkich prac odbywa¢ sie bedzie miesigcznie po odbiorze poszczegdinych
zleconych zakresow prac na podstawie protokotu odbioru, kosztorysu powykonawczego,
ksigzki obmiarowej wraz z dokumentacjg fotograficzng lub filmowa.

2. Zamawiajgcy przedstawi Wykonawey wzory obowigzujacych dokumentdw rozliczeniowych
tj.: ksigzka obmiarowa, zestawienie materialowe, kosztorys — wersja elektroniczna EXCEL
i analogicznie wersja papierowa. Zamawiajacy bedzie poddawal weryfikacji jedynie pelny
komplet dokumentéw ztozonych przez Wykonawcg,

3. Dla wszystkich wykonywanych prac przyjmuje si¢ okres rozliczeniowy od 1 do ostatniego
dnia danego miesiaca.

4. Rozliczenie wykonanych robo6t nastgpuje na podstawie kosztorysu powykonawczego wg cen
jednostkowych.,

5. Wykonawca bedzie sporzadzat zestawienie zbiorcze materiatéw wbudowanych - w wersji
papierowej jako zalacznik do kosztorysu powykonawczego, oraz w wersji elektronicznej
i dostarczat do Zamawiajacego w terminie do 2 dni od terminu realizacji zlecenia.

6. Zamawiajgcy bedzie poddawal weryfikacji jedynie petny komplet dokumentéw  zlozonych
przez Wykonawce.

7. Podstawg do wystawienia faktury jest:

7.1. kosztorys powykonawczy: sprawdzony i podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego
i przedstawiciela Wykonawcy wraz z dokumentacja fotograficzng lub filmowa,

7.2.Wykonawca bedzie sporzadzal czytelng dokumentacje fotograficzng lub filmowa
wykonanych prac potwierdzajaca fakt ich wykonania, a nastgpnie przedstawial ja
Zamawiajgcemu wraz z kosztorysem powykonawczym do 2 dni od terminu realizacji zlecenia.
Dokumentacja fotograficzna lub filmowa na ptycie CD lub dysku wymiennym winna by¢
uporzadkowana w sposob analogiczny do pozycji w ,kosztorysie powykonawczym”.
Zamawiajgcy przez czytelnos¢ dokumentacji rozumie mozliwoé¢ identyfikacji urzadzenia i
jego lokalizacji.

7.3. Protokét odbioru: podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiciela
Wykonawcy. Od Wykonawcy wymaga si¢ — do odbioru koncowego za dany miesigc —
przedstawienia Zamawiajgcemu poza  kosztorysem powykonawczym 1 dokumentacjg
fotograficzng lub filmowa zestawienia materiatldw wbudowanych w danym miesiacu.

8. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad w realizacji przedmiotu umowy, odbiér nie
zostanie dokonany.

9. Prace zlecone, nic wykonane w terminie przez Wykonawce, po 14 dniach Zamawiajgcy
moze zlecié innej firmie, a wartoscig wykonanych robét zostanie obciazony Wykonawea.

10. Materialy z demontazu (usuwania oznakowania poziomego) sa w calosci po stronie
wykonawcy wlgcznie z kosztem utylizacji wliczonym w pozycj¢ kosztorysows.
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11. Faktury za prace utrzymaniowe musza by¢ wystawiane z dodatkowym podzialem na
Inspektoréw odpowiedzialnych za swdj rejon w danym Obszarze co wigze si¢ z oddzielng
dokumentacjg miedzy innymi: kosztorysem powykonawczym, dokumentacjg fotograficzng,
protokotem odbioru, zestawieniem materialowym oraz pozostatymi dokumentami.

Wykonawcy zostanie dostarczona mapa z podzialem na Obszary.

- ustugi beda rozliczane wedtug cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego na
poszczegdlne prace.

ROZDZIAL 6
GWARANCJA

1. Na roboty bgdgce przedmiotem umowy Wykonawca udziela gwarancji na materiat dla
poszczegolnych elementow.

2. Materiat:

2.1. Oznakowanie poziome:

2.1.1. 6/12 miesiecy dla oznakowania cienkowarstwowego

2.1.2. 36 miesigcy dla oznakowania grubowarstwowego

2.1.3. 12 miesiecy na usuwanie oznakowania poziomego

3. Gwarancja rozpoczyna sie¢ od daty odbioru wykonanych robdt zgodnie z protokolem

odbioru.

3.1. Gwarancje nie obejmujg aktow wandalizmu, kolizji drogowych i innych czynnikoéw

zewngtrznych nie zawinionych ze strony Wykonawcy.

ROZDZIAL. 7
PRZEPISY

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszezania na drogach (Dz. U. z 2003 nr 220, poz.2181
z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U, z 2002 nr 170, poz. 1393
Z POZn. Zzm.)

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 nr 98 poz. 602 z pdzn. zm.)
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r nr 43, poz.430 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, nr 177, poz.1729 z pdzn. zm.)

Inne akty prawne, jakie wejdg w zycie w czasie trwania Umowy a beda zwigzane
z przedmiotem zamowienia.
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