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Malowanie konstrukcji stalowych.

1.

Wykonawca zaopatrzy si¢ w materialy do przygotowania powierzchni oraz materiaty malarskie,
ktére musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci producenta. Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone
o$wiadczeniem producenta — dostawcy.

Materialy do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 1SO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN I1SO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.
Materialy malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-
EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg Kart
technologicznych przyjetych zestawoéw malarskich.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone za pomoca $rodka chemicznego pn. Zielony
Scansol - preparat do usuwania starych farb i lakierow lub réwnowazny o niegorszych
parametrach, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-
2:1998.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych producenta i aprobatach technicznych odnosnie: stanu podtoza,
temperatury, wilgotnosci.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkéw gruntujacych, bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z karta techniczng producenta i aprobata
techniczna.

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomoca materiatéw bedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczna producenta i aprobatg techniczng.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci
powtok malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiednich norm, kart technicznych
producenta i aprobat technicznych.

Metody nanoszenia materiatbw malarskich: malowanie pegdzlem, nanoszenie watkiem,
natryskiwanie.

Przy nakladaniu poszczegélnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta
zakresoOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Kontrola robdt bedzie obejmowata: stwierdzenie wtasciwej jakosci materialu na podstawie atestu
producenta, kontrolg prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni), kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania
pokrycia z ocena jednorodnosci wykonania powtlok, stwierdzeniem braku pecherzy, zluszczen
itp.), oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubo$¢ powloki winna by¢ zgodna
z zaleceniami producenta).

Malowanie antyplakatem.

1. Wykonawca zaopatrzy si¢ w materiat z odpowiednim certyfikatami bezpieczenstwa, certyfikatami

zgodnosci lub deklaracjami zgodnos$ci producenta, ktory zabezpieczy maszty, wysiegi i bramy
przed trwatym przyklejaniem plakatow, ogloszen itp. naklejek - tzw. antyplakat.
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Wykonawca dostosuje si¢ do szczegdtowych warunkoéw 1 sposobu stosowania materialu
antyplakat zawartych w instrukcjach producenta.

Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce i warunki do przechowywania antyplakatu.

Przed uzyciem, wszystkie materialy musza by¢ starannie wymieszane, a materiaty
dwusktadnikowe wymieszane w proporcjach i w sposob okreslony przez producenta w kartach
technicznych.

Przed naktadaniem antyplakatu maszty, wysiegi i bramy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, oczyscic
Z brudu, kurzu i odttuscié.

Materiat antyplakat moze by¢ nanoszony na powierzchnie za pomoca watka, pedzla lub
natryskiem hydrodynamicznym.

Materiat antyplakat moze by¢ nanoszony powtornie na stare powierzchnie antyplakatowe tylko i
wylacznie po uprzednim chemicznym usunig¢ciu starej powloki odpowiednimi preparatami
przeznaczone do tego celu.

Ocena dotykowo-wizualna powinna potwierdzié, ze papier nie daje si¢ przyklei¢ do powloki, klej
spltywa lub plakat jest usuwalny wraz z klejem po zwilzeniu papieru.

Malowanie farba bitumiczna:

1. Wykonawca zaopatrzy si¢ w material z odpowiednimi certyfikatami bezpieczenstwa,
certyfikatami zgodnos$ci lub deklaracjami zgodnosci producenta, ktory zabezpieczy maszty,
wysiggi, bramy, studzienki, podstawy sterownikow i ZZP przed warunkami zewnetrznymi jak
woda, sole itp.

2. Przed malowaniem usuna¢ z podloza wszelkie zanieczyszczenia, ktéore moga niekorzystnie
wplywac na proces przygotowania podtoza i malowania. Usunaé réwniez rozpuszczalne w wodzie
sole stosujac odpowiednie metody. Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone za pomoca
srodka chemicznego pn. Zielony Scansol - preparat do usuwania starych farb i lakierow lub
rownowazny o nie gorszych parametrach Powierzchni¢ nalezy oczysci¢ odpowiednio do jej
rodzaju: stal, beton, ocynk.

3. Maszty, wysiegi i bramy nalezy malowac farba bitumiczna na wysokos$¢ 30cm od podioza.

ZESTAWIENIE WYMAGAN
Wysiegi, maszty, bramy iFundamenty sterownikoéw, ZZP
pokrywy studzienek
kablowych
Stalow ocynkowane beto
e n
malowanie
farba grubo.s'é nanoszonego gmbo.s'c' nanoszonego
. materiatu z podkladem materiatu z podkladem nie dotvcz

antykorozyjna powinna wynosi¢ min. powinna wynosi¢ min. yezy

kolor RAL 6009 | 130um. 110pm.

malowanie grubosc¢ suchej powloki otrzymanej w wyniku zastosowania

materialem materiatu antyplakat powinna wynosi¢ oq 200 um do 300 )

um (klasa E4 wg PN-EN 1062-1). Srednia wydajno$¢ nie dotyczy
antyplakat powinna wynosi¢ od 6 — 8 m2/1 litr. Maszty, wysiegi i
bramy maja by¢ pomalowane na wysokos$ci 2m od podtoza.
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malowanie
farba
bitumiczna

zgorzeling i rdz¢ usunaé
przy pomocy obrobki
strumieniowo-$ciernej do
uzyskania stopnia
czystosci (ISO 8501-1).
Zszorstkowanie
powierzchni cienkiej
blachy poprawia adhezje
do podtoza. Nalezy
pomalowa¢ farba

na wysokosci 30cm od
podioza.

konstrukcje stalowe pokryte
ogniowo powtoka cynkowa,
ktore sg eksploatowane w
warunkach atmosferycznych
mozna malowa¢ po omieceniu
$cierniwem do uzyskania
matowej powierzchni.
Odpowiednie $cierniwa to np.:
tlenek glinu, naturalny piasek i
kwarc. Nalezy pomalowac
farbg

na wysokosci 30cm od
podloza.

beton musi mie¢, co najmniej 4
tygodnie, by¢ dobrze utwardzony i
wytrzymaty. Zawarto$¢ wody w
warstwie powierzchniowej nie moze
przekroczy¢ 4% wagowych.
Powierzchnia powinna by¢ gtadka,
pozbawiona wszelkich nieréwnosci.
Usuna¢ za pomoca szczotki luzny
cement, piasek i kurz. Z powierzchni
nalezy zmy¢ oleje i smary woda z
detergentem lub rozpuszczalnikiem.
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