
                                           ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA 
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000,  

email:  sekretariat@zdmk.krakow.pl 
 
Zaprasza do składania ofert w ramach procedury „rozeznania rynku” prowadzonej w trybie 
Zarządzenia nr 16/2022 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2022 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg 
Miasta Krakowa.  
 
 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszego przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach usługi: 
„Wyznaczenie wojskowej klasyfikacji obciążenia MLC dla wybranych obiektów 
inżynierskich na terenie miasta Krakowa, na zasadach określonych zarządzeniem nr 38 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania 
wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg 
publicznych”. 
 
Zaproszenie do składania ofert stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji w/w opracowań. 
 
KOD CPV: 7132800-3 usługi kontroli projektu konstrukcji nośnej 

 
2. Cel opracowania. 
Celem  wykonania  opracowania  projektowego  jest  wyznaczenie  wojskowej  klasy  
obciążeń (MLC) dla eksploatowanych obiektów inżynierskich wymienionych poniżej  
w Tabeli 1.  
 
Dla objętych opracowaniem obiektów inżynierskich, klasę MLC należy wyznaczyć  
z wykorzystaniem metodyki postępowania określonej w przywołanym Zarządzeniu nr 38 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej 
klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych na 
podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego w niniejszym postepowaniu,  
z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego tych obiektów. 
 
Na każda prośbę, Zamawiający udostępni protokoły z przeglądów ww. obiektów.    
 
 



Tabela 1 

`Lp. JNI 
Rodzaj 
obiektu 

Lokalizacja 
Rodzaj i 
nazwa 

przeszkody 

Długość 
obiektu 

[m] 

Schemat 
statyczny 
przęsła 

Rodzaj/materiał 
konstrukcji 
dźwigarów 

Rok 
budowy  

Współrzędne 
Dostępność 

dokumentacji 
projektowej 

1 01025865 wiadukt 
ul. Lublańska/ 

ul. Opolska 
al. 29 Listopada 175,4 ciągły 

belki zespolone z 
płytą monolityczne,  

beton sprężony 
2001 

N: 50° 5' 10.03"  
E: 19° 57'16.86" 

NIE 

2 01010262 most ul. Opolska rz. Białucha 16,4  ramownica 
płyta monolityczna, 

beton zbrojony 
1952 * 

N: 50° 5' 26.01"  
E: 19° 56'32.20" 

NIE 

3 01010266 most ul. Opolska rz. Białucha 19,5 
swobodnie 
podparty 

belki 
prefabrykowane, 
beton sprężony 

1994 * 
N: 50° 5' 26.54"  
E: 19° 56'32.51" 

NIE 

4 01010294 wiadukt ul. Opolska ul. Weissa 65,0 
swobodnie 
podparty 
uciąglony 

płyta z belek 
prefabrykowanych 

zespolonych z 
betonem, 

beton sprężony 

1982 * 
N: 50° 5' 21.86"  
E: 19° 54'36.26" 

NIE 

5 01010292 wiadukt ul. Opolska ul. Weissa 65,0 
swobodnie 
podparty 
uciąglony 

płyta z belek 
prefabrykowanych 

zespolonych z 
betonem, 

beton sprężony 

1982 * 
N: 50° 5' 22.52"  
E: 19° 54'36.49" 

NIE 

6 01010293 wiadukt ul. Conrada tory PKP 13,5 
swobodnie 
podparty 

belki zespolone z 
płytą, monolityczne, 

beton zbrojony 
1952 * 

N: 50° 5' 22.19"  
E: 19° 54'25.65" 

NIE 

7 31000810 wiadukt 
ul. Conrada/ 

ul. 
Radzikowskiego 

Rondo Ofiar 
Katynia 

426,0 ciągły 
belki zespolone z 

płytą, monolityczne,  
beton sprężony 

2011 
N: 50° 5'14.82"  
E: 19° 53'29.94" 

TAK 

 
* - prawdopodobny rok budowy 

       



3. Wykonanie opracowań projektowych. 
3.1  Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  wykonywania  opracowań 
projektowych,  w  taki  sposób,  aby  założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte  zgodnie  
z umową. 
Wykonawca  w  ramach  opracowania  dokona  wizji  lokalnej  w  terenie, dokona 
niezbędnych pomiarów oraz sprawdzeń i  uzyska  wszystkie dane i materiały wyjściowe 
niezbędne  do  wyznaczenia  klasy  MLC z uwzględnieniem oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów. Opracowania projektowe mają jednoznacznie określać wojskową klasę 
nośności (MLC) obiektów mostowych wskazanych w Tabeli 1. 
Ujawnione  przez  Zamawiającego  wady  w  przekazanych  opracowaniach  projektowych, 
Wykonawca,  poprawi  niezwłocznie  i  na  własny  koszt,  po  otrzymaniu  od  
Zamawiającego zawiadomienia o ich wykryciu. 
 
3.2  Szczegółowe wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 
W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą osobne opracowania projektowe dla 
każdego obiektu mostowego, zawierające:  
1) Stronę tytułową opracowania. 
2) Kartę obiektu mostowego wyznaczenia wojskowej klasy nośności (MLC) zawierającą 

podstawowe informacje o obiekcie, w tym m.in.: nr JNI, rodzaj obiektu, lokalizację po nr 
drogi, lokalizacje po współrzędnych geograficznych, miejscowość oraz opis sposobu 
wyznaczenia klasy MLC, określenie  maksymalnej  klasy  (MLC), datę opracowania, dane  
i podpis Projektanta. 
Maksymalną  klasę  (MLC)  należy określić osobno  dla następujących przypadków ruchu 
pojazdów wojskowych po obiekcie inżynierskim :  

 dla ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdów kołowych,  

 dla ruchu dwukierunkowego kolumn pojazdów kołowych,  

 dla ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdów gąsienicowych,  

 dla ruchu dwukierunkowego kolumn pojazdów gąsienicowych. 
3) Inwentaryzację obiektu (załącznik nr 1 do ww. karty obiektu) w zakresie koniecznym  

do wykonania opracowania.  
Celem  inwentaryzacji  jest  dostarczenie  danych  niezbędnych  do  wyznaczenia  klasy  
MLC 
z uwzględnieniem m.in. cech  ilościowych,  geometrycznych  i  materiałowych. 

4) Ocenę stanu technicznego obiektu (załącznik nr 2 do ww. karty obiektu).  
Celem  oceny  stanu  technicznego  jest  oszacowanie  wpływu  stanu  konstrukcji  na  
nośność obiektu a w szczególności na klasę obciążeń MLC. W sytuacji stwierdzenia 
uszkodzeń wpływających na nośność ich opis i inwentaryzacja. 

5) Obliczenia niezbędne do wyznaczenia klas MLC (załącznik nr 3 do ww. karty obiektu). 
Wynikiem  obliczeń  powinno  być  określenie  maksymalnej  klasy  (MLC)  osobno  dla 
następujących przypadków ruchu pojazdów wojskowych po obiekcie inżynierskim :  

 dla ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdów kołowych,  

 dla ruchu dwukierunkowego kolumn pojazdów kołowych,  



 dla ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdów gąsienicowych,  

 dla ruchu dwukierunkowego kolumn pojazdów gąsienicowych. 
 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania:  

 zostanie wykonana metodą komputerową i złożona do formatu A-4,  

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,  

 będzie oprawiona w oprawę formatu A-4,   

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,   

 każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego i podpisane prze 
Projektanta. 

 
Całość  opracowania  dodatkowo  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  w wersji 
elektronicznej 
z  zapisem  na  płycie CD lub DVD (wersja edytowalna w formacie kompatybilnym z MS 
Word dla części opisowej, w plikach *dwg dla części rysunkowej oraz wersja nieedytowalna 
w formacie *pdf dla części opisowej oraz rysunkowej).  
Pliki należy podzielić na część opisową i część rysunkową. Pliki muszą być jednoznacznie 
opisane  celem  ułatwienia  ich  identyfikacji.  Każdy  rysunek  powinien  być  zapisany w 
oddzielnym pliku, którego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Pliki muszą być 
wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem.  
Ww. dokumentację należy wykonać w formie drukowanej  w dwóch egzemplarzach  
oraz w tożsamej do papierowej wersji elektronicznej jednym egzemplarzu. 
 
3.3  Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  
warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  
usytuowanie  z  dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  
warunków technicznym,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  
inżynierskie  i  ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 
735), 

 Zarządzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2010 r w sprawie wyznaczania 
wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach 
dróg publicznych,  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000r.  
w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych. 

 
UWAGA: Gdziekolwiek w Opisie zamówienia powołane są konkretne przepisy,  normy,  
wytyczne  i  katalogi,  które  spełniać  mają  opracowania projektowe,  będą  



obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub poprawionego wydania 
powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

 
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Okres realizacji zamówienia:  45 dni od dnia podpisania umowy 
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie  
 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie  
 
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie  
 
d) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonywania 
zamówienia, tj.  dysponować odpowiednio  wykwalifikowaną  kadrą  techniczną  w  celu 
obsadzenia podanych w tabeli stanowisk: 
 

POTENCJAŁ KADROWY 

Lp. Funkcja 
Minimalna 

liczba 
osób 

Kwalifikacje 
Doświadczenie  

zawodowe 

1 
Projektant 

(Autor 
opracowania) 

1 

Uprawnienia 
budowlane bez 
ograniczeń do 
projektowania w 
specjalności 
mostowej lub inne 
równoważne  
uprawnienia 
wydane na  
podstawie wcześniej  
obowiązujących 
przepisów 

Doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert na stanowisku 
Projektanta przy realizacji co najmniej 2 projektów 
budowlanych obiektów mostowych, w których 
wyznaczono klasę obciążeń MLC, lub/i wykonaniu 
co najmniej 2 opracowań wyznaczenia wojskowej 
klasyfikacji obciążenia MLC dla istniejących 
obiektów mostowych (na zasadach określonych 
zarządzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 
października 2010 r. w sprawie wyznaczania 
wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów 
mostowych usytuowanych w ciągach dróg 
publicznych) usytuowanych w ciągu drogi klasy co 
najmniej Z, o długości co najmniej 50 m i rozpiętości 
przęsła co najmniej 25 m. 

Za obiekt mostowy - rozumie się przez to budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, 
samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko 



żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a w 
szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę, zgodnie z § 3. - Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz.U.2000.63.735 wraz ze zmianami) 

Długość obiektu – zgodnie z § 18. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 wraz ze 
zmianami) 

Rozpiętość przęsła – zgodnie z § 29. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 wraz ze 
zmianami) 

Jako wykonanie usługi Zamawiający traktuje doprowadzenie do protokołu odbioru usługi. 
 
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z niniejszego postępowania w zakresie 
podstaw określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). 
 
IV. WYMAGANE DOKUMENTY 
1. Formularz oferty – wg. zał. nr 1 
2. Wykaz usług i wykaz osób – wg. zał. nr 2  
3. Projektowane Postanowienia Umowy – wg. zał. nr 3 
4. Zestawienie do oferty – wg zał. nr 4. 
 
V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Pan Wojciech Filip – 
Dział Utrzymania Obiektów Inżynierskich, tel. (12) 616 75 53, mail: 
wojciech.filip@zdmk.krakow.pl 
2. Przekazywanie zapytań do treści niniejszego zaproszenia, dokumentów i oświadczeń 
może nastąpić za pośrednictwem e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl 
3. Komunikacja ustna (np. telefoniczna) dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które 
nie są istotne, w szczególności nie dotyczą wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia 
oraz istotnych warunków realizacji zamówienia oraz warunków udziału w postepowaniu.  
 
VI. ZŁOŻENIE OFERTY  
1. Ofertę należy złożyć do dnia 19.08.2022 r. do godz. 12:00  
2. Ofertę w postaci elektronicznej wyłącznie jako skany: „Formularza oferty” (wg. zał. nr 1), 
formularza „Wykaz usług i wykaz osób” (wg. zał. nr 2) oraz Zestawienia do oferty (wg zał. nr 
4) podpisane przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy należy przesłać mailem na 



adres sekretariat@zdmk.krakow.pl z dopiskiem w tytule maila:  oferta na „Wyznaczenie 
wojskowej klasyfikacji obciążenia MLC dla wybranych obiektów inżynierskich na terenie 
miasta Krakowa” – dział UN. 
3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
  
VII. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
C - cena brutto    -    100% 
 
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, 
otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, 
według poniższego wzoru: 
 
              cena minimalna 
C = ----------------------------------  x 100 pkt 
           cena badanej oferty 
 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania 
określone  
w niniejszym zaproszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.   
 
VIII. UMOWA  
1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie ze wzorem stanowiącym 
zał. nr 3 do niniejszego zaproszenia.  
2. W przypadku wykonawców występujących jako konsorcjum Zamawiający przed 
zawarciem umowy będzie wymagał przedłożenia przez wykonawcę umowy konsorcjum 
regulującej zasady współpracy oraz wzajemnej odpowiedzialności w zakresie realizacji 
przedmiotowego zamówienia na rzecz ZDMK.  
 
IX. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Okres związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 60 dni. 
2. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie 
bez podania przyczyny. 
 
 
 
Kraków, dnia 8 sierpnia 2022 r.                                        
                                                                                                      
 
 
 


