TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 4 - 4
wyniesiona nawierzchnia jezdni
(zgodnie z projektem DOR)
skala 1:50

Chodnik Jezdnia Zjazd indywidualny
228 600 + 80 szer. zmienna

Pas ruchu Pas ruchu

8 200 ‘2Q‘ 300 + 40 - 300 + 40
Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor czerwony gr. 8 cm
Podsypka z wysiewki gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqy/3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm
WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
Warstwa kruszywa fam. Cqyy/5 stab. mech. 31,5/63
zaklinowanego klincem gr. 15 cm
Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m
Grunt rodzimy Razem: 41 cm
Kraweznik kamienny 20x30 cm (odstonigcie 2 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20
Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstoniecie 0 cm) Kraweznik kamienny 20x30 cm (odstonigcie 2 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C16/20
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Proiokt linia Kabl ‘ UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
rojektowana linia_kablowa . ;
oswietleniowa f ) A e, . S Tytut: "Rozbudowa ul. Starowolskiej w Krakowie"
Przebudowa sieci wodociggowe; R
i : R o Inwestor: Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Drog Miasta Krakowa
Przebudowa sieci gazowej SOC TN e S B ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm o R S e Obiekt: ul. Starowolska w Krakowie
Podsypka z wysiewki gr. 3 cm IR EORIPES PR y Czesc: Projekt K i
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cgq3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm BRAEIR R R DU o z:::s- D:Jeow e NF uprawnien: Podois:
WZMOCNIENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1: P AP ~ : ooy b kbl P
Warstwa kruszywa fam. Cgyys stab. mech. 31,5/63 e g Projektant: mgr inz. Grzegorz Piecha s¢ drogowa
zaklinowanego klincem gr. 15 cm ) i ) ) g Projektant: mgr inz. Bartosz Marszatek MAP/DO“T‘;‘:?;:\:VZ
Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m Przebudowa kanalizacji sanitarnej s Projektant: | mgr inz. Patrycja Mudyn e oo
Grunt rodzimy Razem: 41 cm %g Zakres: Sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa Nr uprawnien: Podpis:
N . . . . .
o Kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna
Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bezfazowej, kolor czerwony Q % ProloKtant mar I:Z ;iolr Gza;:, i : NAPIOZG5IPWES/ 17
Podbudowa zasadnicza z betonu pétsuchego C16/20 gr. 17 cm - dylatacja co 5,0 m ) J - 9 — — Spesjonost el
Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tam. Cqq 3 stab. mech. 4/31,5 gr. 17 cm Projektant: | mgr inz. Aleksandra Wojcik Specianost insialacyna
WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSC| G1: . Zakres: Elektryczny, o$wietlenie drogowe Nr uprawnien: Podpis:
(E;2100 MPa; Ig>1,00; E,/E<2,2) Projektant: | mgr inz. Pawet Kopycifiski Specjanott nsaacyina
Warst iaj i kani iatki wyt t0S¢ kN . : i ien: is:
arstwa wzmacniajgca (pSrtZ:tfill\iI;Z?:?a a?l:c:]\:;azii Vsizc;is(lji el lI)V)S/ rz?lvr\::n ors10 (frglj')l?czn /2 as runtem piaszczystvm dobrze zageszczaln Zak.res Tel-ete-chnlczn.y' 1;\ls/ro::/srawn|en Podpis
Jag 85/6p< 100 Mga or. 40 zm Obsypka piaskowa ar. min. 30 cm Projektant: Zbigniew Pali§ "
- — ; Rura kanalizacyjna betonowa DN1000 mm Tytuk: Przekroje typowe
Grunt rodzimy Razem: 82 cm Podsypka piaskowa gr. min. 20cm - -
Nrrys.: 4.4 Skala rys.: 1:50 Data: 6 grudnia 2021 r. Nr proj.: PK-D5440421
PROJEKTANCI SP. Z 0.0., 30-710 KRAKOW, UL. KRZYWDA 12A
DZIAL PROJEKTOW | DZIAL PROJEKTOW II
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