TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 2 - 2

skala 1:50

Peron przystankowy Chodnik Jezdnia Chodnik
200 252 650 228
Pas ruchu Pas ruchu
43,2 325 325 20 200 8

Kraweznik peronowy 43,5 x 33,4 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Kostka brukowa betonowa z wypustkami
(kostka integracyjna), kolor zotty

Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstoniecie 0 cm)

Warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cg/5 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm
WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

(E»=100 MPa; 1s=1,00; E,/E<2,2)

Warstwa wzmacniajgca (przeciwspekaniowa) z geosiatki wytrzymato$¢ 50/50 kN/m
Stabilizacja gruntu dowiezionego spoiwem hydraulicznym
C5/6 10,0 MPa gr. 40 cm

Razem: 76 cm

Grunt rodzimy

Opornik kamienny 12x25 cm (odstonigcie 0 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Kraweznik kamienny 20x30 cm (odstoniecie 12 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm

Podsypka z wysiewki gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cq( 5 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm

WZMOCNIENIE PODtOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

Warstwa kruszywa fam. Cy,,5 stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 15 cm

Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m

Grunt rodzimy Razem: 41 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstonigcie 0 cm)
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Przebudowa sieci SN

?Przebudowa sieci SN

Projektowana linia kablowa
oswietleniowa

Przebudowa sieci gazowe? (_-[)
P

rzebudowa sieci wodociggowe;j

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Zasyp gruntem piaszczystym dobrze zageszczalnym
Obsypka piaskowa gr. min. 30 cm

Rura kanalizacyjna betonowa DN1200 mm
Podsypka piaskowa gr. min. 20cm

Warstwa $cieralna z ptytek integracyjnych naprowadzajgcych 30x30 cm, kolor zétty, gr. 8 cm

Podsypka z wysiewki gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cq/53 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm

WZMOCNIENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

Warstwa kruszywa tam. Cq,,, stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 15 cm

Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m

Grunt rodzimy Razem: 41 cm

Warstwa $cieralna ze zbrojonego betonu cementowego C30/37 gr. 22 cm

Warstwa poslizgowa z geowtokniny wytrzymato$¢ wzdtuz/wszerz 15kN/15kN
lub folia gr. 0,2 mm

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 14 cm

WZMOCNIENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E;2100 MPa; Is21,00; E,/E<2,2)

Warstwa wzmacniajgca (przeciwspekaniowa) z geosiatki wytrzymatosé 50/50 kN/m

Stabilizacja gruntu dowiezionego spoiwem hydraulicznym
C5/6 10,0 MPa gr. 40 cm

Grunt rodzimy

Razem: 76 cm

Tytut: "Rozbudowa ul. Starowolskiej w Krakowie"
Inwestor: Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw

Obiekt: ul. Starowolska w Krakowie
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