TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY - DESZCZOWY WPUST ULICZNY KLASYCZNY
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Legenda:

1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki klasy D400 krata na zawiasie z rusztem
uchylnym z zamknieciem na zatrzask lub rygiel wg PN-EN 124_2000

2. Kregi betonowe o $rednicy 50cm z betonu klasy C35/45

3. Plyta pokrywowa zelbetowa @98/50cm z betonu wibrowanego klasy C35/45

4. Pierécien odcigzajgcy zelbetowy @98/65cm z betonu wibrowanego klasy C35/45
5. tawa fundamentowa grubosci 12,5cm wykonana z betonu klasy C12/15

6. tawa z tlucznia lub Zwiru grubosci 7cm

7. Przejscie szczelne zamontowane fabrycznie

8. Kregi betonowe denne o $rednicy 50cm

9. Kolano 90° PVC DN200mm

UWAGI :

1. Pod dnem wpustu nalezy
utozy¢ podsypke ttuczniowg
lub Zzwirowg gr. 7cm

2. Zewnetrzne $ciany studz.
nalezy zaizolowac np.
Bitizolem R+2P
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Legenda:

1. Wpust uliczny kraweznikowo-jezdniowy zeliwny klasy D400 wg PN-EN 124_2000

2. Kregi betonowe o $rednicy 50cm z betonu klasy C35/45

3. Pierscien zelbetowy @65cm z betonu wibrowanego klasy C35/45 stal zbrojeniowa St0S
4. Plyta zelbetowa @65cm/11cm z betonu wibr. klasy C35/45 stal zbrojeniowa St0S

5. Ptyta fundamentowa grubosci 12,5cm wykonana z betonu klasy C12/15
6. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7cm
7. Uszczelnienie elastyczne
8. Kregi betonowe denne o srednicy 50cm

UWAGI :
1. Pod dnem wpustu nalezy utozy¢ podsypke ttuczniowg lub zwirowg gr. 7cm
2. Zewnetrzne $ciany studz. nalezy zaizolowac np. Bitizolem R+2P

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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