
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp Opis Ilość Jm.

1

Wyposażenie istniejącej przepompowni :                                                                       
Zestaw 6 pomp zatapialnych o symbolu PD/BZx6,00/R-400/XFP 305J-CB2.369 PE370/6 
(zamiennie typ KRTK 300-400/376UEG-S) lub o parametrach równoważnych, 
pracujących naprzemianlegle na dwóch rurociągach tłocznych (jeden rurociąg tłoczny 
na trzy pompy w tym jedna rezerwowa). Wymagana maksymalna wydajność 1328 l/s, 
wysokość podnoszenia H=7,5 m, moc P2–4 x 37 kW.Przewiduje się wyposażenie 
pompowni w dwa żurawie słupowe o udźwigu 1 000 kg na wysięgu około 4,0 m z 
kątem obrotu 270 stopni i wyciągarką elektryczną moc całkowita 1,5 kW, wysokość 
podnoszenia 6,0 m, usytuowane na fundamentach betonowych o wymiarach 2,10m x 
2,10m x 1,0m obok pompowni.

1 kpl

2 Wykop mechanicznie z odwozem urobku
27,13 m3

3 Fundamenty betonowe pod żurawie serwisowe
8,82 m3

4
Wypompowanie wody z przepompowni ( pierwszy raz pompowanie wody z zalanej 
przepompowni i pięć razy pompowanie awaryjne)

100 mg

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - kanalizacja opadowa  - Przepompownia


