L

ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdwienia publicznego dla zadania:

Przebudowa ul.Zaglowej - bocznej - opracowanie wielobranzowej koncepcji wraz z uzyskaniem opinii
jednostek i wydziatow miejskich.

Zakres inwestycji obejmuje:

Opracowanie oraz przekazanie do Zamawiajacego wielowariantowej, wielobranzowej koncepcji
przedstawiajacej analize poréwnawcza ( w tym ekonomiczna) wariantéw, okreélenie podstawy
prawnej realizacji (budowy) wariantéw, wraz z propozycja wariantu wynikowego tj. optymalnego z
punktu widzenia istniejacych uwarunkowan oraz potrzeb , o takim stopniu szczegétowosci, aby
rozwiazania przyjete na etapie koncepcji stanowity docelowe rozwiazania sytuacyjne dia przysztego
projektu budowlanego - z uwzglednieniem rozwiazania kolizji z zielenia, odwodnienia i przektadkami
kolidujacego uzbrojenia.

Opracowanie koncepcji rozbudowy ul.Zaglowej - bocznej oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Mogita I jako KDD.179 (na dziatce drogowej nr 293/4 obr.46 NH)
ma celu wskazanie rozwiazania umozliwiajacego wykonanie odwodnienia, oéwietlenia i przektadkami
kolidujacego uzbrojenia oraz budowa chodnika

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami i rozporzadzeniami,
w szczegblnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowe;], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu fu nkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454):

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458):

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 7 péz#n. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz.
741 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowianych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z pdin.
zZm.).

Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 poz. 2389 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.:
Dz.U. 2019 poz. 1643, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642);

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzeénia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury
w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa. (https://zdmk. krakow.pl/nasze-
dzialania/wytyczne/);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);



I

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzeénia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaicami Gminy Migjskiej Krakow oraz z Krakowska Rada
Dziatalnoéci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych
organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych
w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Zakres szczegétowy zamowienia:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego  z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych;

2) Opracowanie koncepcyjne nalezy wykona¢ z rozdziatem na branze, na warunkach pozyskanych
od ZDMK, KEGW, ZZM, MIR, ZTP itp,;

3) Opracowanie koncepcji o takim stopniu szczegbétowosci rozwigzan, aby rozwiazania przyjete na
etapie koncepgcji stanowity docelowe rozwiazania sytuacyjne dla projektu budowlanego;

4) Przedstawienie rozwigzan kolizji projektowanej infrastruktury drogowej z istniejacym
uzbrojeniem, w oparciu o pozyskane warunki od operatorow sieci/medidw;

5) Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia
projektowanego i istniejacego;

6) Opracowanie przebiegu projektowanego uzbrojenia i przektadek uzbrojenia
o szczegotowosci rozwiazan gwarantujacych przyjecie, bez zmian, ww. rozwiazan w projekcie
budowlanym;

7) Ustalenie  geotechnicznych warunkow  posadowienia  obiektow budowlanych  wraz
z kategoria geotechniczng obiektu;

8) Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow:

e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegolnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi wytycznymi
okreélonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby o kwalifikacjach okreslonych
w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzana w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegdinie wartosciowych okazéw lub obszarow zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykona¢ wyprzedzajaco w
stosunku do wtasciwych rozwiazan projektowych dotyczacych infrastruktury, tak aby
mozliwe byto dostosowanie projektu do istniejacych drzew i ograniczenie kolizji
z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowac¢ z zachowaniem szczegdtowych zasad
ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w formie
Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” lub:

e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym, przy czym dane
nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okres$lonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

o w formacie dwg oraz:

o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o whasciwej tabeli atrybutow,
w sposdb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu
Informaciji Przestrzennej (MSIP);

e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegolnosci w operatach
dendrologicznych,  projektach,  wnioskach dotyczacych  decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okreéla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposob  umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;



9) Sporzadzi¢ wskaznikowe okreélenie kosztéw inwestycji, w rozbiciu na branze, wraz z podaniem

zakresu ilosciowego i wyceny projektu budowlanego;

W koncepcji nalezy przewidzie¢ wykonanie kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia

30.09.2019r. ,0 zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych oraz

niektérych innych ustaw” na warunkach technicznych pozyskanych od ZDMK

11) Opracowanie wymaganych materiatéw ,uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (DUS)

12) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z  pozyskanych warunkow, uzgodnien
i opinii;

13) Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw sieci/mediéw i przedstawienie rozwiazan

kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem:

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych, m. in. od ZDMK,

ZTP, KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, WMK S.A., Tauron, Polskiej Spotki Gazownictwa, Orange

(i/lub innych operatorow telekomunikacyjnych), MPEC, Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,

PGW Wody Polskie,

15) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow (waznoéé 3 miesiace);

16) Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numerdw dziatek, w ktore wystepuje wejscie,
z wyszczegolnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspotwiascicieli, rodzaju wejscia i Zajecia
terenu;

17) Opracowanie mapy ewidendji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje, z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie;

18) W razie koniecznosci wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach (celem zapewnienia
szczegotowosci rozwigzan);

19) Przed przystapieniem do sporzadzania koncepcji nalezy uzyskac informacje w zakresie zawartych
uméw o realizacje inwestycji drogowych w zwiazku z realizacjy inwestycji niedrogowych, w tym
m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism ipozytywnych opinii w zakresie obstugi  komunikacyjnej planowanych
inwestycji niedrogowych w  rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w Dziale Uméw
Inwestorskich tut. Zarzadu);

20) Uzyskanie pozytywne] opinii Audytu Rowerowego. W rozwiazaniach stosowa¢ aktualne
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j;

21) Uzyskanie wymaganych opinii wtasciwej Rady Dzielnicy i Whioskodawcy;

22) Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla
0s6b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych:

23) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemul), nie
krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji;

24) Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiazan oraz analizy okreslajacej wybor docelowego
trybu postepowania administracyjnego, warunkujacego mozliwoé¢ wykonania zaplanowanych
robot budowlanych:

25) W' razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach.
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1. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,
w obowiazujacym na dzieri sktadania wnioskow do administracji architektoniczno-budowlanej
uktadzie wspotrzednych, w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf), z naniesieniem i potwierdzeniem
przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich
3 lat + wersja papierowa:

2) Woykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys. (w razie koniecznosci);

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnogci,
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w skiad inwestycji - ,czysta’, tj. bez
Wrysowanego zajecia terenu:




Iv.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycje, z uwzglednieniem  przebiegu  tras uzbrojenia  podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);

5) Pozyskanie aktualnych wypisdw z rejestru gruntdw;

6) Tabelaryczne zestawienie numerow dziatek, w ktére wystepuje wejscie (zarowno z projektowanym
ktadka, jak i infrastruktura techniczna), z wyszczegolnieniem dla nich rodzaju wejscia;

7) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych/wytycznych/opinii;

8) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniert branzowych projektow, m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW,
MIR, Rady Dzielnicy + wnioskodawca, PGW Wody Polskie,;

9) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych waru nkow i opinii;

10) Uzyskanie opinii ZDMK co do zaproponowanych w opracowaniu koncepcyjnym rozwiazan;

11) W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji postulatéw mieszkancow w porozumieniu
z Zamawiajacym;

12) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowe] ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 7 miesiecy od daty zawarcia umowy

V.

a)

o)

V1.

Uwagi dodatkowe:

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego ioswiadczenia projektanta o kompletnosci opracowania oraz o tym, ze zostato ono
wykonane zgodnie z umowsa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢. Do koncepcji nalezy dotfaczy¢ oswiadczenie Projektanta, 7e wszystkie uwagi
whiesione na etapie opracowania koncepcji zostaty w niej uwzglednione;

Wraz z koncepcja do ZDMK nalezy przekaza¢ komplet wszelkich opracowan wykonanych w zwiazku
z przedmiotem zamdwienia, zgodnie z zakresem rzeczowym,

mapa ewidencji gruntow z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢
w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka;

za zgodnos$<¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca;

Wykonawca, w razie zapytan oferentow w trakcie ogtaszania przetargu na opracowanie dokumentacji
projektowej, jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK;

przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazac wszystkie pisma w oryginale;

kazdy egzemplarz koncepcji ma zawierac spis wyszczegoinionych tomow opracowania z zaznaczeniem
wtasciwego;

W racie koniecznoéci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotfecznych, przygotowania wszelkich materiatéw
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we
wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji;

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych (réwniez w formie elektronicznej);

Wszelkie opfaty za pozyskiwane warunki i opinie ponosi Wykonawca;

Wykonawca zobowiazany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej;

Oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowiazujacym podatkiem VAT;
Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego, jest zobowiazany przesyta¢/przekazywaé¢ do ZDMK
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw (wystapien, wnioskow, zapytan) do organow
administracji publicznej i do gestorow sieci/mediow;

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowiazany przesytac
réwniez na e-mail do osoby prowadzacej zadanie, w terminie do jednego dnia od daty ztozenia;
Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacii,
opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza posiada¢ date waznosci
nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji, w innym przypadku nalezy dokonac
aktualizacji.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:




Glowny Specjalista

ka

Matgorz

a. W formie opisowej i graficzne;j:

projekt koncepcyjny - branza drogowa - 4 egz.

projekt koncepcyjny - pozostate branze - 4 egz

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2
egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowe] z klauzula ostatecznoéci do celow projektowych
(w kolorze, 7 czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet;

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji z powierzchnia zajetosci terenu

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1
egz.

* wycena szacunkowa realizacji dla poszczegdlnych wariantow, z rozdziatem na branze - 1 szt.
» ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -

opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 4 egz.
opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

operat dendrologiczny - 3 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie oraz inne dokumenty {oryginaty) - wykaz dokumentéw terminowych
z podaniem dat waznosci - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia (oryginaty);

*» wszelkie dodatkowe opracowania (jesli okaza sie niezbedne) - po 1 egz.
e okreslenie trybu dalszego postepowania, tj. okreélenie rodzaju decyzji koniecznych do uzyskania na etapie

opracowania dokumentacji projektowej, ktére beda niezbedne do realizacji inwestycgiji.

. w formie elektronicznej x 2.

* wyzej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego:
- czesc graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF:
- cze$¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pézniejszym (. Doc) oraz PDF;

* raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie  dendrologicznym  drzew
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. - na oddzielnym
nosniku):

- w formacie dwg oraz:

- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb
umozliwiajagcy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wihasciwy plik
wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji;

2. Przedmiot zaméwienia wykona¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktdrego przepisy
weszty w Zzycie w dniu 19 wrzeénia 2020 r.

Zataczniki: warunki techniczne
WEU.461.1.929.2022 7 dnia 10.08.2022r.

ZIM.IR.42.6.120.2019 z dnia 2.08.2022r.
Z75.53.125.22 JH z dnia 29.07.2022r.
TA.65.2.48.2022.PC z dnia 26.07.2022r.

IR-017211.206.2022 z dnia 26.07.2022r.
GK-02.720.57.2022.PP z dnia15.07.2022r.

Informacji udziela:

Matgorzata Warszawska- tel.: (12) 616 75 29

Kierownik Sekcji
rogowg-Torowej >
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Zarzad Drog Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53

31-586 Krakéw

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE ODWODNIENIA DLA PRZEBUDOWY
UL. ZAGLOWEJ - BOCZNEJ - DROGI KDD.17 NA DZ. NR 293/4 OBR. 46 NOWA
HUTA W KRAKOWIE.

W odpowiedzi na pismo IPR.452.202.1.2022 w sprawie jw. Jednostka Klimat- Energia-
Gospodarka Wodna informuje, ze w rozpatrywanym terenie obowigzuje rozdzielczy system
kanalizacji. Teren inwestycji znajduje sie w obszarze zlewni odbiornika jakim jest réw
zlokalizowany w rejonie ul. Zaglowej. W celu prawidtowego odwodnienia nalezy wybudowaé
kanalizacje w pasie drogowym drogi KDD.17 z wylotem do ww. rowu. Przy projektowaniu
kanalizacji, nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. projekt powinien zawiera¢ obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne dla inwestycji
sprawdzajace dobrang $rednice kanalizacji opadowej (mapa powierzchni zlewni
czastkowych), do wymiarowania odwodnienia terendw nalezy stosowaé formute
krakowska, wyznaczy¢ charakterystyczne przeptywy wéd w rowie,

kanalizacja opadowa winna uwzglednia¢ cata zlewnie cigzaca do kanatu,

okresli¢ geotechniczne warunki posadowienia,

studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

studzienki betonowe/Zelbetowe, zakonczy¢ ,ptywajacymi” wiazami z zeliwa sferoidalnego

@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wktadka wygtuszajaca z szerokim pierécieniem

zeliwnym. Wtazy niewentylowane z rama okragta i pokrywa zatrzaskowa.

studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem gtebokosci 0.8m,

7. wykonac typowy wylot do odbiornika, koryto rowu umocni¢ w rejonie wylotu gdy takiego
brak,

8. uzgodni¢ projekt w KEGW, ktéry bedzie stanowi¢ niezbedny element do uzyskania decyzji
pozwolenia wodnoprawnego,

9. uzgodnic trase kanalizacji w ZDMK,

10. do projektu dotaczy¢ wersje elektroniczna zapisang w formacie pdf i dwg.,

11. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, nalezy dodatkowo dotaczy¢ odpowiednie
uprawnienia branzowe projektanta oraz aktualne éwiadectwo przynaleznosci do lzby
Inzynierskiej. |

B Lo b

o

Otrzymuja:
j:gx Adresat (bez zat) N
1 x aa (WEU)

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 3001, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-977 Krakow, os. Szkolne 27
www.kegw.krakow.pl







HEEE Zarzad Inwestycji Krakow, ’(/ sierpnia 2022 roku
= = Miejskich
lll’ w Krakowie

ZIM.IR.42.6.120.2019

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Odpowiedz na korespondencje

Sprawa wydania warunkéw technicznych, opinii, informacji dla zdania pn. Przebudowa
ul. Zaglowej - bocznej

Data pisma 8.07.2022r.

Datawptywu  8.07.2022r.

Znak sprawy IPR.452.202.1.2022

W odpowiedzi na Paristwa pismo informuje, Zze zadanie polegajace na rozbudowie ul. Klasztornejna
odcinku od ul. Zaglowe] do ronda przy moscie Wandy zostato zakoriczone i w dniu 18 lipca 2022 .
zostat podpisany Protokét koricowy dla przedmiotowe; inwestycji. Przebudowa ul. Zaglowej -
bocznej znajduje sie poza zakresem inwestycji zrealizowane] przez tut. Zarzad, w zwiazku
Z powyzszym nie wnosze uwag do planowanego zakresu zadania ZDMK.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Zarzad Inwestyeji Miejskich w Krakowie

tel. +48 12 341 85 09, sekretariat@zim krakow.pl
30-059 Krakow, ul. Reymonta 20
www.zim.krakow.pl
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Zarzad
Zieleni Miejskie] E .
w Krakowle Krakow, 292 lipca 2022 r.

££5.53,125.22.1H

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw
Sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy: WYDANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA ZADANIA PN.:,PRZEBUDOWA UL.
ZAGLOWEJ- BOCZNEJ"

W odpowiedzi na pismo znak IPR.452.202.1.2022 z dnia 08.07.2022r. w sprawie jw. Zarzad
Zieleni Miejskiej w Krakowie opiniuje pozytywnie zadanie inwestycyjne pn.:
.Przebudowa ul. Zaglowej- Boczne}”
We wskazanej lokalizacji brak jest zieleni kolidujacej z inwestycja.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:

Piotr Kempf
Dyrektor
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
74520.224115.25686%
Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakdw, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl
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Zarzad Transportu

Publicznego
w Krakowie

Krakéw, 26 lipca 2022 r.

TA.65.2.48.2022.PC

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

Dotyczy: WYDANIA WARUNKOW TECHNICZYCH, OPINII, INFORMACJI DLA ZADANIA PN.

,PRZEBUDOWA UL. ZAGLOWA - BOCZNA"

W odpowiedz na pismo IPR.452.202.1.2022 z dnia 08 lipca br. w sprawie wydania
warunkéw technicznych, opinii, inforamcji dla zadania pn. ,Przebudowa ul. Zaglowa boczna”,
Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie wnosi o uwzglednienie nastepujacych uwag:

* Ruch rowerowy prowadzi¢ w ruchu ogdlnym.

o Zdaniem jednostki ulica Zaglowa boczna powinna byé objeta strefg tempo 30, gdyz jest
potozona w sasiedztwie terenéw rekreacyjnych i planowanej trasy rowerowej ,Velo
Dtubnia”. Nalezy zastosowa¢ elementy uspokojenia ruchu w celu podkreélenia charakteru
i organizacji ruchu ulicy.

* Ze wzgledu na obustronna zabudowe ul. Zaglowe]j bocznej postulowane jest wykonanie
obustronnego chodnika o nawierzchni bezfazowej i szerokoéci min 2.0 m. Jezeli pozwola
na to warunki terenowe, pomiedzy jezdnig a chodnikiem wykonaé pas zieleni izolacyjnej
o szerokosci min. 1.0 m.

e Zapewnic:

ciggtosc ruchu pieszego,

prawidtowe oswietlenie i odwodnienie obszaru objetego zakresem opracowania, nowe
elementy uzbrojenia nie moga zawezac uzytkowej szerokoéci projektowanych ciggéw,
spojnos¢  rozwigzar projektowych na potaczeniu istniejacej i projektowanej
infrastruktury w szczegdinosci w zakresie dowigzania sytuacyjno - wysokosciowego,
ciagtosc nawierzchni i niwelety chodnika na zjazdach (bez uskokéw, nie projektowac
kraweznikow w poprzek).

usunigcie ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem,

widocznosé w punktach kolizji dla wszystkich uczestnikéw ruchu.

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl






® W przypadku braku mozliwosci zapewnienia obustronnych chodnikéw postuluje sie
realizacje chodnika jednostronnego lub zaprojektowanie przestrzeni wspdlnej oznaczonej
znakiem D-40 ,Strefa zamieszkania”.

Z up. DYREKTORA ZTP
Matgorzata Jedynak
Kierownik Dziatu Mobilnosci Aktywnej

M a{g orzata Elektronicznie podpisany przez
Matgorzata Jedynak
Jedynak Data: 2022.07.26 10:52:39 +02'00"
Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Sprawe prowadzi: Piotr Ciesla, pciesla@ztp.krakow.pl, tel. 0 12 616 86 76
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosze o powotywanie sie na numer
niniejszego pisma usytuowanego w lewym goérnym rogu.

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 {centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl
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Krakow

Krakow, 26 lipca 2022 r.

IR-01.7211.206.2022

Zarzad Drég Miasta Krakowa

Dziat Przygotowania Inwestycji - IP
Sekcja Drogowo-Torowa - IPR
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy warunkow technicznych dla koncepcji przebudowy ul. Zaglowej bocznej (KDD.17)
Data pisma 08.07.2022r.

Datawptywu 08.07.2022

Znak sprawy IPR.452.202.1.2022

Szanowni Paristwo,
przedktadam nastepujace wytyczne dla whnioskowanego zadania.
Zakres zadania

Zgodnie z przekazang informacja, przedmiotowe zadanie obejmuje przebudowe odcinka
ul. Zaglowej bocznej na dziatce nr 293/4 obr. 46 Nowa Huta. Dziatka ta posiada zmienng szerokosé
ok. 2,0-3,5 [m] z lokalnymi poszerzeniami do ok. 4,5-5,0m - jest ona niewystarczajaca do poprawy
parametréw ulicy. Jednoczesnie przedmiotowy odcinek ulicy jest objety ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego [1]. Plan ten okresla linie rozgraniczajace ulicy, ktorych
szerokos¢ wynosi ok. 10 m - co pozwala na efektywna poprawe parametréw odcinka drogi.
W zwiazku powyzszym, rekomenduje analize zmiany kwalifikacji zadania z przebudowy na
rozbudowe.

Wytyczne do projektowania

Majac na wzgledzie, iz projektowany odcinek ulicy stanowi droge nieprzelotowa (tzw. ,$lepa”),
rekomenduje opracowanie wielowaria ntowej koncepciji.

— Pierwszym wariantem winno by¢ zaprojektowanie drogi o parametrach typowych dla ulic.
= Ulica winna posiada¢ przekréj 1x2 z pasami ruchu o normatywnych szerokoéciach.
= Chodniki nalezy zaprojektowac jako obustronne o szerokogci nie mniejszejniz 2,00 m.
" W przypadku montazu oswietlenia, znakéw drogowych, jak réwniez barier, poreczy itp.
na chodniku, jego parametry nalezy stosownie zwiekszy¢, by nie zmniejszaé jego
szerokosci uzytkowej.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, irumk@um.krakow.pl
31-072 Krakédw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl

TERAZ POISKA






= Nalezy zachowa¢ ciggtoé¢ niwelety i nawierzchni chodnika na zjazdach.
= Drugim wariantem winno byé¢ zaprojektowanie drogi o parametrach wtasciwych dla ulicy

o ruchu uspokojonym, z docelowym przeznaczeniem jako strefy zamieszkania (woonerfu)

uwzgledniajacym w szczegblnosci:

= przekrdj ulicy oraz jej zagospodarowanie jednoznacznie wskazujace na pierwszeristwo
pieszego na catej szerokosci:

* trasowanie ciagu, po ktérym dopuszcza sie ruch pojazddw, w sposdb wymuszajacy jazde
z predkoscia dopuszczalng dla strefy zamieszkania, takich jak odginanie toru jazdy lub
lokalne zwezenie przekroju, szykany itp.;

" Wyznaczeniem miejsc postojowych obstugujacych przylegte zagospodarowanie.

Ponadto, bez wzgledu na przyjety wariant.

— Nalezy zapewnié prawidiowe oéwietlenie ulicy.

— Zuwagi na charakter ulicy, nalezy nie projektowac przejsc dla pieszych.

— Zadanie winno obejmowac takze skrzyzowanie projektowanego odcinka ulicy z ul. Zaglowa,
wraz z zapewnieniem mozliwosci przekraczania jezdni przez pieszych w jego obrebie. Majac
na wzgledzie koniecznos¢ uspokojenia ruchu, rozwigzaniem wstepnie rekomendowanym
jest wykonanie wyniesionej tarczy skrzyzowania.

— Na nieprzelotowym koricu ulicy nalezy umozliwi¢ zawracanie pojazdu miarodajnego.

Ponadto

= W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej (docelowej) oraz czasowe] (na czas
prowadzenia prac).

— Wyb6r wariantu zaktadajacego wyznaczenie strefy zamieszkania winien wynikaé
z pozytywnej opinii wtasciwej terytorialnie rady dzielnicy.

Powyzsze wytyczne zachowuja waznoéé przez 2 lata od dnia ich wydania.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
= telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Tomasz Powezka)
® osobidcie - Referat Zarzadzania Ruchem, ul. Wielopole 1, pokadj 202
= e-mailowo - ir.umk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Z-ca Dyrektora Wydziatu
Michat Mikotajczyk

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, irumk@um.krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl
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Podstawa prawna

[1] Uchwata Nr CXI111/2958/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 pazdziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Mogita II” (Dz. Urz. Woj. Mat. poz. 7157)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, irumk@um.krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl

TERAZ POLSKS:
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Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

Odpowiedz na pismo

Dotyczy Przebudowy ul. Zaglowej-bocznej
Data pisma 8.07.2022r.

Data wptywu 8.07.2022r.

Znak pisma IPR.452.202.1.2022

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Mogitall”[1],
dz. nr 293/4 obr. 46 Nowa Huta znajduje sie na terenie oznaczonym jako KDD.17 - tereny drog
publicznych oraz w niewielkich fragmentach na terenach oznaczonych jako KDL.4 - tereny drég
publicznych i KDX.9 - tereny ciagéw pieszych.

W zwiazku z powyzszym parametry techniczne, przyjete na etapie wykonywania projektu
rozbudowy ul. Zaglowe}-boczne}. powinny uwzgledniaéjej klase Wyznaczonaw przywotanym mpzp.

W zakresie okreslenia mozliwoéci odwodnienia jednostka wtasciwa do udzielenia
odpowiedzi jest Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

Zgodnie z mpzp [1], na przedtuzeniu przedmiotowej ulicy, przewidziany jest teren
oznaczony jako KDX.9 - tereny ciagéw pieszych o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie
dostepne ciagi piesze. Przywotany ciag pieszy umozliwi dojscie w rejon rzeki Dtubni. W zwiazku
z powyzszym, zdaniem Wydziatu, wskazane jest uwzglednienie tego ciagu w zakresie planowane;j
inwestycji.

Podstawa prawna:
[1] Uchwata nr CX111/2958/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 pazdziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogila 11"

Otrzymuja:
1x Adresat
1x GK-02 aa

Urzad Miasta Krakowa
WYDZiAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ | KLIMATU
tel. +48 1261688 18, +48 12 616 8801, gk.umk@um.krakow.pl m

31-072 Krakow, ul. Wielopole 172 % !l“mtg
www.krakow.pl
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 22.07.2022r.

RU.461.6.212.2022

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy oéwietlenia dla zadania pn. : ,Przebudowa ul. Zaglowej -
bocznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Mogita Il jako KDD.17
(na dziatce drogowej nr 293/4 obr.4é NH) wraz z rozwigzaniem odwodnienia 0swietlenia
i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia oraz budowg chodnika”.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy oswietlenia w lokalizacji
zgodnie z wnioskiem:

1. Niniejsze warunki zachowuja waznos$¢ wytacznie w przypadku rozbudowy ul. Zaglowa - boczna
do parametréw umozliwiajacych lokalizacje stupow oéwietlenia z zachowaniem wymaganych skrajni
tj. min. 0,5 m od lica stupa do krawedzi jezdni lub chodnika.
2. Ulica Gaik - boczna posiada o$wietlenie na stupach Tauron Dystrybucja S.A. zasilane z PZ2142.
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno - pogladowym.
3. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantéw)
4. W ramach zdemontowac istniejace o$wietlenie i zaprojektowaé budowe oswietlenia linia kablowa
doziemna w oparciu o nastepujace wytyczne:
a) projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych zgodne
Z wymaganiami ZDMK,

b) Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym
w ZDMK,

c) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK/DVR min 75 - pod zjazdami i w przepustach rury sztywne),

d) Jezeli zakresem inwestycji zostanie objete réwniez skrzyzowanie KDD17 i ul. Zaglowe] nalezy
zaprojektowac dedykowane oswietlenie ewentualnego przejécia dla pieszych zlokalizowanego
w ciagu ul. Zaglowej (gtdwnej). Dla doéwietlenia przejscia projektowac oprawy o rozsyle
asymetrycznym (zgodnie z wymaganiami ZDMK) wyposazone w sterownik lokalny.

e) Zasilanie projektowac kablowo doziemnie w nawigzaniu do istniejacego oswietlenia od najblizszego

stupa poza zakresem przebudowy.

f) Elementy z demontazu przekazaé do depozytu ZDMK lub utylizowaé w porozumieniu z Dziatem

Utrzymania tut. Zarzadu.

5. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36) w oparciu
0 uzgodniony projekt branzy drogowe;.

6. Rozstaw stupéw i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wWymogaow
stawianych o$wietleniu. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegadlnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drdég np. oswietlenia) powinny spetniac wymogi zawarte

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 16 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124 z poz. zm) - w szczegoinosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawezac powierzchni
uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych iflub ciggow pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedura ZDMK-37).

8. Prace wykonac w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie
w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

10.Na etapie wydawanie warunkow analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oéwietlenie projektowac
wylacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

11.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja wazno$¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy zasilania PZ2142

Z up. DYREKTORA ZDMK

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatgcznik
1 x aa RU (IP, ID: 2753634).
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=l'= Zarzad Drog

(i Miasta Krakowa
..“ Krakow, 2077 -08- 3 1

IPR.452.202.3.2022

Gmina Miejska Krakow
w/m

Dotyczy: informacja techniczna dla zadania ,Przebudowa ul. Zaglowej - bocznej oznaczonej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Mogita Il jako KDD.17 (na dziatce drogowej nr 293/4
obr. 46 NH) wraz z rozwiqzaniem odwodnienia, oswietlenia i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia
oraz budowgq chodnika "

Wytyczne ogédlne:

1. Przedmiotowa droga jest droga wewnetrzna.

2. W obszarze objetym opinia obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
,Mogita II”,

3. Zgodnie z ww. obowiagzujagcym MPZP droga wewnetrzna (dz. nr 293/4 obr. 46 Nowa Huta)
zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych tereny o oznaczeniu KDD.17.

4. W obszarze drogi wewnetrznej (dz. 293/4 obr. 46 Nowa Huta) zostatlo wydane nastepujace

uzgodnienie:

e uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej budowy zjazdu indywidualnego z drogi
wewngtrznej - dziatka 293/4 obr. 46 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie (ul. Zaglowa -
boczna) na dziatke nr 319 obr. 46 jedn. ewid. Nowa Huta - RU.461.1.921.2021 z dn.
01.10.2021r.

5.W obszarze planowanej inwestycji zostata zawarta umowa o zastepstwo inwestycyjne realizacji
inwestycji drogowej 683/ZIKiT/2016 z dn. 10.06.2016r., zmieniona Aneksem nr 1 z dn. 30.09.2016r.

6. Zakres inwestycji nalezy przyja¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczefstwo wszystkich uzytkownikéw
ruchu oraz ciggtosé ruchu pieszego.

7.Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terendw.

8. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i oéwietlenia.

9Nalezy uwzglednic wszystkie inwestycie w przedmiotowym rejonie, ktdre posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne.

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowej:

1. Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego (w tym rozwiazania sytuacyjne,
wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), nalezy projektowac zgodnie z:

e rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 ze zmianami),

e ustaleniami ww., MPZP,

e Standardami infrastruktury pieszej - Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa
z 09.11.2021r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Standardéw Infrastruktury Pieszej Miasta
Krakowa".

2. Na zakresach robét nalezy zapewnic¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym,
przy zachowaniu normatywnych parametrow technicznych, w tym pochylern podtuznych
i poprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkdw odwodnienia drogi i terenu przylegtego.

3. Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametréw
technicznych docelowego uktadu drogowego. Analizy wymagaja istniejace parametry drogi (w tym
m. in. szerokosci jezdni, pobocza, granic dziatek drogowych, przebiegu krawedzi jezdni).
Przedmiotowa inwestycja moze wiaza¢ sie zkoniecznoscia rozbudowy odcinka drogi (nie
przebudowa) ze wzgledu na koniecznos¢ doprowadzenia jej parametréw do normatywnych.

4. Szerokos¢ paséw ruchu nalezy przyja¢ zgodnie z klasg drogi okreélona w ww. rozporzadzeniu oraz
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ustalona w obowiazujagcym MPZP dla klasy drogi/ulicy D - dojazdowej z uwzglednieniem potrzeb
wynikajacych z prognozowanej struktury rodzajowej lub ilosciowej ruchu.

5. Parametry chodnika winny spetnia¢ wymagania okre$lone w ww. rozporzadzeniu, w tym m. in.:

a) minimalna szeroko$¢ chodnika przy jezdni powinna wynosic 2,0m,
b) szerokoéé chodnika powinna byé¢ dostosowana do natezen ruchu pieszego i rowerowego,
c) ciagi piesze powinny mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

6. Konstrukcje nawierzchni chodnika nalezy wykonac z nawierzchni bezfazowej.

7. Zakres budowy chodnika nalezy przyja¢ w sposob zapewniajacy bezpieczeristwo wszystkich
uzytkownikéw ruchu oraz ciagtodé ruchu pieszego tj. powiazanie z istniejacymi ciggami pieszymi
{stosownie do potrzeb), z uwzglednieniem w szczegdlnosci istniejacej zabudowy.

8. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenéw. W dokumentaciji
projektowej przewidzie¢ przebudowe istniejacych zjazddéw i dojé¢ w celu dostosowania
wysokosciowego do docelowego uktadu drogowego.

9. Z uwagi na nieprzelotowe zakonczenie drogi nalezy przewidzie¢ plac do zawracania.

10. Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ projektowana przy uwzglednieniu planowanego natgzenia
ruchu i w nawigzaniu do istniejacych warunkéw wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku
mrozoodpornosci.

Kategoria ruchu: KR-4

Jezdnia bitumiczna - beton asfaltowy
Krawezniki drogowe betonowe - 20x30cm
Wopusty deszczowe tzw. ,ptywajace”
Chodnik - kostka bezfazowa.

11. Zgodnos$¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nalezy zaopiniowa¢ w ZDMK -
Dziat Warunkow (RW).

12. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikdw ruchu powinny zapewniac bezpieczenstwo ich
uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Dokumentacja
projektowa powinna uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowej
Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

13. Zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i o$wietlenia na warunkach uzyskanych od KEGW
i ZDMK.

14. Ponadto:

a) uzyska¢ pozytywna opinie: Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu
w miescie Krakowie; Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta Krakowa;

b) rozwiaza¢ kolizje branzowe z istniejaca infrastruktura techniczng na warunkach okreslonych przez
poszczegdlnych dysponentdw sieci;

c) nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadajg wydane
dokumenty formalno-prawne;

d) z uwagi na wystepowanie kolizji z istniejaca zielenia w zwiazku z planowana inwestycjg nalezy
uzyskac opinie Zarzadu Zieleni Miejskiej;

e) W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ realizowane/planowane inwestycje GMK w obszarze
inwestycji. Przed przystapieniem do sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy uzyskac
w tut. Zarzadzie informacje w zakresie procedowanych przez ZDMK inwestycji GMK jak
rdwniez zawartych umoéw o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacjg inwestycji
niedrogowych, w tym miedzy innymi w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 Ustawy
o drogach publicznych oraz wydanych opinii/warunkéw/decyzji w zakresie obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji, niezbednych do uwzglednienia na etapie opracowania
dokumentacji.

15.Dokumentacja projektowa przedstawiajaca rozwiazania techniczne dla przedmiotowego zadania

podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie. Winna ona pozyskac niezbedne uzgodnienia/opinie
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Warunki technicznych w zakresie kanatu technologicznego

Zarzad Drég Miasta Krakowa, informuje, ze kanat technologiczny dia przedmiotowej

inwestycji, zlokalizowanych na ul. Zaglowej, dz. 293/4 obr. 46 NH, powinien spetnia¢ nastepujace
warunki techniczne:
- nalezy zaprojektowac kanat technologiczny KTul tj. ciag ztozony z modutu jednej rury RO 125/108
(Srednica zewn. / $rednica wewn.), trzech rur RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur o
srednicy zewnetrznej 40 mm . Trasa projektowanego kanatu, powinna przebiega¢ w granicach zadania i
by¢ zakoriczona studniami kablowymi tuz przy granicach konczacych opracowanie. Srednice kanalizacji
moga ulec zmianie, w zaleznosci od ilosci, typu i przekroju 2yt istniejacego okablowania operatorow,
przewidzianego do utoZzenia w kanale technologicznym.

OO

- kanat technologiczny, powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz wytyczne dla projektantow umieszczone na stronie

zdmk.krakow.pl.
- wszelkie potaczenia nalezy wykonywac w studniach kablowych.

- pod zjazdami indywidualnymi, zabezpieczy¢ kanalizacje dodatkowa rura ostonowa. Pod zjazdami
publicznymi, zaprojektowa¢ kanaty technologiczne przepustowe zakoriczone studniami kablowymi po
abu stronach zjazdu.

- w celu utozenia istniejacego okablowania operatora w kanale technologicznym, nalezy ztozy¢
»Whniosek o udostepnienie kanatu technologicznego...” w Dziale Zajecia Pasa Drogowego pod
Rozkopy i Awarie ZDMK.

- otwory rur zabezpieczy¢ uszczelkami w studniach kablowych.

- po wykonaniu kanalizacji, sprawdzi¢ droznos¢ rur przy pomocy zgodnych z normami sprawdziandow.
- wszelkie potaczenia kanalizacji, powinny by¢ wykonane w studniach kablowych.

- maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi powinny wynosi¢ 100m

- zastosowac studnie nie mniejsze niz SK-2

- elementy metalowe studni, wykonac ze stali ocynkowane;j.

- wywietrzniki na pokrywach studni kanatu technologicznego, powinny posiadaé¢ napis: ,Miasto
Krakéw” .

- nad kanalizacja umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna, opatrzona napisem ,Miasto Krakow",
Konce tasmy, powinny by¢ wprowadzone do studni kablowych.

- wprowadzi¢ numery studni zgodnie z ponizszym schematem:
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jalista

Glowny S

Maigoga

awska

Typ kanatu (KT) . nazwa obrebu (np. NH-1) . numer dziatki na ktorej studnia jest zlokalizowana (np.
196/7) . kolejny numer studni (np. 01) (pierwsza studnia liczona od potnocy zgodnie z kierunkiem

ruchu wskazéwek zegara). Dla kazdej dziatki kolejny numer studni liczony oddzielnie.
Przyktadowe numery studni:

KT.NH-1.196/7.01
KT.NH-1.196/7.02

|~

i

KT.NH-1.196/7.01

& [EH] 2]

KT.NH-1.18€,7.04 KT.NH-1.196/7.02

Obreh NH-1
Dz. nr 196/7

[

KT.MH-1.156/7.03

do uzgodnionego projektu budowlano

wykonawczego a nastepnie do dokumentacii
powykonawczej, dotaczy¢ plik w jednym z nastepujacych formatéw: CSV, SHP, KML, GML, GeolSON
(najlepiej SHP) zawierajacy elementy liniowe i punktowe zaprojektowanej / _wybudowanej
infrastruktury w celu przekazania informacii dla Prezesa UKE zgodnie z Rozporzadzeniem.

- zaprojektowana kanalizacja, musi zosta¢ uzgodniona przed przystapieniem do realizacji z ZDMK.
Powyzsze warunki techniczne, zachowuia waznos¢ przez okres 2 lat od daty wydania

Otrzymuja:
1 x Adresat
1xaa
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