TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 3 - 3

Chodnik skala 1:50
228 600 ‘ 75 ‘
Jezdnia
Pobocze
8 200 ‘ZQ‘ 300 ‘ 300 ‘
Pas ruchu Pas ruchu
Kraweznik kamienny 20x30 cm (odstoniecie 12 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20
Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstonigcie 0 c;m) Kraweznik kamienny 20x30 cm (odstonigcie 12 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 = tawa betonowa z oporem z betonu C16/20
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zaklad wg zalecen Producenta Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa, grys kamienny 5/8
Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg, grys kamienny 8/12
Warstwa kruszywa Cgy( 3 tam. stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm
. . zabezpieczona emulsjg asfaltowg
Projektowana linia_kablowa Grunt rodzimy Razem: 20 cm
odwietleniowa S 3
Przebudowa sieci gazowej TDrzebudowa sieci wodociggowej [ * - i :
Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm i ;A . .
Podsypka z wysiewki gr. 3 cm S PP
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cq3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm BERREERR SRR Przebudowa kanalizacji sanitarnej
WZMOCNIENIE POD£OZA DO GRUPY NOSNOSCI G1: R Toe st
Warstwa kruszywa tam. Cqy3 stab. mech. 31,5/63 ’ et
zaklinowanego klincem gr. 15 cm SETE E I RS R oo UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajaca z geotkaniny 50/50 kN/m ’ e,
Grunt rodzimy Razem: 41 cm ¢ S Tytut: "Rozbudowa ul. Starowolskiej w Krakowie"
Inwestor: Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw
Obiekt: ul. Starowolska w Krakowie
Czescé: Projekt Koncepcyjny
Zakres: Drogowy Nr uprawnien: Podpis:
G Projektant: mgr inz. Grzegorz Piecha SLMO%I,??::;Z);
s Projektant: mgr inz. Bartosz Marszatek MAP/UO?{’?‘::?Z)/‘:V;
Z i r.]t M piaszcz _t m 1ze z zczaln s Projektant: mgr inz. Patrycja Mudyn MAPmss.’?Zf;)/‘Lz
Dbsypka piaskowa gr. min. 30 om W Zakres: Sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa Nr uprawnien: Podpis:
Rura kanalizacyjna betonowa DN1000 mm é‘g ) agowa. siec g P ' pis:
Podsypka piaskowa gar. min. 20cm %‘ Kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna
Q Projektant: mgr inz. Piotr Gatda MAP/0265/PWES/17
Warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4 cm Projektant: mgr inz. Aleksandra Wéjcik e s na
Warstwa wigzgca z AC 16W gr. 5 cm Zakres: Elektryczny, oéwietlenie drogowe Nr uprawnien: Podpis:
Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7 cm Projektant: mgr inz. Pawet Kopyciriski et pestaana
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cq/3 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm Zakres: Teletechniczny Nr uprawnien: Podpis:
WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1: o ; — - 1923/001U
rojektant: Zbigniew Pali$ Specjalnosé telekomunik.
(E»2100 MPa; 1s21,00; E,/E<2,2) -
Warstwa wzmacniajaca (przeciwspekaniowa) z geosiatki wytrzymatos¢ 50/50 kN/m Tytut: Przekroje typowe
Stabilizacja gruntu dowiezionego spoiwem hydraulicznym Nrrys.: 4.3 Skala rys.: 1:50 Data: 6 grudnia 2021 r. Nr proj.: PK-D5440421
C5/6 10,0 MPa gr. 40 cm
Grunt rodzimy Razem: 76 cm PROJEKTANCI SP. Z 0.0., 30-710 KRAKOW, UL. KRZYWDA 12A
DZIAL PROJEKTOW | DZIAL PROJEKTOW II
tel. kom. +48 606 300 113 tel. kom. +48 694 433 643




