TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 9 -9

skala 1:50

Jezdnia (przejscie dla pieszych)

Chodnik Chodnik
228 600 228
Skarpa Korytko Korytko Skarpa
drogowa muldowe Pas ruchu Pas ruchu muldowe drogowa
: - : 50 ‘8‘ 200 ‘ZQ‘ 300 300 ‘ZQ‘ 200 ‘8‘ 50 ‘ - ‘
Kraweznik kamienny 20x30 cm (odstoniecie 2 cm) . ) o
Fawa betonowa z oporem z betonu C16/20 Kraweznik kamienny 20x30 cm (odstonigcie 2 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20
Ptytki integracyjne naprowadzajgce . . .
30 x 30 cm, kolor zétty, gr. 8 cm Plytki integracyjne naprowadzajgce
30 x 30 cm, kolor zétty, gr. 8 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstoniecie 0 cm) . .
Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstoniecie 0 cm)
L awa betonowa z oporem z betonu C12/15
Sciek betonowy typu mulda Sciek b "
tawa betonowa z betonu C16/20 ciek betonowy typu mulda
tawa betonowa z betonu C16/20
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Projektowana linia kablowa
odwietleniowa

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej z wypustkami

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cq/3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm
WZMOCNIENIE POD£OZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajaca z geotkaniny 50/50 kN/m

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy
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Przebudowa sieci gazowej ot e L
R T T UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
4 . 'A 4
Przebudowa sieci wodociggowej S . ! Tytutk: "Rozbudowa ul. Starowolskiej w Krakowie"
ae a 4 7 ‘
(kostka integracyjna), kolor zétty, gr. 8 cm Inwestor: Gmina Miejska Krakow - Zarzad Drog Miasta Krakowa
Podsypka z wysiewki gr. 3 cm ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
Warstwa kruszywa fam. Cqq,5 stab. mech. 31,5/63 Obiekt: ul. Starowolska w Krakowie
zaklinowanego klincem gr. 15 cm Cze$¢: Projekt Koncepcyjny
Fopt Zakres: Drogowy Nr uprawnien: Podpis:
: L -
Razem: 41 cm [§] Projektant: mgr inz. Grzegorz Piecha SLMO%I,??::;Z);
s Projektant: mgr inz. Bartosz Marszatek MAP/UO?A,’?\::;?:‘:V;
Warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4 ¢ § Projektant: | mgr inZ. Patrycja Mudyn Srecpinot trogous
Warstwa wigzgca z AC 16W gr. 5cm _Zasyp gruntem piaszczystym dobrze zageszczalnym H".g Zakres: Sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa Nr uprawnien: Podpis:
Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7 cm Obsypka piaskowa gr. min. 30 cm g N Kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna
Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam. Cgq/3 Stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm Rura k?a(;lzaClz/Jna_ belzonowa DN8020mm s Projektant: mgr inz. Piotr Galda A s
odsypxa plaskowa gr. min. £9cm Projektant: mgr inz. Aleksandra Wéjcik e s na
(E;=100 MPa; 1s21,00; E,/E{<2,2 — — -
— - - 3 . - Zakres: Elektryczny, o$wietlenie drogowe Nr uprawnien: Podpis:
Warstwa wzmacniajgca (przeciwspekaniowa) z geosiatki wytrzymatos¢ 50/50 kN/m Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej z wypustkami Projektant mar inz. Pawel Kopvcifieki MAP/0378IPOOE/08
Stabilizacja gruntu dowiezionego spoiwem hydraulicznym (kostka integracyjna), kolor Zétty, gr. 8 cm jerdant grin. ids Spedjanost insialacyina
C5/6 10,0 MPa gr. 40 cm Podsypka z wysiewki gr. 3 cm Zakres: Teletechniczny Nr uprawnien: Podpis:
O n . . N o " 1923/00/U
Razem: 71 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqq/5 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm Projektant: Zbigniew Palis Specialnoseé telekomunik
WZMOCNIENIE PODtLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1: Tytuk: Przekroje typowe
Warstwa kruszywa tam. Cqq/5 stab. mech. 31,5/63 Nrrys: 49 | Skalarys.: 1:50 Data: 6 grudnia 2021 r. Nr proj.: PK-D5440421
zaklinowanego klincem gr. 15 cm
Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m .
Separacy) V) jacazg Y PROJEKTANCI SP. Z 0.0., 30-710 KRAKOW, UL. KRZYWDA 12A
Grunt rodzimy Razem: 41 cm
DZIAL PROJEKTOW | DZIAL PROJEKTOW II
tel. kom. +48 606 300 113 tel. kom. +48 694 433 643




