TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 6 - 6
wyniesiona nawierzchnia jezdni (zgodnie z projektem DOR)
skala 1:50

Chodnik Jezdnia Chodnik
Zasypowy grunt przepuszczalny

8 200 20 500 20 200 8 Hydroizolacja - geomembrana z polietylenu gr. 1,5 mm

Prefabrykat betonowy typu "L" 130x80x99 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm

Warstwa wyréwmawcza z kruszywa

fam. stab. mech. 31,5/63 gr. 30 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstonigcie 0 cm)
Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kraweznik kamienny 20x30 cm (odstonigcie 2 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Kostka brukowa betonowa z wypustkami
(kostka integracyjna), kolor zotty

Kostka brukowa betonowa z wypustkami
(kostka integracyjna), kolor 26ty Kraweznik kamienny 20x30 cm (odstonigcie 2 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20
Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstonigcie 0 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 =
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Przebudowa sieci gazowej
Przebudowa sieci wodociggowej
Przebudowa kanalizacji
sanitarnej UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm
Podsypka z wysiewki gr. 3 cm Tytutk: "Rozbudowa ul. Starowolskiej w Krakowie"
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cq/3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm
WZMOCNIENIE PODtOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1: —— -
Warstwa kruszywa tam. Cgq, stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 15 cm Inwestor: Gmina Migjska Krakéw - Zarzad Drég Miasta Krakowa
§ N X X .. X ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw
Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m
Grunt rodzimy Razem: 41 cm .
Zasyp gruntem piaszczystym dobrze zageszczalnym
Obsypka piaskowa gr. min. 30 cm| Obiekt: ul. Starowolska w Krakowie
Rura kanalizacyjna_ betonowa DN800 mm Caest: Projekt Koncepcyjny
Podsypka piaskowa gr. min. 20cm Zakres: Drogowy Nr uprawnien: Podpis:
Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bezfazowej, kolor czerwony ¥] Projektant: mgr inz. Grzegorz Piecha Sw!oge{?‘ﬁf@
Podbudowa zasadnicza z betonu pétsuchego C16/20 gr. 17 cm - dylatacja co 5,0 m s Projektant: mgr inz. Bartosz Marszalek P02 PURDT
Warstwa wyrownawcza z kruszywa tam. Cqg3 stab. mech. 4/31,5 gr. 17 cm s Projektant: mar inz. Patrycia Mudyn eI 9
WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1: Wg ) — ; — . -~
D6 Zakres: Sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa Nr uprawnien: Podpis:
(E52100 MPa; 1521,00; E,/E<2,2) 8" . A
— - n - 0 X ¢ Kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna
Warstwa wzmacniajgca (przeciwspekaniowa) z geosiatki wytrzymato$¢ 50/50 kN/m Qs - —— e
Stabilizacja gruntu dowiezionego spoiwem hydraulicznym Projektant: | mgr inz. Piotr Gatda c
C5/6 < 10,0 MPa gr. 40 cm Projektant: mgr inz. Aleksandra Wojcik e s na
Grunt rodzimy Razem: 82 cm Zakres: Elektryczny, o$wietlenie drogowe Nr uprawnien: Podpis:
Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm Projektant: | mgr inz. Pawet Kopyciriski et bdsena
Podsypka z wysiewki gr. 3 cm Zakres: Teletechniczny Nr uprawnien: Podpis:
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Coy5 Stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm Projektant: Zbigniew Palié e okt telekomunik
WZMOCNIENIE PODtOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1: - -
Warstwa kruszywa tam. Cgq, Stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 15 cm Tytut: Przekroje typowe
Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m Nrrys.: 4.6 Skala rys.: 1:50 Data: 6 grudnia 2021 r. Nr proj.: PK-D5440421
Grunt rodzimy Razem: 41 cm
PROJEKTANCI SP. Z 0.0., 30-710 KRAKOW, UL. KRZYWDA 12A
DZIAL PROJEKTOW | DZIAL PROJEKTOW II
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