Przedmiar robot

Nazwy i kody CPV; 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robot:
Nazwa jednostki opracowujgce;:

Data opracowania:

2022-09-26

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, finii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
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Przedmiar robét
Nr | Kod pozyciji Opis rohot, wyliczenie ilosci robot Jm | Hloéé |Mno
Z.
Krot
Kosztorys BUDOWA OPASKI WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA OSIEDLU CENTRUM B W
REJONIE BLOKOW NR 101 1
1 |Grupa Branza drogowa
1.1 |Element Roboty rozbiérkowe
1 |KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni 3'cm m2 | 170,23
2 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'em  |m2 | 170,23 ]
3 |KNR231/813/4 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 117,92
4 |KNR 231/815/7 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejé¢é dla pieszych, piyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce cementowo-piaskowe; m2 | 242,59
5 |KNR401/108/8 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1°km m3 39,38
6 |KNR401/108/10 |[Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km wraz z kosztem
sktadowania i utylizaci m3 39,38| 19
1.2 |Element KrawezZniki i obrzeza
7 |KNR231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii lll-IV m | 404,41
|8 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 | 2077
9 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe] m 117,92
10 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 15x30"cm na podsypce cementowo-piaskows] m 32,10
11 |KNR 231/403/5 |Oporik 12x25 cm na podsypce cementowe-piaskowe] m 3,00
12 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej m 251,39
1.3 |Element Miejsca postojowe
13 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na cate] szerckosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii IV, na giebokosci
20’cm ~ m2 | 45543
14 |[KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii IV, dodatek za
kazde dalsze 5 cm glebokosci m2 | 45543 32
15 {KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiemymii z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km,
koparka 0,40'm3, grunt kategorii |-l m3 | 23682 |
16 |KNR 20%/214/3 |Nakiady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5’ km odliegiodci transportu, ponad
€)) 1'km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-ll, samochod do 5°1 -
wraz z kosztem skladowania m3 | 236,82 9
17 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-V m2 | 45543
18 |KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
N gruboéé podbudowy po zageszczeniu 15 cm m2 | 45543
19 |KNR 231/111/4 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci podbudowy m2 | 45543| 15
20 |KNR 231/114/5 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C50/30, grubosc warstwy po zageszczeniu
15'cm mzZ | 45543
21 |KNR 231/114/6 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C50/30, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci mzZ | 45543 7
22 [KNR 231/311/1 |Warstwa z betonu asfaltowego wigzaca, grubosci 4'cm m2 | 45543
23 |[KNR 231/311/2 |Warstwa z betonu asfaitowego wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy m2 | 45543
24 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanki mineraino asfaltowej, warstwa $cieraina, grubosci 3'cm m2 | 45543
25 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanki mineraino asfaltowej, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 | 45543
1.4 |Element Odtworzenie nawierzchni
26 |AT 3/203/1 Geosiatka z widkien szklano-weglowych (potgczenie istn. jezdni i migjsc postojowych réwnoleglych) m2 | 170,23
27 |KNR 231/311/1 |Warstwa z betonu asfaltowego wigzaca, grubosci 4'cm mz2 | 170,23
28 |KNR 231/311/2 |Warstwa z betonu asfaltowego wiazaca, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy m2 | 170,23
26 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanki mineralno asfaltowej, warstwa écieralna, grubosci 3'cm m2 | 170,23
30 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanki mineralno asfaltowej, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 | 170,23
1.5 |Element Opaska, zjazd, wyniesione przej$cie dia pieszych
31 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-{V, na glebokosci
20'cm m2 | 260,73
32 |[KNR 231/101/2 |Koryta wykenywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii -1V, dodatek za
kazde dalsze 5°cm glebokosci m2 | 260,73] 34
33 |KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowezymi do 1'km,
koparka 0,40'm3, grunt kategerii i-i m3 | 140,79
34 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegiosci transportu, ponad
{1} 1'km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategeorii I-1l, samochéd do 5t -
wraz z kosztem skiadowania m3 | 140,79 9

BUDOWA OPASKI WRAZ Z MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI NA OSIEDLU CENTRUM B W
REJONIE BLOKOW NR 101



.

BUDOWA OPASKI WRAZ Z MIEJSCAMI

POSTOJOWYMI_Iflkw_2022_korektazakresu

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(fic. 000541D4)

strona nr: 3
Nr | Kod pozycji Opis rohét, wyllczenie ilosci robot Jm | lloéé |[Mno
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35 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-V m2 | 260,73
36 [KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 ¢cm m2 | 260,73
37 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci mz | 260,73 5
38 |[KNR231/114/7 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturatnego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po
~ zageszczeniu 8'cm m2 | 260,73
39 |[KNR231/114/8 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnege 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1'cm grubosci m2 | 280,73| 22
40 |KNR 231/9920/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm, kostka prostokatna 20x10°cm, na podsypce
cementowo-piaskowej ) Im2 | 254,33
41 |KNR 231/9920/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 ¢cm, kostka prostokatna 20x10 cm, na podsypce |
_ cementowo-piaskowej - kostka integracyjna |m2 6,40
1.6 |Element Regulacja wysokosciowa istniejacych nawierzchni z dopasowaniem do nowo wykonanych
nawierzchni
42 [KNR 231/1103/6 |P.a. regulacja wysokosciowa m2 | 2221
1.7 |Element Zielen
43 |KNR 201/506/7 Plantowanie (chrobienie na czysta), skarp i korony nasypéw, kategoria gruntu |-l m2 | 139,96
44 |KNR 201/510M1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 | 139,96
45 |KNR201/510/3 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 | 139,96
1.8 |Element Pozostale prace
46 |Kalkulacja Dostawa i montaz ogranicznikow parkowania
indywidualna kpl 7
47 |Kalkulacja Przestawienie trzepakow
indywidualna kpt 1
48 |Kalkulacja Montaz stojakow na rowery
___|indywiduaina kpl 1
49 Kalkulacja Regulacja wys. studzienek, wtazow, skrzynek
indywidualna o kpl 1
1.9 |[Element Oznakowanie poziome |
50 |KNR231/706/1 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe ciggle malowane l
recznie m2 75,83
1.1 |Element Oznakowanie pionowe
0
51 |KNR231/702/1 |Slupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50'mm szt 38
52 |KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znakéw drogowych wraz z tabliczkami zgodnie z dokumentacjg kpl 38
53 |Kalkulacja Demontaz istniejacego oznakowania
indywiduaina kpl A
54 |Kalkulacia Przestawienie istniejacego oznakowania
lindywiduaina . kpl 1
2 |Grupa Przykanalik
2.1 |Element Roboty ziemne
55 |KNNR 1/111/1 |P.a. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych = km 0,01
56 [KNNR3/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szerokosci do 1.5 'm i glebokosci do 3.0'm z zasypaniem i
o odeskowaniem wykopu, grunt suchy kategorii il m3 1,80
2.2 |Element Kanalizacja
57 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 20 cm piasek m3 0,72
58 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200'mm m 3
598 |KNNR 4/1424/2 Studzienki'éciekovn\.{g uliczne i podwérzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem szt | 1
60 |Kalkulacja Proba szczelnosci | inspekcja kamera
indywidualna m 3,00
2.3 |Element Zasyp
61 |KNNR 11/501/6 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 30cm ponad stropem rurociggu
(1) m3 0,78
62 |KNNR 1/318/3 |Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokoséci 3,0m gruntem kategorii -1l -
zasyp montazowy m3 0,30
63 |[KNNR 1/408/1 |Zagegszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-1l- zasyp montazowy m3 0,30
64 |[KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, w
(n ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-1l, spycharka 55 kKW m3 | 1,50
65 |[KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, penad B
(1) 1km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii HI-1V, samochod do 5't m3 1,50 18
3 |Grupa Zielen
3.1 |Element Wycinka zieleni -
66 |KNR 201/109/5 |Reczne $cinanie i karczowanie, krzewy ha 0,01
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3.2 |[Element Zabezpieczenie istniejgcego materialu roslinnego na czas prowadzenia robot
77 |KNR 221/708/2 |P.a. Zabezpieczenie drzew
| R=0,955 M=1000 §=1,000 szt 18
3.4 |Element Nasadzenia krzewow
79 |KNR 221/302/4 |Sadzenie krzewodw Irga blyszczaca
(1) R=0,855 M=1,000 S=1,000 szt 17
4  |Element Przebudowa sieci teletechnicznej
81 |Kalkulacja Przebudowa sieci teletechnicznej zgodnie z dokumentacja projektowa, wraz z zabezpieczeniem
indywidualna m 11
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