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4.

g wymagania stawiane oSwietleniu i urzgdzeniom

Oswietlenic musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13201 oraz zalecenia Polskiego
Komitetu O$wictleniowego.

9 Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa Cli oraz spelniaé

wymagania obowiazujacych norm i przepisow. w szezegdlnosci wymagania w
zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.

Dla wszystkich urzadzen nalezy przedstawi¢ pelne karty katalogowe zawicrajace
wszelkie informacje techniczne o produkcie a takze certyfikaty i inne dokumenty
potwierdzajace parametry oraz zgodno$é z obowiazujacymi normami, wszystkie
dokumenty w jezyku polskim.

Stupy. wysiggniki. wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali w lym
rowniez stalowe czegsci slupdw ozdobnych muszg by¢ ocynkowane obustronnic.

Wymagania stawiane oprawom o$wietleniowym i iluminatorom ze Zrodlami $wiatla
sodowymi i metalohalogenkowymi dotyczy: napraw i odtworzenia opraw

istniejacych
1. Stopien szezelnosci co najmnicj 1P66 dla komory Zrodla $wiatla oraz IP65 dla osprzetu
elekirycznego, jezeli stanowi odrgbng komorg zewnetrzng.
2. Odpornos¢ mechaniczna opraw oswietleniowych na uderzenia nic mniej niz 1K08.
3. Odporno$é¢ mechaniczna naswietlaczy i iluminatorow nie mniej niz IK0O§ a
montowanych w podfozu w migjscach gdzie moze wystepowaé nawet sporadyeznic
ruch pojazdow nie mniej niz 1K 10.
4. Stopien szezelno$cei naswietlaczy i iluminatoréw montowanych w podiozu nie mnicj
niz 1P67.
5. lluminatory i naswietlacze musza mieé mozliwoéé polaczenia przelotowego.
6. Mozliwod¢ zastosowania Zrodet swiatta o poréwnywalnych parametrach od réznych
producentow (przynajmniej dwoch),
7. Klasa ochronnosci I lub 1.
8. Wspolezynnik mocy co najmniej 0.9.
9. Ograniczenie ol$nienia G>=5,
10. Dopuszczalny zakres temperatury pracy - temperatury w polskicj strefic klimatycznej.
I'l. Wszelkie elementy oprawy calkowicie odporne na korozje.
12. Odpornos¢ na promieniec UV (dotyczy opraw z tworzywa sziucznego).
13. Dopuszczalny zakres napiec¢ 230 V + 5% - 10%.
14. Niewielki poziom zaktdcen wyzszymi harmonicznymi.
I3, Mozliwic wysoka sprawnos¢ fotometryczna oprawy (wymagana, co najmnicj 80 %).
16. Latwy dostep zarowno do zrodia swiatla.
jak tez do komory osprzetu. umozliwiajacy szybky wymiane  clementow
uszkodzonych; modul elektryczny powinien byé w calosci wyjmowany, wymiana
zrodel swiatla i podzespolow bez uzycia narzedzi.
17. Mozliwie wysoka odpornosé na akty wandalizmu.




