10.

11.

- Prad znamionowy ciagly: do 630 A;

- prad znamionowy ciggly obwodéw odptywowyceh: do 400A.

- klasa ochrannoscei: 11,

stopien szczelnosei obudowy: [P 44,

- stopicen odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne (wandaloodporne) @ 1K 10;

1

- odporno$¢ na UV, wskaznik 0,
- klasa palnosci obudowy: V0.

Wymagania stawiane kompensatorom mocy biernej

. W celu odpowiednicj kompensacji mocy biernej przewiduje si¢ dobor kilkustopniowej
kompensacji mocy biernej dla kazdej fazy niezaleznie, aby zachowaé cos ©® na
poziomic <0.93 i tg ¢ <0.4 (po trzonie indukcyjnej).

Zabezpieczenie termiczne dlawikow dla kazdej z fazy osobno.

Automatyczna 4-stopniowa kompensacja mocy biernej.

Regulacja cos @ lub wspélczynnika mocy PF,

Regulacja opéznienia przefaczenia stopnia regulacji.

6. Czytelny wyswictlacz urzadzenia w celu odczytu cosinusa ¢ i wspolezynnika mocy
Pie

Duza efektywnosc ckonomiczna.

Napigcic zasilajgce: Un: 200V do 275V.

Temperatura pracy: od - 20°C do 155°C,

Stopien ochrony: 1P20.
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Sterowanie oparte na standardzie IEEE 802.15.4.

Jedpostka centralna systemu powinna:

a) by¢ urzadzeniem jednomodulowym, co utatwia Jjego montaz, serwisowanie i wymiane,

b) by¢ zasilana napi¢ciem 230V przez caly czas pracy (24 godziny na dobe).

¢) mie¢ mozliwo$¢ montazu zardwno w szafic oswictleniowej jak i poza nia - 1166,
standardowa wiyczka europejska.

d) umozliwiaé polaczenie z siecig internelowa poprzez sie¢ Ethernet lub siec GPRS.

¢) umozliwia¢ montaz karty SIM,

{) by¢ synchronizowana 7 serwerem czasu rZeczywistego,

) zarzadza¢ grupg min. 150 sterownikéw lokalnych za posrednictwem sicci bezprzewodowe]
pracujacej zgodnie ze standardem 1EEE 802.15.4.

h) rejestrowa¢ danc otrzymane ze sterownikéw lokaln vch oraz je archiwizowac,

i) posiada¢ wbudowany zegar astronomiczny,

1) sygnalizowaé za pomoca diod: zasilanie. potgczenic z siecig bezprzewodowa. polaczenic z

siecig GPRS. sile sygnatu GPRS. przesytanie pakietow danych,

k) umozliwia¢ polaczenic 7 komputerem za pomocy zlgcza RJ145.

I) umozliwia¢ zdalng aktualizacje Oprogramowania i zimjang parametrow pracy wihasnej
(przez dedykowang bezplatng strong internetowa i/lub polgczenie Telnet).




