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Mapa w swojej tresci zawiera
elementy MPZP.

KDZ - tereny komunikacji o podstawowym przeznaczeniu
pod tereny drég publicznych — droga klasy zbiorcze;j
KDD - tereny komunikacji o podstawowym przeznaczeniu
pod tereny drég publicznych — droga klasy dojazdowe;j
KP - tereny placéw, o podstawowym przeznaczeniu
pod place miejskie
MWn - tereny zabudowy mieszkaniowej, 0 podstawowym
przeznaczeniu pod zabudowe mieszkaniowag
wielorodzinng niskg
MWn/U - tereny zabudowy mieszkaniowej, o podstawowym
przeznaczeniu pod zabudowe mieszkaniowg
wielorodzinng niskg z ustugami

m linie rozgraniczajgce
@ nieprzekraczalna linia zabudowy

JOTCUTS wolitnuliT

o 0045

13.6640.1396

2019

Mapa do celéw projektowych

Skala 1:500 Sekcja: 7.125.12.02.4.4
woj. malopolskie ﬁmm“wmww
IRt im 7.125.12.08.1.
miasto: Krakow

Nr dziatki: 154, 203, 204, 152, 156
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20032019

warserensasennn

Data opracowania

\
\ﬂom DA:

UKLAD DROGOWY:

[=]

SIECI UZBROJENIA:

proj. elementy odwodnienia drogi (wpust i przykanalik)

HELL

Kraweznik bet. 15x30 wyn. 6¢cm
Obrzeze bet. 8x30 - wyn. 3cm
Kraweznik bet. 15x30 wyn. 4cm
Kraweznik najazdowy wyn. 3-4cm
Kraw. bet 15x30 wyn. 2cm

Beton asfaltowy

Kostka bet. typu Holland, szara, uktadana w jodetke

Istn. utwardzenia (do ew. regulacji wysokosciowej)

Wyniesione przejscie (ok. 6cm) - kostka bet. szara

Stojaki rowerowe

Zjazd - nawierzchnia z kostki szarej

Skarpa ziemna o maks. pochyleniu 1:1

Kostka integracyjna 4.0 x 0.8

proj. przebudowa przytacza oéwietlenia ulicznego wraz ze stupami
proj. przebudowa sieci SN

proj. przebudowa sieci NN

proj. przebudowa sieci teletechnicznej (po istn. trasie)
proj. przebudowa sieci wodociggowej

proj. przebudowa przytaczy wodociggowych

istn. sieci elektroenergetyczne do przebudowy

istn. sie¢ wodociggowa do przebudowy

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W ZAKRESIE POSZERZENIA ,_mNOz__
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