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Dotyczy:uzgodnienia branzowego budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na
osiedlu Centrum B w rejonie bloku nr 10, 11.

Odpowiadajac na pismo z dnia 24.04.2019 informujemy, ze uzgadniamy pod warunkim
zachowania odlegtosci projektowanych obrzezy parkingu zlokalizowanych w rejonie bloku nr
10, 11 w odlegtosci 0,5 m od istniejacych kabli.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjnie przebiegi linii kablowych SN, nN wraz

z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we

witasnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne nN 0,4kV relacji ZK 468 — ZK 7084, ZK 468 — ZK 3990,
ZK 467 — ZK 3990, ZK 3990 - ZK 2069, ZK 486 — stacja 2069, ZK 692 — Stacja 2069, ZK
483 — ZK 482, ZK 476 — ZK 482, stacja 2069 — ZK 483, oraz kable elektroenergetyczne SN
15kV relacji stacja 2069 — stacja 22386, stacja 2063 — stacja 2069 w kolizji z planowang
inwestycja nalezy =zaprojektowa¢ jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z
uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/obiekt liniowy zgodnie zzatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Woszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystgpi¢ o nadzér
nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie Region SN i
nN Nowa Huta os. Zgody 14, 31-951 Krakéw.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczgc od daty niniejszego
pisma.

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakladowy (wptacony): 560.611 250,96 z
TAURON Dystrybucja S A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A X! Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Zataczniki:

Zat. nr 1 — wytyczne do zabezpieczenia kabli

Zat. nr 2 — uzgadniana mapa awie

Kopia: RREE s |
1 x OMD Witek




WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnig /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych witasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegoélnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat w
Krakowie Region SN i nN Nowa Huta, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gteboko$ci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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