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Dotyezy: warunkow technicznych przylacza oswietlenia ulicznego w zwigzku z rozpoczeciem realizacji zadania

o5 CEVIEUMD
Dz. XVIII pn\/}udowa chodnika wzdluZ ulicy wewngtrzosiedlowej- odeinek od przelaczki pomiedzy

bl. 10 i 1 do istnicjgcego parkingu™.

Zarzqgd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowic po przeprowadzonej analizic podaje nastepujace

warunki i wymagania w zakresie budowy przylacza oswictlenia ulicznego dla przedmiotowego zadania:

1.

(95

W rozpatrywanym rejonie istnieje oswietlenic zasilane z PZ2036. W zalaczeniu przesylamy schemat sieci
zasilane) z wiw PZ. Zalacznik ma charakter pogladowy i nie moze zostac uzyty jako gotowy rysunek
projektowy.
Istniejgee oswietlenic zostalo zmodernizowane w ubieglym roku. Nowa lokalizacja slupow nie koliduje
z planowana inwestycja oraz. 7 uwagi zaslosowanie opraw parkowych o szerokim rozsvle strumienia
$wietlnego, zapewnia wystarczajace oswietlenie. W przypadku ewentualnej kolizji przebudowe przylgcza
oswictlenia wykonac w oparciu o ponizsze wytvezne .
a. W zakresic prrebiegu pod chodnikiem zabezpieczyc kable o$wietleniowe dodatkowsy rura ochronna
dwupolowkowa.
b.  Dopuszcza sie przesunigeie slupdw na odleglosé max, 0.5-1m.
¢.  Dla wydluzanych przegsel zastosowaé kabel YKXS 5x16mm?, na calej dlugosei ukladany w rurach
oslonowych. Pod ewentualnymi zjazdami i drogami rury oslonowe sztywne (np. SRS).
Nie dopuszcza si¢ stosowania muf kablowych.
Wszystkie projektowanc urzadzenia oswietleniowe musza spelnia¢ wymagania stawiane przez ZIKiT
(w zalaczeniu) oraz muszg by¢ zgodne z wymogami Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.
Calos¢ zaprojektowac zgodnie z : norma PN-76/E-05125, zaleceniami Polskiego Komiletu Oéwietleniowego
dotyczacymi wiasciwego o$wietlenia drég i ulic wg normy PN-EN 13201,
Ewentualng nowa lokalizacje stupdw nalezy uzgodnic¢ w ZIKiT (na podstawie uzgodnionego projektu branzy
drogowej) oraz uzyskad opini¢ # Narady Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji UM Krakowa. Qéwietlenie

nie powinno zawezac powierzchni uzytkowej chodnika.
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