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0d podstawy do wysi¢gnika stup musi by¢ jednoclementowy (dotycry slupow do 12m
wysokosei).

Grubos¢ $cianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4.0 mm, powloke
cynkowania wykona¢ zgodnie z normg EN 1SO 1461.

Malowanie do wysokoéceil.2m farba kolorze RAL wskazanym przez inspektora ZIKiT
2 m od podstawy malowac¢ farbg anty graffiti i anty plakat.

Stupy musza posiada¢ raporty wytrzymatosei dla strefy wiatrowej dla Krakowa.

Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem slupa. data
produkeji. nazwy producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

Na zabudowanych slupach nalezy umieéci¢ tabliczke z numeracjq zpodng zc
schematami oraz ukladem polaczen.

Stupy ozdobne zeliwne i odlewane musza posiadaé wewnatrz w dolnej czgsei rurg
stalowa dla wzmocnienia i zapobiegni¢cia gwaltownemu upadkowi stupa w
przypadku jego zlamania.

Wymagania stawiane slupom linii napowictrznej.

Zeodnosé wyrobu z wymaganiami bezpicezenstwa.

Zgodnos¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).

Mozliwic wysoka odpornos$é betonu na erozjg.

Montaz 7 zastosowaniem ustojow prefabrykowanych . dobranych do rodzaju gruntu i
przenoszonych naciagow.

Stup musi przenosi¢ odpowiednie sily naciagow od przewoddw i wytrzymaé parcia
wiatru.

Na koncach oraz w miejscach odgal¢zien linii napowietrznych nalezy stosowac stupy

wzmocnione lub podwajne.

Wymaganie stawiane szafom os$wictleniowym.

Obudowa 7z tworzywa sztucznego. malterial nicpalny. posiadajaca Swiadectwo
bezpieczenstwa.

Szafa dwuczesciowa z wydzielong i osobno zamykana czgscig ZE dla przylaczenia
zasilania 1 zamontowania ukladu pomiarowego energii elektrycznej oraz crzgscig
uzytkownika.

Kazde drzwi muszq posiada¢ rygle dolny i gorny, zamykanie szafy za pomoca
wkiadek zamka patentowego.

Nowa szafa musi by¢ pomalowana $rodkiem typu anty plakat w kolorze
ciemnoziclonym (RAIL. 6009).

Stopien ochrony minimum IP 54 (dla szaf na odkrytej przestrzeni).

W czedei uzytkownika wyposazona w rozlaeznik umozliwiajaey uzyskanic widocznej
przerwy w lorze zasilania.

Zgodnos¢ z normy PN-1EC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).

Wysoki stopien zabezpieczenia przed korozjg elementow metalowych.
Wandaloodpormos¢ (odpornosé na uszkodzenia mechaniczne).

Montaz z zastosowaniem fundamentow prefabrykowanych.



