INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BRANZY DROGOWEJ DLA INWESTYCJI:

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W ZAKRESIE POSZERZENIA JEZDNI ORAZ
BUDOWY WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH, BUDOWA, PRZEBUDOWA
| REMONT CHODNIKA, ROZBIORKA | BUDOWA 7 MIEJSC POSTOJOWYCH,
PRZEBUDOWA ZJAZDU, REMONT ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA
OSIEDLU CENTRUM B W KRAKOWIE”

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegoinych obiektéw.

1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
e geodezyjne wytyczenie,
e roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni
e wykonanie robot ziemnych: wykonanie koryta pod droge, chodnik, miejsca

postojowe

1.2. Chodnik, jezdnia
e wykonanie warstw podbudowy drogi i chodnika
e wykonanie faw betonowych, osadzenie kraweznikow i obrzezy

e wykonanie nawierzchni bitumicznych oraz kostki betonowej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:
o Siec teletechniczna
o Siec elektryczna
o Oswietlenie uliczne
o Sie¢ gazowa
o Siec cieptownicza

o Siec¢ wodociggowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji
inwestycji.

Elementami stanowigcymi zagrozenie dla zdrowia i zycia w czasie realizacji
inwestycji moze byc:
e realizacja w poblizu istniejgcych ulic, na ktérych powinna by¢ zachowana ciggto$¢

ruchu kotowego,



realizacja w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

zagrozenie zwigzane z transportem i sktadowaniem elementéw betonowych.

Teren budowy musi by¢ oznakowany i zabezpieczony poprzez umieszczenie tablic

informacyjno — ostrzegawczych, oraz zabezpieczony przed dostepem 0sob trzecich.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji obiektu.

ZagrozZenie zwigzane z pracg urzgdzen mechanicznych,
W czasie wykonywania robot mogg wystgpi¢ zagrozenia z uwagi na prowadzenie
rob6t w sasiedztwie istniejgcych ulic, na ktérych bedzie odbywat sie normalny
ruch kotowy,
Wykonywanie robot ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia. Roboty w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
uzytkownikéw poszczegolnych mediow,
Inne roboty

o Prowadzenie robdt po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania sie

pieszych,

5. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem

do robét budowlanych. W ramach instruktazu ujgc¢ nalezy zakres zagadnien:

Wskazanie obiektow i miejsc, w ktoérych prowadzenie robét jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen,

Okredlenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,

Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP,

Okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Wskazanie $rodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed skutkami
zagrozen,

Charakterystyka organizacji robdét oraz zasad bezposSredniego nadzoru nad

pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyc,
obstuga sprzetu budowlanego musi posiadac¢ stosowne aktualne uprawnienia
oraz przeszkolenia w zakresie BHP,

robotnicy wykonujgcy roboty nawierzchniowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie



przepiséw BHP,
o wyposazy¢ pracownikoéw w srodki ochrony indywidualnej,
e w poblizu prowadzenia robét szczegodinie niebezpiecznych umiesci¢ oznakowania

i niezbedny sprzet ratunkowy

7. Przeszkolenie pracownikoéw.

Zgodnie z powyzszg informacjg dotyczgcqg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia , kierownik
budowy lub upowazniony pracownik posiadajgcy uprawnienia do petnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w zakresie robot drogowych, winien przeprowadzic¢
szkolenie pracownikéw i poinformowaé ich o wystepujgcych zagrozeniach oraz

sposobach i Srodkach zabezpieczajgcych.



