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I CZESC OPISOWA
1. Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy
dla budowy elementdw odwodnienia drogi wewnetrzne j tj.

studzienki $ciekowe]j wraz z przykanalikiem.

1.2. Lokalizacja inwestyciji
Obszar objety inwestycja =zlokalizowany Jjest wzdiuz blokdéw

1 1 10 na os. Centrum B, poza pasem drogowym, na dziaice

budowlanej 150/4, w dzielnicy XVIII Nowa Huta.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuije budowe elementdw
odwodnienia drogi wewnetrznej - Jedne]j studzienki $Sciekowej
i przykanalika.

Projektowane elementy odwodnienia umozliwia odprowadzenie
wéd opadowych 2z wewnetrznego ukiadu drogowego, =zapewniajgcego
obstuge komunikacyijnag osiedla.

2. Inwestor

GMINA MIEJSKA KRAKOW

Zarzad Drég Miasta Krakowa

Ul. Centralna 53

31-586 Krakdéw

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

"= zlecenie Inwestora,

= projekt branzy drogowei,

= warunki techniczne dla odprowadzenia wdéd opadowych,
" opinia geotechniczna,

" wizja w terenie,

"= obowigzujgace normy i przepisy.
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4. Warunki gruntowo—-wodne

Warunki gruntowo - wodne.

Dla rozpoznania poditoza odwiercono 3 otwory geotechniczne do
gtebokosci 3m ppt. W czasie prowadzenia wiercen wykonywano opis
makroskopowy przewiercanych warstw oraz pobrano prdébki gruntdw o
naturalnej wilgotnos$ci 2z kazdej rdzniacej sie 1litologicznie
warstwy. Dokonujac podzialu na warstwy brano pod uwage: geneze,

sktad oraz stan gruntu. W dokumentowanym podtozu stwierdzono

obecnosé utwordw czwartorzedowych. W obrebie rozpoznanych
gruntdéw mineralnych rodzimych wydzielono 2 warstwy
geotechniczne:
" Warstwa I - wyksztalcona w postaci gruntdédw mato spoistych -
pyiéw barwy brazowej. Sa to grunty wilgotne w stanie

twardoplastycznym,

" Warstwa II - wyksztaicona w postaci gruntdéw niespoistych -
pospditek, barwy brazowej. Sa to grunty wilgotne, w stanie
Srednio zageszczonym.

Wierzchnig warstwe badanego terenu stanowia nasypy budowlane
o maksymalnej migzZzszosci 1,8m. Nasyp sktada sie =z piasku
Sredniego, pytu, gruzu i gleby.

W trakcie wykonywania wiercen nie stwierdzono wystepowania
zwierciadia wdéd podziemnych ani saczen. W rozpoznanym podiozu
wystepuja grunty bardzo dobrze ©przepuszczalne (pospdiki),

Srednio przepuszczalne (pyly) oraz pdiprzepuszczalne (gliny).

Wnioski i zalecenia.

" w obrebie badanego terenu, pod warstwg nasypdw budowlanych,
w podiozu zalegaja grunty czwartorzedowe - pospdiki
i pyty,

= w trakcie wykonywania wiercen nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wdéd podziemnych ani saczen,

" rozpoznane podczas wiercen pyty (warstwa I), charakteryzuije
sie wtasnoéciami tiksotropowymi. Wskutek drgan grunty

uptynniaja sie powodujac znaczne pogorszenia witasnosci
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mechanicznych. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy
zwrdécié na to szczegdlna uwage,

= roboty ziemne nalezy wykonywac w okresach suchych,
bezdeszczowych,

" normowa giebokos$é przemarzania dla rejonu badan wynosi
1, Om,

" nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesoéw
geologicznych destabilizujacych podiozZze gruntowe,

" na podstawie RMTBiGM =z dnia 25.04.2012r. W sSprawie
ustalania geotechnicznych warunkdédw posadawiania obiektodw
budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463), warunki gruntowe
okresla sie jako proste, a obiekt budowlany proponuje sie

zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Ogdélna koncepcja rozwiazania

Na rozpatrywanym terenie obowiazuje system kanalizacji
ogbélnosptawnej (uktad centralny). Zlokalizowane, sa nastepujace
sieci kanalizacyjne:

"= istniejaca sie¢ kanalizacji ogdlnospitawnej kam. DN250mm

(d.p. 159) - wzdiuz wuktadu komunikacyjnego na wysokosci

budynkdéw nr 1, 10 1 9 wraz z przytaczami.

Odbiornikiem dla projektowanych elementdéw odwodnienia drogi -
jedne]j studzienki $ciekowej wraz z poditaczeniem, bedzie ww. siedé

kanalizacji ogdélnosptawnej DN250mm.

Trasa i rozwiazania  wysokoéciowe projektowanych elementdw
kanalizacji wynikaja z szeregu uwarunkowan m.in.:
= uksztattowania terenu zlewni,
= konfiguraciji terenu N trasie projektowanych kanatéw
(przebiegaija pod chodnikiem, w ulicy, pod zjazdami
i zielencami),

"= istniejacego uzbrojenia terenu.
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6. Odbiornik wéd opadowych
Odbiornikiem wod opadowych Z projektowanych elementdw

odwodnienia drogi bedzie istniejaca siec¢ kanalizaciji
ogdélnosptawnej z rur kamionkowych $r. 250mm (d.p. 159).
Wtaczenie przykanalika do sieci nalezy wykona¢ do istniejacej

studni rewizyjnej zlokalizowanej w drodze wewnetrznej.

7. Opis rozwiazania projektowego

7.1. Trasa
Zaprojektowano nastepujace odcinki kanalizaciji:

"= Si-WP1l - przykanalik do studzienki $ciekowej,

7.2. Przekréj podiuzny
Profil kanaiu dostosowano do niwelety projektowanej drogi,

chodnika oraz rzednych posadowienia odbiornika. Projektowane
spadki rurociagdéw wynosza 15,0%.

Wszystkie projektowane spadki zawarto na rysunkach profili.

7.3. Materiaty i konstrukcje

Elementy projektowanego systemu kanalizacji deszczowe]j powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 476:2012, PN-EN 13476-
3+A1:2009, PN-EN 681-1:2002/A3:2006.

Rurociagi.

Odcinek przykanalika zaprojektowano w systemie rur gitadkich PCW
(lite) 1lub PP o sztywnos$ci obwodowej min. 8kN/m? (typ SN8)
i $rednicy 200mm.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ technologii prowadzenia robdét

ziemnych przyjetych do obliczen.

Dtugos$ci i $rednice poszczegdlnych odcinkdéw wynosza:

= Si-WP1 - PP/PCW DN200mm, SN8, diugos$cé: 2, 9m.

Studzienki Sciekowe.
Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez studzienki $Sciekowe
o Srednicy 500mm =z osadnikiem 80cm i syfonem. Podlaczenie

studzienek do kolektora przewidziano z rur PCW o $rednicy 200mm
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klasy ,S8” 1lub PP SN8. Zwienczenie studzienek stanowia ptaskie

wpusty uliczne zZeliwne kolnierzowe klasy D (nosnos¢ 40t)
z zawliasem (zabezpieczenie przed kradzieza).
8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem, rozbidrki

Na trasie projektowanego kanaitu nie powinny wystapié¢ kolizje
wysokoséciowe z istniejacym uzbrojeniem. W opracowaniu
uwzgledniono istniejace uzbrojenie, ktdére zostalo naniesione na
mape do celdéw projektowych. Projektowany odcinek kanalizacji nie
krzyzuje sie z istniejacymi sieciami.
9. Propozycje technologii wykonania
Roboty ziemne

Catosc¢ robdt ziemnych nalezy prowadzic zgodnie
z obowiazujgacymi normami m.in. PN-B-10736:1999 oraz przepisami

BHP.

Odwodnienie wykopdéw

W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie warunkdw geotechnicznych,
podczas realizacji tej inwestyciji, roboty nie powinny bydé
prowadzone ponizej zwierciadta wéd  gruntowych. Zatem nie
projektuje sie odwodnienia wykopdw.

Wykopy powinny byé zabezpieczone przed doptywem wdd
deszczowych. Elementy zabezpieczajace Sciany wykopu musza
wystawa¢ co najmniej 0.15m ponad szczelnie przylegajacy teren,
a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem

umozliwiajacym tatwy odpiyw wdd poza wykop.

Montaz rurociagéw

Poditozem dla ukiadanego rurociagu moze by¢ dowolny (trwale
odwodniony na czas budowy) grunt sypki niezawierajacy =ziaren
wiekszych od 20mm (w przypadku kruszywa tamanego nie wiekszych
od 1l6mm). W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego
przed posadowieniem rurociagu utozy¢ nalezy warstwe podsypki

z gruntu sypkiego o) grubosci nie mniejszej od 0.15m
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i nie mniejszej od 0.25 Srednicy ukiadanej rury. Podsypke nalezy

zagesci¢ do 95% SPD.

Rury nalezy uktadac na dnie wykopu (gtadkim,
nieprzemarznietym i wolnym od kamieni) w taki sposdb, by lezaity
réwno podparte na podsypce na catej swej diugosci.

Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke, symetrycznie po obu stronach
rury, warstwami nie wiekszymi niz 20cm, zwracajac szczegdlng
uwage na Jjej staranne =zageszczenie w strefie podparcia rury.
W trakcie =zageszczania obsypki w tej strefie konieczne Jjest
zachowanie nalezyte]j starannosci by nie nastapiio
przemieszczenie rury. Do zageszczania zaleca sie stosowanie
lekkich wibratoréw pltaszczyznowych o masie do 100kg. UzZzywanie

wibratora bezposrednio nad rura Jjest niedopuszczalne. Mozna go

uzywa¢ dopiero, gdy nad rura utozono warstwe o grubosSci min.
30cm. Obsypke do wysokoéci 30cm ponad wierzch rury =zaleca sie
wykona¢ z materiatu o parametrach jak dla podsypki.

Pod ulicami do zasypki nalezy uzywa¢ materiatdéw Jjak dla obsypki.
Do =zageszczania mozna uzywaé¢ wibratordédw o masie do 200kg.
Stopien zageszczenia zgodnie =z wymogami drogownictwa - PN-S-—
02205/98.

Catoé¢ robdét ziemnych nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami m.in. PN-B-10736:1999 przepisami BHP, natomiast budowa
i badania przewoddédw kanalizacyjnych =zgodnie =z PN-EN1610:2002
i PN-EN 1610:2002/Apl.

Prowadzenie prac ziemnych nalezy odpowiednio oznakowa¢ =zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i z zabezpieczeniem ruchu pieszego.

Wilaczenie przytacza do sieci kanalizacyjnej

Wtaczenie przytacza nalezy wykonacd do istniejace] studni
rewizyjnej, poprzez umieszczenie w Sciance studni przejscia
szczelnego (w wykonanym wczesniej stosowna wiertnica otworze
o ksztatcie kotowym) wraz z krdéécem dostudziennymi o diugosci
600mm do 750mm, w zaleznos$ci od Srednicy ©przytacza, dla

uzyskania efektu przegubu.
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Minimalna wysokoséé wlaczenia przytacza kanalizacyjnego
do studzienki na sieci kanalizacyjnej winna uwzgledniac
konstrukcje dennicy studzienki (wtaczenie wykonywad powyze]
pdtki z wyprofilowana kineta) .

Zaprojektowano wigczenie do studni istniejacej z zastosowaniem

stopnia o wysokos$ci h=100cm (po uzgodnieniu z MPWiK S.A.).

10. Odbidér robdét zanikajacych i préby szczelnosci.

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien
powiadomié Inspektora Nadzoru oraz uzytkownika, W celu
komisyjnego odbioru tych robot, zgodnie z PN EN1610. Dla
przewoddéw zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ prdbe szczelnosci
zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta rur oraz wyze]

wymieniona norma.

11. Informacje dla wykonawcy robét

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentodw
otrzymanych od Inwestora, definiujacej wusiuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany Jjest do uzyskania dobrego rezultatu
koicowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed
rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy wytyczyc obiekt
W terenie i sprawdzicé zgodnos$¢ projektu - w  przypadku
domniemania lub pojawienia sie nies$cisiosci nalezy natychmiast
powiadomié Inwestora i/lub projektanta. Rysunki 1 cze$é opisowa
sa  dokumentami wzajemnie sie uzupelniajacymi. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentacji nalezy

zgtosié to projektantowi.

12. Uwagi koncowe

= Catos¢ robdét wykonad pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie
z warunkami technicznymi, przepisami BHP, obowigzujacymi
normami budowlanymi i instrukcjami wykonawczymi producentodw
rur i zastosowanych urzadzen,

" Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzié rzedne
istniejacych odbiornikdéw Sciekodw,

= Rzedne wtazow kanatowych nalezy dostosowacd do

projektowanych poziomdw terenu, a wtazy % ciagach
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komunikacyjnych powinny by¢ dostosowane do ich niwelet
zgodnie z branzowymi projektami drogowymi,

Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu
z 1istniejacym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuije
uzbrojenie podziemne prace prowadzié¢ sprzetem mechanicznym,
roboty nalezy prowadzié¢ odcinkowo i zgodnie 2z wustaleniami
z wtascicielami/zarzadcami istniejacego uzbrojenia,

Wykopy o giebokos$ci powyzej 1m na catej ditugosci nalezy
zabezpieczy¢, natomiast dla wykopdw o giebokosci powyze]j 2m
nalezy przewidzied peitne umocnienie $cian zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

Kanalizacje przed zasypaniem wykopu nalezy zgitosi¢ do
odbioru technicznego oraz podda¢ prdébie szczelnosci zgodnie
z PN EN1610,

Wykonane sieci uzbrojenia powinny zostaé¢ zinwentaryzowane
przez odpowiednie situzby geodezyijne,

Materiaty wuzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty
techniczne i atesty,

W przypadku jes$li w trakcie robdét ziemnych wystapia istotne
réznice w rodzaju gruntu w stosunku do tego, Jjaki =zostail
przyjety do obliczen 1lub zmieniona =zostanie technologia
zabezpieczenia $cian wykopu, =zasypywania lub zageszczania,
nalezy przeprowadzié ponowne obliczenia statyczne

uwzgledniajgqce nowe uwarunkowania technologiczne.
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