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5.

— oprawa musi poosiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (1P 66) dla komory

optycznej jak i komory osprzgtu.,

= zrédlo swiatta musi by¢ zabezpieczone szybg hartowang o udarnosci min, 1K 09-

— oprawa wykonana w I lub IT klasic ochronnosci;

— konstrukeja oprawy musi umozliwia¢ tatwa modulows wymiane ILED oraz be
narzedziowa wymiang ukladow zasilajacych,

— dla zwickszenia bezpieczensiwa obslugi, oprawy powinny by¢ wyposazone w
rozigcznik odeinajacy zasilanic w momencie otwarcia pokrywy osprzetu.

— oprawa musi posiadac zintegrowany z ebudowa uchwyt umozliwiajacy jcj pionowy
lub poziomy montaz na wysicgniku lub  bezposrednio na stupic o srednicy
wewnetrznej 60-72mm. z mozliwoscia regulacji pochylenia od 0° do min.10°,

7. Oprawy muszq posiada¢ zasilacz Zrodla $wiatla wyposazony w tunkcje utrzymania
strumienia Swietlnego w czasie:

= zasilacz musi posiadac interfejs 0-10V lub Dali do plynnego sterowania natezeniem
os$wictlenia,

— sprawnosc oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wicksza niz 100 Im/W.
Oprawy muszg by¢ przystosowane do wspolpracy ze sterownikami zlokalizowanym w
szalie poprzez urzadzenia umozliwiajace obustronng komunikacjc systemu sterowania z
oprawq, oraz redukcje mocy i strumienia $wietlncgo oprawy. Redukeja moev musi
odbywac si¢_w_sposéb plvany (mozliwosé zdefiniowania czasu_przejscioweso) prres

zmniejszenie strumienia $wictlnego wszystkich Zrodel LED jednoczeénie. a nie przes
odfaczanie zasilania od poszczegdlnych modutéw LED w jednej oprawie.

Dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowaé mozliwosé zastosowania opraw
w danym projekcic modernizacji o$wietlenia musza byé, umieszczone na stronie
internetowej producenta oraz w ogdlnodostepnych programach stworzonyeh do tego celu.
Oprawa musi by¢ oznakowana znakicm CE oraz posiadaé stosowne deklaracje.

Oprawa musi posiada¢ certyfikat wydany przez laboratorium badawcre posiadajgce
akredytacje na terenic Ul: Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonanie wedhug norm

curopejskich.

Wymagania stawiane oprawom parkowym LED- dotyczy projektowanych lub
remontowanych sieci o$wietleniowych.

I. Szezelnos¢ komory optycznej oraz komory osprzetu elektrycznego IP 66.

2. Material bazy i ptyty montazowej - cisnieniowy odlew aluminium. malowany
proszkowo.

Material klosza zewngtrznego - plaska szyba lub ptaski poliweglan.

Odpornos¢ na udary mechaniczne — 1K 08.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montar bezposredni na

W '

stupie o srednicy @60mm.
6. Zakres temperatury barwowej 7rodel swiatla w panclu LED-4000K (neutralny bialy).
7. Wskaznik oddawania barw Zrodet $wiatla w panelu LED Ra>70.




