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Zainstalowana ochrona przeciwprzepieciowa urzadzen sterowania.

Sterowanic — za pomocg zegara astronomicznego z analizatorem sieci, z mozliwoscig
zdalnego sterowania i odczytu parametrow sicci. czasy wylqczania i wlaczania zgodne
z kalendarzem $wiecenia dla Gminy Miejskiej Krakow, dodatkowy zcgar
astronomiczny jako rezerwa dla sterownika.

Zabezpieczenie przed licznikowe 7 roztaezeniem bezpiceznikowym np. RP 00,
Zabezpicczenic obwoddw o$wictleniowych — bezpieczniki topikowe Bi zintegrowane
z rozdacznikiem.

Wyposazenic szafy w gniazdo serwisowe,

Zastosowanie nowoczesnych: technologii, uktadow sterowania, pomiaru energii i
kontroli stanu elementow sieci.

Miejsce na oznakowania — oznakowanie zgodne z wytycznymi ZIKiT,

Miejsce na umieszczenic dokumentacji w szafice.

Szafa Oswietlenia Ulicznego SON w obudowie aluminiowej pokrytej dwustronnic
materialem izolacyjnym, wykonana w klasie ochronno$ci IT

Obudowa szafy wykonana z blachy aluminiowej o grubodci 1-1,5 mm.

Wymiar obudowy dowolny, dostosowany do indywidualnych potrzeb i wyposazenia.
11 klasa ochronnosci.

Obudowa odporna na oddziatywanie srodowiska, w szczegolnosci na promieniowanie
UV oraz kwaéne deszcze, wysokie temperatury (powloka ochronna, podczas
wieloletniej cksploatacji — minimum 15 lat. nie powinna oddziela¢ si¢ od obudowy,
itp.).

Obudowa wykonana w wersji na slup oraz wolnostojaca na aluminiowym
fundamencic wykonanym w tej samej technologii jak obudewa, wykonany jako
element oddziclny konstrukcyjnie.

Konstrukeja zawiaséw drzwiczek szafki umozliwiajaca nieskomplikowany i szybki
demontaz i montaz bez uzycia narz¢dzi.

Obudowa ma zapewnia¢ skuteczng wymiang powictrza zapobiegajgcy powstawaniu
rosy.

Obudowa w kolorze 6009 dopuszczona przez Zamawiajacego, uzyskana jako ISniaca,
gladka i bardzo elastyczna powloka o duzej wytrzymalosci mechaniczne;.

Gara obudowy w postaci daszka skosnego.

Czeéé zasilajaco-pomiarowa nalezgca do Zakladu Energetycznego wydzielona w
oddzielnej komorze od czg¢éci sterowniczo-odptywowej.

Parametry techniczne

- Napigcie znamionowe: 230/400 V AC,

- Napigcic znamionowe izolacji: min. 690 V.,

- Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8 k'V,

- Prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 20 kA, Is..
- Prad znamionowy szczyltowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA,

- Odporno$é na dziatanic fuku wewngtrznego: min. 16 kKA. 0.5 s..



