Gtlowice do kabli jednozytowych lub tréjpowtokowych o ekranowanej izolacji

Rozdziat I: Glowice na niskie i srednie napicie papierowej, przesyconej syciwem niesciekajacym, na napigcie 20 i 30 kV

Gtowice wnetrzowe do kabli jednozytowych lub tréjpowlokowych o ekranowanej
izolacji papierowej, przesyconej syciwem niesciekajgcym, na napiecie 20 i 30 kV

KABLE BUDOWA GLOWICY

Na izolacji zyt kabla obkurczona jest rura
olejoodporna, blokujgca impregnat.
Zakonczenie powtoki wzmocnione jest
termotopliwym i olejoodpornym
wypetniaczem sterujgcym. Obszar pod
koncéwka kablowa réwniez uszczelniony h !
jest wypetniaczem sterujgcym. Krotka (liczba kloszy podana w tabeli).

rura przewodzaca odtwarza ekran izolacji Zestawy uziemiajace nalezy zamawia¢
kabla oddzielnie.

Rura sterujgca, obkurczona powyzej rury
przewodzacej, zapewnia bezpieczny
rozktad potencjatu elektrycznego na
zakonczeniu kabla. Zyly i koncowki
pokryte sg wysokonapieciowa rurg
termokurczliwa. Klosze izolacyjne
obkurczone sg na rurach ostonowych

Gtowice sg stosowane do zakanczania
1-zytowych lub 3-powtokowych kabli

o ekranowanej izolacji papierowej,
przesyconej syciwem niesciekajgcym,
np.: HAKnY, HAKnFty.

Wymiary L, D — w tablicy ponizej

Napigcie znamionowe Przekroj zyt Typ gtowicy Wymiary (mm) Liczba
U_/U (kV) (mm?) L D kloszy
35-50 EPKT-24B1MI-CEE01 330 85 3x1
12/20 70-185 EPKT-24C1MI-CEEO1 330 95 3x1
240 - 300 EPKT-24D1MI-CEEO1 330 115 3x1
50 - 95 EPKT-36C1MI-CEEO01 430 95 3x2
18/30 120 - 185 EPKT-36D1MI-CEEO1 430 115 3x2
240 - 500 EPKT-36E1MI-CEEO1 430 115 3x2

U)\/XcI. Nl Zestawy gtowic wykonane s3 jako tréjfazowe. Nalezy uzywac koricéwek szczelnych wzdtuznie.

Zestawy uziemiajace

Typ zestawu
Przekroj zyt
(mm?) kable tréjpowtokowe kable jednozytowe kable jednozytowe
(zestaw z gtowiczka) z powloka otowiang z powloka aluminiowa
35 -150 EAKT-1678 EAKT-1668-DE01* -
70 - 150 EAKT-1678 EAKT-1668-DE01* SMOE-61832*
150 - 240 EAKT-1679 EAKT-1669-DEO1* SMOE-61832*
* Do zestawu jednej gtowicy nalezy zamowic¢ trzy zestawy uziemiajace.

UWAGA Zestawy uziemiajgce nalezy zamawia¢ oddzielnie. W sktad zestawu EAKT wchodzg: sprezyny,
przewody uziemiajgce i rura ostonowa, a takze gtowiczka rozdzielajgca - w przypadku zestawow
dla kabli tréjpowtokowych. Zestawy uziemiajagce SMOE zawierajg opaski Ligarex. Narzedzie do
naciggania i zaciskania opasek Ligarex - strona 157.

ENERGY /// OSPRZET KABLOWY DLA ELEKTROENERGETYKI

=TE

connectivity




