PRZEKROJ TYPOWY — MIEJSCA POSTOJOWE PROSTOPADEE
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PRZEKROJ TYPOWY — ZJAZD
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Miejsca postojowe prostopadte (KRI, G4)
GORNE WARSTWY KONSTRUKCYJINE — TYP A2

4 cm | w—wa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej
5 cm | w—wa wigzgca z betonu asfaltowego
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej
22.em\ %, kruszywem C50/30
DOLNE WARSTWY KONSTRUKCYJNE
w—wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
30 cm | spoiwem hydraulicznym lub gruntu stab.
spoiwem hydraulicznym lub wapnem
61 cm| RAZEM
®)
Poszerzenie jezdni (KR1, G4)
GORNE WARSTWY KONSTRUKCYJINE — TYP A2
4 cm | w—wa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej
5 cm | w—wa wigZzgca z betonu astaltowego
geosiatka z wfdkien szklano — weglowych
22 em podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C50/30
DOLNE WARSTWY KONSTRUKC YUNE
w—wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
30 ecm | spoiwem hydraulicznym lub gruntu stab.
spoiwem hydraulicznym lub wapnem
61 cm| RAZEM
®
CHODNIK, ZJAZD, PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
8 cm | kostka betonowa szara typu Holland, ukf. w jodetke
3 cm | podsypka piaskowo — cementowa 1:4
30 com | Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego
naturalnego stabilizowanego mechanicznie
podbudowa pomocnicza
20cm kruszywo kamienne famane 31,5/63 stab. mech.
61 cm| RAZEM
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KRAWEZNIK BETONOWY

30 cm

kraw. betonowy 15x30

5 cm

podsypka cem — piask 1.4

15 cm

tawa z oporem bet. C12/15

50 cm

RAZEM

®

OBRZEZE BETONOWE

30 cm

opornik betonowy 12x25

3 cm | podsypka cem — piask 1:4
15 cm| tawa z oporem bet. C12/15
48 cm| RAZEM

®

OPORNIK BETONOWY

25 cm

opornik _betonowy 12x25

podsypka cem — piask 1:4

15 ecm

tfawa z oporem bet. C12/15

45 cm

RAZEM
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KRAWEZNIK BET. NAJAZDOWY

OBIEKT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W ZAKRESIE POSZERZENIA JEZDNI
ORAZ BUDOWY WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH, BUDOWA,

PRZEBUDOWA | REMONT CHODNIKA, ROZBIORKA | BUDOWA 7 MIEJSC
POSTOJOWYCH, PRZEBUDOWA ZJAZDU, REMONT ISTNIEJACEJ
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA OSIEDLU CENTRUM B W KRAKOWIE

12/15 cm

kraweznik bet. najazdowy 12/15x30

5 cm

podsypka cem — piask 1:4

15 cm

tawa z oporem bet. C12/15

45 cm

RAZEM

®

GMINA MIEJSKA KRAKOW
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