sterowniki lokalne powinny charakteryzowac si¢ ponizszymi parametrami:

a) mozliwos$¢ zasilania dowolnym napigciem z zakresu 110-277V 50/60Hz,

b) dziala¢ w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem [EEE 802.15.4,

¢) posiadaé wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wylaczenie zasilania oprawy,

d) mozliwosé sterowania za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI).
Zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiang oprogramowania,

¢) posiada¢ bez potencjatowe wejscie na sygnal z czujnika, ktory moze sterowac rowniez
innymi oprawami,

f) dokonywanie pomiaru pradu, napigcia, mocy, wspolczynnika mocy, temperatury, czasu
pracy zrodta Swiatla,

g) mozliwoéé wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia,

h) mozliwoé¢ instalacji w odleglo$ei min. 100 m od innego sterownika.

W przypadku jesli polaczenie internetowe ze sterownikiem centralnym realizowane jost
® za pomocy karty SIM, karta ta powinna spelniaé ponizsze wymagania:

a) karta do przesylu danych umozliwiajaca pofaczenie z Internetem,

b) zewngtrzny (publiczny) numer [P,

¢) statyczny numer 1P,

d) zalecany miesigezny transfer min. 100MB.

12, Wymagania stawiane liniom kablowym i napowictrznym.

I.  Dla linii kablowych - stosowaé kable o izolacji z polietylenu usieciowanego,
umozliwiajace ich uktadanic w temperaturzc do -5 °C, bez koniccznosei
podgrzewania.

2. Dla oéwictlenia parkowego i ciagdw pieszo - rowerowych, realizowanych na stupach
betonowych stosowaé kable o przekroju do 35 mm’, natomiast przy zastosowaniu
stupdéw metalowych stosowaé kable miedziane o przekroju zyl maksymalnic 16 mm®,

3. Na obicktach inzynierskich (mosty, wiadukty, estakady. tuncle) stosowaé wylacznie

() kable miedziane.
4. Dla linii napowictrznych - stosowac¢ przewody izolowane,

13. Wymagania stawiane nowym rozwigrzaniom technicznym.

Obok wyzej wymienionych wymagaf, stawianych oSwietleniu oraz poszczegdlnym
clementom os$wictlenia ulicznego, w  szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢  wymagania
przedstawione w niniejszym punkcie,
1. Zgodno$c 7 obowigzujacymi Polskimi Normami.
2. Zapewnienic skutecznej ochrony przed porazeniem -zgodnos¢  wyrobow  z
wymaganiami bezpieczenstwa.

3. Niewielki poziom zakldcen wyzszymi harmonicznymi.

4, Qgraniczenie olsnienia.

5. Polskic certyfikaty i $wiadectwa bezpieczenstwa dla wszystkich elementow.
6. Odpornos¢ na korozjg.
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