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[8. Oprawy muszg posiada¢ zawor do tzw. oddychania.
19. Obudowy opraw os$wictlenia drogowego musza by¢ wykonane z aluminium, z

kloszem zc szkia lub szyba hartowang.

20. Oprawy drogowe i parkowe nie moga kierowad swiatla w gore.
21. Mozliwos¢ ustawienia kgla nachylenia -5° do +10°

Wymagania stawiane sodowym zrodlom swiatla

Wysoka skutecznos$¢ Swietlna (wyrazona w Im/W). Warto$¢ minimalna wynosi 90
Im/W.

Mozliwie maty spadek strumienia $wietlnego w miarg starzenia si¢ zrodla $wiatla,
wymagany minimalny strumien swietlny pod koniec nominalnego czasu pracy wynosi
70 % strumienia poczatkowego.

Wymagany czas $wiecenia zrodet sodowych wysokoprgznych przy zachowaniu wyzej
wymaganych parametrow — minimum 16.000 godzin.

Dopuszczalny zakres napigc 230 V, + 5% - 10%.

Dopuszczalny zakres temperatury pracy - temperatury w polskiej strefie klimatycznej.

Wymagania stawiane oprawom ulicznym LED- dotyczy projektowanych Iub
remontowanych sieci oSwietleniowych.

Napigcie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspdlczynnik mocy oprawy cos

i>=0,9. v

Oprawa musi posiada¢ zabezpicczenia przed przepigeiami o napigciu co najmniej

10kV.

Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.

Oprawa musi by¢ wyposazona w  diody LED o wydajnosci nic mnicjszej niz

130Im/W:

— trwalos¢ Zrédel LED nie mniej niz 100 000h, warto$¢ strumienia swictlnego w
tym okresie nie moze by¢ mniejsza niz 80% strumienia poczatkowego,

— tlemperatura barwowa LED w zakresic 4000K-4500K(ncutralny biaty) rdznice
dopuszczalne 4/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowe;j,

— wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>/=70.

Nominalny strumieni $wictlny, bryta folometryczna ., napigeie i natgzenie pradu

zasilania, moc nominalna oraz sprawnos¢ Im/W musi by¢ potwicrdzona poprzez

dostarczenic raportu LM-79, LM-80, raporty majg by¢ wykonane przez akredytowane

laboratorium.

Obudowa (korpus) oprawy wykonana z  ci$nieniowego odlewu aluminiowego

malowana proszkowo lub anodowana na zgdany kolor z palety RAL:

— oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorows z termicznym oddzieleniem
komory osprzetu clektrycznego od komory optyezne;.




