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22.

Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztaftujacych rozsyl swiatla, kazda
dioda na panelu LED musi posiada¢ indywidualny clement optyczny o takicj samej
charakterystyce,

Oprawa musi posiadaé dedykowane rozsyly w zaleznodei od miejsca uzycia. np.
chodniki, place, skwery. ciggi pieszo-rowerowe.

Oprawa wyposazona w uktad zasi lajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DAL
Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz. Ochrona przed przepigciami — 10kV.
Wspdlczynnik mocy >0,9.

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasic na poziomic 80% po 100 000h zgodnie z
LM-80/TM-21.

Klasa ochronnosci clektrycznej: I lub 1.

Zasilacz musi posiadaé interfejs 0-10V lub Dali do plynnego sterowania natezeniem
oswietlenia,

Oprawa musi by¢ przystosowana do wspolpracy ze sterownikiem zlokalizowanym w
szafic  poprzez urzadzenia umozliwiajace obustronng komunikacje systemu
sterowania 7 oprawa. oraz redukeje mocy i strumicnia swictlnego oprawy.

Redukcja mocy musi odbywa¢ si¢ W sposob plynny (mozliwosé zdefiniowania czasu
przejsciowego) przez zmmicjszenie strumienia $wietnego wszystkich 7rodet LED
Jjednoczednie, a nie przez odfaczanie zasilania od poszczegdinych moduldw LED w
Jednej oprawice.

Oprawa wyposazona w czujnik termiczny zapobiegajacy przegrzaniu.

Budowa oprawy musi pozwala¢ na fatwg wymiang ukladu zasilajacego  lub
optycznego.

Oprawa musi posiadaé deklaracj¢ zgodnosci WE oraz certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego ENEC.

Wartos¢ wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

Danc  fotometryczne oprawy majg by¢ zamieszezone na stronie producenta |
umozliwia¢ wykonanie obliczen parametrow oswietleniowych w ogdlnodostepnych
programach obliczeniowych.

Wymagania stawiane slupom i masztom os$wietleniowym.

Stupy powinny posiada¢ polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa,

Stupy  powinny zachowywaé  zgodnosé 2 normg  PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa),

Szerokos¢ slupa u podstawy powinna by¢ taka aby byla mozliwosé wprowadzenia
minimum tzech kabli pigciozylowych o przekroju do 35 mm® - oraz mozliwodc
zabudowy kompletu ztgczek Lypu sintur,

Stupy musza by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscia micjsca na polyczenie
kabli i umieszczenie odpowiednicj liczby zabezpieczen.

Wneki musza posiadaé zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.

Stupy musza by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcezy.

Stupy musza byé¢ przystosowane do zastosowania fundamentow prefabrykowanych.



