Osiedle Centrum B

.10 0222A47 125.12.0

UKtAD DROGOWY:
Kraweznik bet. 15x30 wyn. 6cm
Obrzeze bet. 8x30 - wyn. 3cm
.................. Kraweznik bet. 15x30 wyn. 4cm
——————— — Kraweznik najazdowy wyn. 3-4cm
.................. Kraw. bet 15x30 wyn. 2cm

_H_ Beton asfaltowy
_H_ Kostka bet. typu Holland, szara, uktadana w jodetke
_H_ Istn. utwardzenia (do ew. regulacji wysoko$ciowej)
ﬂ Wyniesione przej$cie (ok. 6cm) - kostka bet. szara
E Stojaki rowerowe

Zjazd - nawierzchnia z kostki szarej

T13737]  Skarpa ziemna o maks. pochyleniu 1:1
I Kostka integracyjna 4.0 x 0.8
SIECI UZBROJENIA:
% proj. elementy odwodnienia drogi (wpust i przykanalik)

m granica zlewni, F=612m?

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W ZAKRESIE POSZERZENIA (_mch__
ORAZ BUDOWY WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH, BUDOWA,
PRZEBUDOWA | REMONT CHODNIKA, ROZBIORKA | BUDOWA 7 MIEJSC
POSTOJOWYCH, PRZEBUDOWA ZJAZDU, REMONT ISTNIEJACEJ
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA OSIEDLU CENTRUM B W KRAKOWIE

GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

08S. CENTRUM B, REJON BLOKOW NR 10 1
DZ. NR 150/4, OBR. 45 NOWA HUTA, KRAKOW

ODWODNIENIE DROGI

PROJEKT BUDOWLANY

GRANICE ZLEWNI

IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

mgr inz. L. Pigciorak
MAP/0534/PWOS/12

mgr inz. K. Curyto

SPRAWDZAJACY | MAP/0221/PWOS/13

KOREKTA SKALA NR. RYS.

- 1:500 2




