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MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwea 2012 1.
OKREGOWA
1 2B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0059/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
= 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pésn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. UL
=2006 r. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Miarein Piotr Goluszka

urodzony dnia 26.01.1983 r. w Olkuszu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0046/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznyeh i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, z¢ Pan Marcin Goluszka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shazy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie. za posredniciwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;j:
1. Przewodniczacy Okreeowej Komisji Kwalifikacyinej “"’\ 4T 7N " e
dr inz. Zygmunt Rawicki o

2. Czlonek Skladu Orzekajacezo
dr inZ. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
mer inz Ryszard Damijaa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnos’cié.,- niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
7 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pén. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje [ urzqdzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe steci trakeyjne wraz instalacjami
i urzqdzenidmi technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic
danej specjalnosei.

Sklad Orzekajacy
Okiggowej Komisji Kwalifikacyinej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej "1 73 X e
dr inz Zygmunt Rawicki w{{f [\
b V.

2. Czlonck Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlopek Skladu Cizekajacego & A
mgr inz Ryszard Damijan ﬁ'/ ............
Otrzymuja:

1. Pan Marcin Goluszka
ul. Mazowiccka 44/45

30-019 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzeru Budowlanego
3. afa
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8XK-2JS-12Y *

Pan Marcin Piotr Gotuszka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0407/12

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 44/45, 30-019 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla Inwestycji

pn: "Wyremontujmy chodniki na Zwierzyncu!" opracowanie dokumentacji projektowej dla

dobudowy chodnika oraz przebudowy peronu przystankowego MPK Raczkiewicza przy ul.
Olszanickiej na dziatkach nr 388, 261/6, 261/8 w Krakowie.

Przedmiotem niniejszego opracowania linia zasilajgca instalacje oswietlenia wiaty

przystankowej dla peronu przystankowego MPK Raczkiewicza przy ul. Olszanickiej.

Celem wykonania dokumentacji technicznej jest zgloszenie wykonania roboét

budowlanych poprzedzajgcej rozpoczecie robét budowlanych w przedstawionym zakresie.

Zakres Inwestycji obejmuje:

- przebudowe peronu przystankowego

- przebudowe istniejgcych zjazdéw

- zabudowe betonowych koryt

- budowe linii zasilajgcej oswietlenie wiaty przystankowe;j

- utwardzenie terenu pod wiate przystankowa

- montaz wiaty przystankowe;j

Lokalizacja inwestycji w stosunku do sgsiednich terenow i stron Swiata pokazana jest

na rysunku nr E1 — Plan sytuacyjny.

2. Podstawa opracowania

Umowa nr 639/ZDMK/2021 zawarta w Krakowie w dniu 10.06.2021 pomigedzy Gming
Miejskg Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow, a
Pawlem Kubicg prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg: Pawet Kubica
KUBICAPROJEKT, 31-535 Krakow, ul. Gesia 10

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r., (wraz z pézn. zmianami)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 Poz.
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115),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz. U.
poz. 1065 z dnia 7 czerwca 2019),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 zgodna z terenem wg stanu na miesigc
maj 2021,

— Uzgodnienie lokalizaciji linii kablowej nr RU.461.2.350.2022 z dnia 21.02.2022r.

— Warunki techniczne przytaczenia o sieci oswietleniowej nr RU.461.6.26.2022 z dnia
24.02.2022r.,

— Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

— Specyfikacja wiat tzw. ,podstawowych” stanowigca zatgcznik do pisma znak
TT.421.164.2020 z dnia 30.11.2020r.

3. Lokalizacja Inwestycji
Wojewddztwo: Matopolskie, miejscowosé: Krakow
j- ewid. Krowodrza
obr. 0051
Dziatki: 388, 261/6, 261/8

4. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym planowana jest Inwestycja jest terenem urzgdzonym. Przeznaczenie
terenu nie zmienia sie w stosunku do istniejgcego. Ulica Olszanicka jest droga publiczng
kategorii gminna. Jezdnia ulicy Olszanickiej ma szerokos$¢ 6,0 m — 2 pasy ruchu po 3,0 m.
Po przeciwnej stronie Inwestycji ulica wyposazona jest w chodnik o nawierzchni z kostki
betonowe;.

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowana jest wiata przystankowa oraz dwa
zjazdy indywidualne do prywatnych posesji 0 nawierzchni gruntowe.

W przedmiotowym obszarze zlokalizowane sg sieci oraz przytgcza: elektroenergetyczne,
kanalizacyjne, wodociggowe, gazownicze oraz oswietlenie.

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest Inwestycja nie ma Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego.

5. Opis stanu projektowanego
Zakres projektu obejmuje przebudowe peronu przystankowego wraz z zabudowg nowej

wiaty przy ul. Olszanickiej, oraz z przebudowg przylegajacych do niego zjazdéw.
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5.1 Wiata przystankowa — instalacja oswietlenia

Projektowana jest typowa wiata zgodnie z wytycznymi ZTP (w zatgczeniu) i powinna

zosta¢ wyposazona m.in. w:

1.

instalacje elektryczng (zabezpieczong przeciw pytowo i wodoodpornie na poziomie
IP65) dla pods$wietlania gablot, kasetonéw, znakéw D15/D17 oraz w wytgcznik
réznicowoprgdowy (RCD) o pradzie uptywu Ix, = 30 mA z czlonem nadprgdowym
B6A, na stupie zastosowa¢ wktadke 10A gG. Instalacja elektryczna winna by¢ ukryta
wewnatrz konstrukcji i zabezpieczona w sposob uniemozliwiajgcy fatwy do niej
dostep 0s6b nieuprawnionych. Cata instalacja elektryczna w wiacie winna byc¢
bezpieczna tzn. do wiat jest doprowadzony prad o napieciu 230V, a nastepnie nalezy
go po elementach konstrukcyjnych rozprowadzi¢ instalacja o napieciu 12V.
Okablowanie wiat winno by¢ doprowadzeniem bezposrednim do os$wietlanych
elementéw. Dot. szczegdlnie znaku D15/D17 gdzie kable nalezy wprowadzi¢ do
kasetonu bezposrednio z profili dachowych nie narazajgc tym samym instalacji na
niekorzystne warunki atmosferyczne.

Rozdzielnice elektryczng wraz z jednym zasilaczem o mocy 100 W nalezy
przewidzie¢ w takim miejscu wiaty, aby dostep do niej dla oséb nieupowaznionych byt
maksymalnie utrudniony. Dla bezpieczenstwa skrzynka winna by¢ ,schowana” w
obudowie bedacej w kolorze wiaty. Nie dopuszcza sie montowanie ,,odkrytej” skrzynki
elektrycznej w taki sposob, aby byta narazona bezposrednio na warunki
atmosferyczne czy kontakt z wodami odptywowymi.

Kazda wiata winna by¢é wyposazona w elementy podswietlane systemem LED
wykonanym w technologii odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne

(minimalny stopien ochrony: IP 65) i pomalowane w kolorze wiaty.

5.2 Parametry elektryczne projektowanych instalacji:

YV V V VY

Napiecie zasilania - 230 V, AC.
Zasilanie - ukfad sieciowy TN—C.
Instalacja odbiorcza - ukfad sieciowy TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa:

— podstawowa - izolacja podstawowa czesci czynnych,

— przy uszkodzeniu - samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S, Il klasa

izolacji, napiecie bezpieczne 12 V.

KUBICAPROJEKT 9



5.3 Program prac
Program prac obejmuije:

e utozenie nowej linii kablowej typu YKXS 3x2,5 mm? 0,6/1,0 kV w rurze ostonowe;
DVR50, podpietej na istn. stupie do istn. sieci o$wietleniowej od w/w stupa do proj.
wiaty;

e utozenie wraz z kablem os$wietleniowym bednarki FeZn 30x4 i podigczenie z
zaciskami uziemiajgcymi konstrukcji wiaty;

e wprowadzenie linii kablowej do rozdzielnicy zabudowanej w konstrukcji wiaty i
podpiecie do zaciskdow w celu zasilenia instalacji oswietleniowej wiaty,

e wyprowadzenie linii kablowej na istn. stup i podigczenie do istn. sieci

oSwietleniowej poprzez zacisk bezpiecznikowy z wktadkag 10 A.
5.4 Ukladanie kabla

Projektowany kabel zasilajgcy oprawy nalezy utozy¢ w ziemi w rurze DVR 50 na calej
dtugosci. Kabel w rurze w ziemi uktada¢ na gtebokosci min 0,8 m na podsypce piaskowej
grubosci 5 cm. Linie kablowg w rowie uktadac¢ faliscie, stosujgc zapas 1-3%. W odlegtosciach
co 10 m, nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe. Tak utozony kabel w rurze nalezy przysypa¢ 10
cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg ziemi o gr. 15 cm. Na warstwie ziemi utozy¢ folie
PCV koloru niebieskiego. Row kablowy zasypac ziemia, ubijajgc jg warstwami co 20 cm.

Projektowany kabel ukfada¢ stosujgc postanowienia normy N-SEP-E-004.

Kable utozone w ziemi zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki opisujgce linie

kablowag. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

e symbol i nr ewidencyjny linii,

o typ, przekrdj, napiecie znamionowe kabla,
e znak fazy,

e znak uzytkownika kabla,

e rok utozenia.

5.5 Skrzyzowania i zblizenia linii kablowej z obiektami infrastruktury

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy zachowa¢ odlegtosci wynikajgce z normy N
SEP-E-004. Dla ochrony projektowanych kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
podziemng i naziemng infrastrukturg przewidziano prowadzenie kabli w rurach ostonowych.
W miejscach krzyzowania z istniejgcymi kablami i innymi liniowymi elementami

zagospodarowania nalezy dla krzyzowanych elementéw zastosowac rury ostonowe dzielone.
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5.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanej instalacji zrealizowana bedzie w oparciu
0 postanowienia obowigzujgcej normy PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-HD 60364-7-
714:2012. Projektowana instalacja pracowaé bedzie w ukiladzie sieciowym TN-S.
Projektowang instalacje wykonaé, jako trojprzewodowg 3 —fazowg. Ochrone podstawowg
stanowiC bedzie izolacja robocza przewodow, Jako ochrone przy uszkodzeniu przyjeto I
klase izolacji, napiecie bezpieczne oraz samoczynne wytgczenie zasilania, stosujgc w
obwodach odbiorczych wktadki topikowe i wytgczniki instalacyjne. Dodatkowo, jako ochrone

uzupetniajgcg zastosowano wytgcznik réznicowoprgdowy z cztonem nadprgdowym.

5.7 Obliczenia

A. Bilans mocy

Moc Moc
Lp Nazwa odbioru zainstalowana| kj |szczytowa
Pi [kW] Ps [kW]
1 | Moc opraw w obwodzie istniejgcym 2,310 1,0 2310
2 | Prad szczytowy Is [A] 10,799 A
3 | Moc opraw w obwodzie po przebudowie 2,424 1,0 2,424
4 | Prad szczytowy Is [A] 11,332 A
5 | Moc w obwodzie dobudowanym 0,114 1,0 0,114
6 |Prad szczytowy Is [A] 0,533 A
B. Dane
e Obwod: 1 fazowy— kabel — przewéd Cu 2,5 mm?
e Moc: P=114W
e Prad znamionowy: le =0,533 A
e Zabezpieczenie: gG1,=10A,
e Prad wytaczeniadlat=0,4s: 1.=74,2A

e  Warunek poprawn. doboru zabezpieczen dla kabla (Cu 2,5 mm2) zasilajgcego, sposob utozenia D:
B, <1,
l2<1,45x]I,

0,533<10<29A
1,9x10=19<1,45x29 =42

e  Skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowej w uktadzie TN-C-S, przy zwarciu rozdz. wiaty, zgodnie
ze wzorem:

Zs X 1< U
1,577 x74,2=117,0< 230V

e Spadek napiecia w obwodzie do rozdz.:

AUy=4,35% < AUv%dop. = 5%
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Oznaczenia:

Is — prad obliczeniowy [A] (wg danych z karty katalogowej),

In — prad znamionowy [A] (wg danych z karty katalogowej),

I, — obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodu [A] (wg danych z karty katalogowej),
Zs — Impedancja petli zwarcia [Q],

la — prad wylgczenia dla czasu t=0,4 s,

U, — napiecie fazowe 230 V,

I> — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego [k2 (1,45; 1,6; 1,9) x I,].

AU~ spadek napiecia.

5.8 Uwagi koncowe

— Catos¢ prac ziemnych wykonywanych przy budowie projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych w odlegtosci 0.5 m od istniejgcych i projektowanych linii
kablowych nalezy prowadzi¢ recznie.

— W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdét na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy to uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika .

— Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako czynne, bedace
pod napieciem i grozgce porazeniem.

— Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca powinien dokfadnie zapozna¢ sie z uwagami i
zaleceniami Wtasciciela obiektu i dostosowac¢ do nich technologie roboét.

— Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, z obowigzujgcymi
przepisami i normami uwzgledniajgcymi wymogi BHP.

— Woykonanie projektowanych instalacji powinna wykona¢ firma zatrudniajgca osoby —
elektromonteréw posiadajgcych Swiadectwo kwalifikacyjne grupy ,E” i ,D” z
uprawnieniami do pomiaru.

— Dopuszcza sie zastosowanie innych typow opraw, osprzetu i aparatéow z zastrzezeniem
zachowania réwnowaznych parametréw elekirycznych, po uprzedniej akceptacii

projektanta.

Opracowat

Mgr inz. Marcin Gotuszka
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Il CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Rys. nr E1 Plan sytuacyjny
Rys.nrE2  Schemat

Rys. nrE3 Plan sytuacyjny - PZ 4228
Rys.nrE4  Schemat - PZ 4228
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Il ZALACZNIKI
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