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| CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
wraz z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 wraz z pdzniejszymi
zZmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98
poz. 602 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr
170 poz. 1393 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw umieszczania
ich na drogach (Dz. U. 2002 nr 220 poz. 2181 wraz z pozniejszymi zmianami)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)

Umowa nr 639/ZDMK/2021 zawarta w Krakowie w dniu 10.06.2021 pomiedzy
Gming Miejskg Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586
Krakéw, a Pawtem Kubicg prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa:
Pawet Kubica KUBICAPROJEKT, 31-535 Krakéw, ul. Gesia 10

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu

dla fragmentu drogi publicznej kategorii powiatowej ul. Olszanickiej w Krakowie.

Zmiana statej organizacji ruchu zwigzana jest z projektowang przebudowg ul.

Olszanickiej w zakresie przebudowy peronu przystankowego i wjazdow.
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3. Opis stanu istniejgcego

Teren na ktéorym planowana jest Inwestycja jest terenem urzgdzonym.
Przeznaczenie terenu nie zmienia sie w stosunku do istniejgcego. Ulica Olszanicka jest
droga publiczng kategorii powiatowa. Jezdnia ulicy Olszanickiej ma szerokos¢ 6,0m — 2
pasy ruchu po 3,0m.

Po przeciwnej stronie Inwestycji ulica wyposazona jest w chodnik o nawierzchni z

kostki betonowe;.

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowana jest wiata przystankowa oraz dwa
Zjazdy indywidualne do prywatnych posesji 0 nawierzchni gruntowe.

W  przedmiotowym obszarze zlokalizowane sg sieci oraz przylgcza:
elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociggowe, gazownicze oraz oswietlenie.

Obszar na ktorym zlokalizowana jest Inwestycja nie ma Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego.

4. Opis projektowanych rozwigzan

Zakres projektu obejmuje przebudowe peronu przystankowego przy ul. Olszanickiej.
wraz z przebudowg przylegajacych do niego zjazdéw.

Peron przystankowy projektuje sie o szerokosci 2,5m. Wzdiluz krawedzi jezdni/peronu
utozy¢ kraweznik kamienny typu kassel kerb. Wzdluz krawedzi jezdni/zjazdéw utozyé
kraweznik kamienny najazdowy 20/22. Chodnik od strony dowigzania do istniejgcego

terenu obramowac obrzezem betonowym 8x30.

4.1Przyjete parametry techniczne ulicy Olszanickiej

- droga publiczna kategorii powiatowa

- szerokos¢ istniejgcej jezdni 6,0m
- szerokos¢ peronu przystankowego 2,5m
- nawierzchnia peronu przystankowego kostka betonowa bezfaz.
- nawierzchnia chodnika kostka betonowa bezfaz.
- pochylenie poprzeczne chodnika/peronu 2,0%

5. Opis oznakowania

Oznakowanie pionowe

W zwigzku z demontazem istniejgcej wiaty przystankowej i montazem nowej wiaty
istniejacy znak D-15 nalezy wymieni¢ na nowy — obustronny. Znak D-15 na przeciwnym

przystanku réwniez nalezy wymieni¢ na nowy obustronny.
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Tabliczke T-0 przy wjezdzie na ul. Pod Skatg nalezy zlikwidowac¢ i zamontowac¢ nowe o
tresci: , Nie dotyczy pojazdéw: - stuzb miejskich, - z zezwoleniem zarzadu drogi”

Do oznakowania pionowego zastosowac znaki typu ,.S” — srednie.

Oznakowanie poziome

W zwigzku z przebudowg peronu przystankowego oraz odtworzeniem nawierzchni
jezdni projektuje sie oznakowanie P-17 na obu przystankach. Istniejgce oznakowanie P-17

nalezy zlikwidowac.

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowegqgo

W zwigzku z przebudowg peronu przystankowego istniejgce lustro drogowe U-18a

nalezy przenies¢ poza krawedz projektowanego peronu.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonac¢ zgodnie z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. 2002 nr 220 poz. 2181
wraz z pézniejszymi zmianami) - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia
2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzenh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311) oraz zgodnie z wydang opinig ZDMK.

Szczegodtowy opis projektowanego oznakowania pionowego, poziomego pokazano na

rysunku planu sytuacyjnego.

6. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu

Konieczno$¢ wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu wynika ze zmiany
zagospodarowania terenu — przebudowa peronu przystankowego, zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. 2002
nr 220 poz. 2181 wraz z pdzniejszymi zmianami) - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z
dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)
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7. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Stalg organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ po zakonczeniu robét budowlanych.

Orientacyjny termin wprowadzenia organizacji ruchu to IV kwartat 2022 - 10.11.2022.

Projektant: mgr inz. Pawet Kubica

Il CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Rys. OR1 Plan orientacyjny skala 1:10 000

Rys. OR2 Plan sytuacyjny skala 1:500
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