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OPINIA TECHNICZNA

Dot.: budowy chodnika oraz przebudowy przystanku.

Wodociagi Miasta Krakowa Spotka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek
w sprawie wydania opinii technicznej do rozwiagzan projektowych dobudowy chodnika oraz
przebudowy peronu przystankowego MPK Raczkiewicza przy ul. Olszanickiej na dzialkach
nr 388, 261/6, 261/8 obr.51 j. ew. Krowodrza w Krakowie planowanej w ramach inwestycji
pn.: ,Wyremontujmy chodniki na Zwierzyncu”, w zakresie dotyczacym oceny kolizyjnosci
z urzadzeniami i przylaczami bedacymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduja si¢ nastgpujace urzadzenia 1 przylacza
wodociggowe i kanalizacyjne:

sie¢ wodociagowa DN 100mm przebiegajaca wzdhiz ul. Olszanickiej;

wlgczenie boczne sieci wodociggowej DN 100mm na wysokoscei ul. Pod Skals;

sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 250mm przebiegajaca wzdluz ul. Olszanickiej oraz przecinajgca
poprzecznie ukiad drogowy ul. Olszanickiej na wysokosci ul. Raczkiewicza;

przytacze kanalizacyjne do dzialki nr 261/5 obr.52 j. ew. Krowodrza.

2. Informujemy, ze:
a) na sieci wodociagowej DN 100mm przebiegajacej wzdhuz ul. Olszanickiej, na wysokosci

dzialki nr 261/5 znajduje si¢ wezel hydrantowy nr 6970, ktéry nie zostal zinwentaryzowany na
przedstawionym projekcie zagospodarowania terenu. W zwigzku z powyzszym zwracamy
uwage, ze ww. hydrant winien zosta¢ zlokalizowany poza projektowanym zjazdem,
w odleglosci min. 0,5m od kraweznika / obrzeza;
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9.

b) nalezy skorygowaé lokalizacj¢ projektowanej wiaty przystankowej, tak aby znalazta sic ona
w odlegtosci min. 2,0m od zewngtrznej sciany studni rewizyjnej zlokalizowanej na sieci
kanalizacyjnej, na wysokosci ul. Raczkiewicza. Lokalizacje wiaty przystankowej
w bezposrednim sgsiedztwie sieci kanalizacji sanitarnej WMK S.A. moze zaakceptowaé pod
warunkiem, ze wilasciciel / zarzadca wiaty zobowiaze sie pisemnie do:

° usunigcia wiaty na koszt whasny i mozliwie w jak najkrétszym czasie, w sytuacji
konieczno$ci prowadzenia przez stuzby WMK S.A prac zwigzanych z usuwaniem awarii
na sieci w rejonie tych wiaty;

* nie wnoszenia roszczefi do WMK S.A. z tytulu uszkodzenia wiaty wskutek wystgpienia
awarii lub prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontowych na sieci w rejonie wiaty.

Ponadto w odniesieniu do projektowanego zagospodarowania informujemy, ze:

a) nad ww. siecig wodociggowa nalezy zachowaé obowiazujace przykrycie wynoszace 1,5m.
Dopuszczalna zmiana niwelety terenu wynosi £0,1 m;

b) obudowy wystepujacych na trasie przebudowy drogi zasuw sieciowych wymieni¢ na
teleskopowe.

¢) istniejgce skrzynki zasuw sieciowych oraz hydrantu dostosowaé do nowej niwelety
nawierzchni.

d) wiazy studni kanatowych dostosowa¢ do nowej niwelety nawierzchni. Dla wyréwnania
wysokosci studni betonowej wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy wilazu i niwelety
terenu nalezy stosowaé pierscienie i kliny wyréwnawcze z tworzywa sztucznego lub
betonowe;

e) krawezniki lokalizowa¢ w taki sposob aby istniejace wlazy studni nie znajdowaly si¢ pod
projektowanym kraweznikiem.

Wszelkie prace w obrgbie istniejacego uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy

prowadzi¢ pod kontrolg przedstawicieli Zaktadu Sieci Wodociagowej i Zakladu Sieci Kanatowej

WMK S.A. O terminie rozpoczgcia robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ WMK S.A.

z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

W rozpatrywanym terenie obowigzuje system kanalizacji rozdzielcze;j.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.

W sprawie mozliwosci odprowadzenia wod opadowych nalezy zwrécié sig do jednostki miejskiej

.- Klimat-Energia-Gospodarka Wodna” (Krakdw, os. Zotej Jesieni 14).

Dane dotyczace sieci oraz przylaczy bedacych w posiadaniu WMK S.A. mozna uzyskaé

Wodociggach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi Mieszkancéw (Krakow, ul. Senatorska 9).

Przestany 1 egzemplarz mapy zatrzymujemy do celéw stuzbowych, drugi w zatgezeniu zwracamy.

10. W zalgczeniu przesylamy informacjg dotyczacg przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza informacja techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

Otrzymujs:

2x Adresat + 1 egz. mapy, informacja dot. przetwarzania danych osobowych
1x ITT aa (O/39897/2021)

1x ISK w/m

Opracowala: mgr inz. Agnieszka Waga




