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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU/CHUDNIKA
istn. chodnik o | < isth, jezdnia ul. Olszanickie | proJ., Rrzebud. peronu przystank. proj. utw. terenu pod wiatq //\\
6.00 - 2.50 - 2.20 N4

1Y

A

A

wW| ©
n|n
3|3

|

kostka betonowa bezfazowa - szara

podsypka cem.—piaskowa 1:4
Podbudowa z kruszywa kam, tamanego 0/31.5
15cm | stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa kam, tamanego 0/63
20cm| stabilizowanego mechanicznie
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i Podlbudowa z kruszywa tamanego 0/3L.5
15¢cm | stabilizowanego mechanicznie

L Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
. — - T 20cm| stabilizowanego mechanicznie
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3cnm | podsypka cem.—-piaskowa 1:4
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/315
153cm | stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
20cm| stabilizowanego mechanicznie

warstwa mrozochronna z piasku
15cm | stabilizowanego mechanicznie

Przed rozpoczeciem wbudowywania konstrukc ji nawierzchni, nalezy sprawdzi¢ modut
_ _ sprezystosci (wtérny) podtoza, Modut wtérnego odksztatcenia podtoza pod ww.
@ @ konstrukc je musi odpowiada¢ parametrom E22100MPa. Podtoze ma charakteryzowac
- \/ sie wskaznikiem zageszczenia Wz 2 1, Jezeli podtoze nie osiaga takich parametréw
. . nalezy je wzmocni¢ i doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gl. Konstrukc ja nawierzchni
KRAWEZNIK GRANITOWY NAJAZDOWY KRAWEZNIK PRZYSTANKOWY OBRZEZE BETONOWE 8/30 KORYTKL BETONOWE powinna by¢ posadowiona na podtozu niewysadzinowym, doprowadzonym do grupy

20/22 NA LAVIE 7 OPOREM 7 KRAWEZNIKA TYPU KASSEL KERB NA Y AWIE 7 [OPOREM Z RUSZTEM/KRATA nosnosci GI. Wymagania dla podbudowy zawarto w PN-EN 13242:2004. Modut wtérnego
SKALA 125 SKALA 1:25 SKALA 1:P5 NA LAWIE BETONOWEJ odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosic

i% peron przystank,
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SKALA 1:P5 E22120MPa, przy czym zageszczenie nolezy uzna¢ za prowidtowe, gdy E2/EIS2.2.
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Gmina Miejska Krakéw
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw
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Inwestycja:

"Wyremontujmy chodniki na Zwierzyncu!" opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy

chodnika oraz przebudowy peronu przystankowego MPK Raczkiewicza przy ul. Olszanickiej na

0 59 dziatkach nr 388, 261/6, 261/8 w Krakowie
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NN NN zastosowaC zmienna wysokosc kor‘gt ul. Gesia 10, 31-535 Krakéw
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N NN réznica collcm w zakresie gt. 20-50cm| biuro@kubicaprojekt.pl
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kraweznik granitowy na jazdowy 20x22cm obrzeze bet. 8/30 korytko betonowe Faza opracowania: Data:
POO/S)?PRQ chmentow)c/J—piaJskowa yI-'4 podsypka cem.—plask. 1:4 Scn_|podsypka piaskowa Projekt wykonawczy 03.2022

.. 0.038m2/mb) tawa z betonu C12/15 15¢cm tawa_betonowa C12/15 Tytut rysunku: Skala: Nr Rys.:
fawa z betonu CI12/15  0.075m2/mb) kraweznik typu Kassel Kerb w przypadku lokalizacji korytka na zjazdach grzéykroje typowe 1: 50 )IIDW-D4
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