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KUBICAPROJEKT Pawet Kubica
ul. Gesia 10
31-535 Krakow

Dotyczy: statej organizacji ruchu w zwiazku z remontem peronu przystankowego
na ul. Olszanickiej wprowadzone] dla zadania pn.: ,Wyremontujmy chodniki
na Zwierzyncu - opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy chodnika oraz
przebudowy peronu przystankowego MPK Raczkiewicza przy ul. Olszanickiej
na dziatkach nr 388, obr. Krowodrza 51, 261/6, 261/8 obr. Krowodrza 52,
w Krakowie” - w zakresie drogi publicznej

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 450 z pézn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 1985 r.
Nr 14, poz. 60 z pozn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczeg6fowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (§7 ust. 2 pkt 4 Dz. U. z 2017 r. poz. 784), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpie;czenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2311 z dnla 201‘9 11 262\poz zm.) oraz statutu ZDMK
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1. Tarcza znaku profilowana z blachy\‘s%a‘tqﬁgéj_;ﬂoéynkowanej grubosci 1,25-1,5 mm,
wykonana z jednego kawatka blachy, krawed? tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez
dwukrotne wywinigcie, narozniki tarcz wyokraglone. Kazdy powtarzalny symbol znaku, lub tablicy
musi by¢ wykonany metoda cyfrows;

2. Wielkosc¢ tarcz, odblaskowos¢ i barwa znakéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z pézniejszymi zmianami);

3. Lico znaku z folii odblaskowej minimum typu Il mikropryzmatyczne] o 10 letniej
trwatosci z minimalnym wspétczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej na poziomie minimum
250 cg/Lux/m* - wykonane] z jednego kawatka folii (spetnione wymagania parametrow
dla znakdéw nowych zgodnie z tabelg 1.6 Rozporzadzenia - Dz. U. nr 220, poz. 2181);

4. Tarcze znakow nalezy wyposazyé w poprzeczne profile montazowe stuzace
do mocowania uchwytoéw uniwersalnych na dowolng $érednice stupka, lub tasm stalowych
nierdzewnych. Wszystkie elementy faczeniowe i mocujace tarcze znakéw do konstrukcji

wsporczych, lub innych konstrukcji maja by¢ zabezpieczone przed korozja metoda ocynkowania;

Zarzad Drog Miasta Krakowa Sprawa znak nr: U0.5303.11,1109.2022
tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



5. Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiadac na tylnej powierzchni:

- numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005[13],

- typ folii,

- miesiac i rok produkcji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce
jesli nie jest producentem,

- numer aprobaty technicznej IBDIM,

- numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej;

6. Stupki z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm, lub 76 mm z kotwa uniemozliwiajaca
jego obrdcenie, grubosc Scianki min. 2,9 mm powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna
ocynkowana. Na terenie Dzielnicy | ,Stare Miasto” dopuszczalne sa wytacznie stupki
oraz pachotki ozdobne koloru czarnego;

7. Lustra drogowe powinny by¢ zamontowane na wysokosci minimum 2,0 m od poziomu
chodnika ( pobocza);

8. Oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Na nowej
nawierzchni (przed uptywem 1 miesigca) nalezy wykona¢ docelowe oznakowanie poziome
cienkowarstwowo (warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm), natomiast docelowo po uptywie
okoto 1 miesigca nalezy wykona¢ oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci
od 1,8 mm do 3,0 mm.

W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sie, aby temperatura nawierzchni
i powietrza wynosita co najmniej 5 °C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢
co najwyzej 85 %. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta;

9. Metody usuwania oznakowania poziomego:

- Srutowanie, frezowanie, skucie, trawienie, woda pod cignieniem, zamalowanie (wytacznie
za pisemng zgoda przedstawiciela Dziatu UO tut. Jednostki). Srodki zastosowane do usuwania
oznakowania poziomego majg wptywac, jak najmniej ujemnie na przyczepno$é nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstkos¢, trwatos¢ oraz na wiasciwosci podtoza:

10. Dziat Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej - UT tut. Jednostki
informuje, iz w sytuacji gdy w przedmiotowym rejonie znajduje sie instalacja oswietleniowa
zasilana kablowo, w przypadku odkrycia kabla nalezy go zabezpieczy¢ dodatkowa sztywna rura
ochronng dwudzielng. W przypadku uszkodzenia kabla nalezy niezwtocznie zgtosi¢ awarie
na catodobowa dyspozytornie ZUE (tel. 12 686 07 20) oraz wymieni¢ cate przesto kablowe
na nowe. Nie dopuszcza sie mufowania kabli;

11. Wszelkie materiaty budowlane powinny posiadaé wtaéciwe aprobaty techniczne,
lub Krajowe Oceny Techniczne na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 ze zm.), lub Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Na uzyte
materiaty powinna zostac dotaczona deklaracja wtasciwosci uzytkowych wraz z instrukcjg
montazu producenta;

12. Opinia nie uwzglednia zakresu kompetencji Zarzadu Transportu Publicznego zgodnie
ze Statutem Jednostki;

13. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
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nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) organem wiasciwym do zatwierdzenia
przedmiotowej dokumentacji na drogach publicznych jest Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu,
ul. Wielopole 1, 31-072 Krakow;

14. Niniejsza opinia jest wazna wyfacznie z opieczetowanymi zatacznikami graficznymi
przedtoZzonego projektu organizacji ruchu,

Z powazaniem,
Zup

p. DYOEKTORA
Z-ta Ketdwiika
Marcin Chytkowskl

Otrzymuja:
1 x Adresat + 1 egz. Projektu
1 x aa UO + 1 egz. Projektu

Qdbidr osobisty opinii:
- w dni robocze w godz.: 8:00-13.00; ul. Galicyjska 1, Krakéw, tel. 12 616 75 04,12 616 75 28
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