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Zarzad Drog

Eﬁg Miasta Krakowa Krakéw,3 0 HM 262

U0.5303.11.1124.2022

KUBICAPROJEKT Pawet Kubica
ul. Gesia 10
31-535 KRAKOW

Dotyczy: czasowej organizacji ruchu wprowadzonej dla zadania pn.: ,Wyremontujmy chodniki na
Zwierzyncu!” - dobudowa chodnika oraz przebudowa peronu przystankowego MPK
Raczkiewicza przy ul. Olszanickiej na dziatkach nr 388, 261/6, 261/8 w Krakowie

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2021 r.
poz. 450 z péin. zm.), art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 1985
Nr 14, poz. 60 z pozn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesénia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (§7 ust. 2 pkt 4 Dz. U. z 2017 r. poz. 784), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2311 z dma%Ol‘?}@?é\z po6zn. zm.) oraz statutu ZDMK

i T

1. Materiaty uzyte do wykonania iﬁdéﬁiéfméjé posiada¢ atesty producenta, aprobaty
techniczne i certyfikaty bezpieczenstwa (znak ,B") nadane przez uprawnione jednostki
oraz spetnia¢ wymagania zawarte w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakow
i sygnatébw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkach
ich umieszczania na drogach”. Lica znakéw wykonane z folii odblaskowej o parametrach
jak dla typu Il (preferowana folia pryzmatyczna Ill generacji). Folia odblaskowa (o odbiciu
powrotnym wspoétdroznym) uzyta na lico znaku powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie
EN 12899-1, lub ETA i w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. Tarcza znaku drogowego i tabliczki ma by¢ profilowana z blachy stalowej ocynkowanej
gruboéci 1,25-1,5 mm, wykonana z jednego kawatka blachy. Krawedz tarczy winna byc
obowiazkowo réwna i nieostra, usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne wywiniecie
bez nacie¢ w naroznikach. Narozniki tarcz znakéw winny by¢ wyokraglone lukiem. Kazdy
montowany czasowy znak drogowy i tablica ma posiada¢ przynajmniej:

- numer aprobaty technicznej IBDIM,

- numer certyfikatu zgodnoéci i numer jednostki certyfikujacej.

Kazdy montowany czasowy element oznakowania (znak, tabliczka, tablica, stupek, podstawa
gumowa, zapora drogowa etc.) ma by¢ czysty oraz lico znaku nie moze nosic¢ sladéw zarysowan,
zamalowan, lub wklejen innych elementow;

2. Stupek z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm, g 76 mm, grubos¢ $cianki min. 2,9 mm;
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3. Oznakowanie czasowe poziome ma by¢ wykonywane wytacznie w formie tasm
prefabrykowanych barwy zottej zapewniajacych mozliwos¢ wusuniecia bez uszkodzenia
nawierzchni. Dopuszcza sie wykonanie czasowego oznakowania poziomego za pomoca malowania
nawierzchni wytacznie po pisemnej zgodzie ZDMK;

Po czasie obowigzywania tymczasowego oznakowania znaki poziome nalezy usunac, jednoczeénie
odtwarzajac cienkowarstwowo stata organizacje ruchu;

4, Dziat Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej - UT tut. Jednostki informuje,
iz w sytuacji gdy w przedmiotowym rejonie znajduje sie instalacja o$wietleniowa zasilana kablowo,
w przypadku odkrycia kabla nalezy go zabezpieczy¢ dodatkowa sztywna rurg ochronng dwudzielna.
W przypadku uszkodzenia kabla nalezy niezwtocznie zgtosic¢ awarie na catodobowa dyspozytornie
ZUE (tel. 12 686 07 20) oraz wymieni¢c cate przesto kablowe na nowe.
Nie dopuszcza sig mufowania kabli. Natomiast gdy w przedmiotowym obszarze znajduje
sie instalacja od$wietleniowa zasilana napowietrznie, podczas wykonywanych prac nalezy zwrécic
uwage na przewody napowietrzne zainstalowane pomiedzy stupami.

Dziat Utrzymania Drog - UD, tut. Jednostki informuje, iz:

- oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy ustawic tak, aby
nie niszczy¢ drzew, krzewow, bylin i traw ozdobnych,
- ul. Olszanicka jest objeta programem naktadkowym w 2022r. - przetarg w trakcie rozpatrywania;

5. Opinia nie uwzglednia zakresu kompetencji Zarzadu Transportu Publicznego zgodnie
ze Statutem Jednostki;

6. ZDMK informuje, iz w przypadku zamkniecia czesci chodnika badZ ciagu pieszo -
rowerowego nalezy wyznaczy¢ tymczasowy ciag pieszy lub pieszo - rowerowy z zachowaniem
pierwotnego przebiegu;

7. W przypadku prowadzenia réznych przedsiewzie¢ inwestycyjnych badz remontowych
przez odrebne podmioty na tym samym terenie, konieczne jest skoordynowanie prowadzonych
prac z podmiotem lub gestorem sieci infrastrukturalnych w pasie drogowym wystepujacym
uprzednio o pierwsze zezwolenie na zajecie pasa drogowego;

8. Opinia ZDMK nie jest zezwoleniem na czasowe zajecie pasa drogowego.
Po zatwierdzeniu projektu przedmiotowa zgode nalezy uzyska¢ zgodnie z procedurg ZDMK-24.
Uzyskanie wskazanej zgody nie jest wymagane w przypadku zawarcia stosownej umowy/umowy
inwestorskiej/umowy wspotfinansowania uktadéw drogowych z Gming Miejska Krakow
w zakresie prowadzenia prac dotyczacych budowy, przebudowy, remontu drogi
oraz prowadzenia prac poza pasem drogowym na dziatkach Gminy Miejskiej Krakdw pozostajacych
w zarzadzie ZDMK;

9.7Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) organem wiasciwym do zatwierdzenia
przedmiotowej dokumentacji na drogach publicznych jest Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu,
ul. Wielopole 1, 31-072 Krakdw;

10. Wykonawca na 7 dni przed przystapieniem do realizacji prac powiadomi: mieszkafncow
drog publicznych, na ktérych wprowadzono czasowg organizacje ruchu przedtozong w niniejszym
projekcie, Podmioty gospodarcze prowadzace dziatalnos¢ w obszarze robét o terminie rozpoczecia
prac i utrudnieniach w ruchu oraz sposobie prowadzenia prac z uwzglednieniem srodkow
masowego przekazu;
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Wykonawca na 7 dni przed przystapieniem do realizacji prac obligatoryjnie poinformuje
Centrum Sterowania Ruchem ZDMK pod nr tel.:. 12-616-75-55 oraz Zesp6t Prasowy
ZDMK na podstawie formularza dostepnego pod adresem  elektronicznym:
https://zdmk.krakow.pl/formularz-zgloszenia-prac/.

Obligatoryjny obowiazek powiadomienia Centrum Sterowania Ruchem ZDMK spoczywa
na Wykonawcy réwniez bezposrednio po przywréceniu docelowej organizacji ruchu;

11. Niniejsza opinia jest wazna wytacznie z opieczetowanym zatacznikiem graficznym
przedtozonego projektu organizacji ruchu.

Z powazaniem,

Otrzymuja:
1 x Adresat + 1 egz. Projektu
1 xaa UO + 1 egz. Projektu

Odbiér osobisty opinii:
- w dni robocze w godz.: 8:00-13.00; ul. Galicyjska 1, Krakéw, tel. 12 616 75 04,12 616 75 28
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